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1 Aloitus 



Onnittelut! Olet hankkinut HP Photosmart R817/R818- 
digitaalikameran. Tervetuloa digitaalivalokuvauksen 
maailmaan! 

Tassa kayttooppaassa selostetaan HP Real Life -tekniikkaa ja 
kameran muita toimintoja, joita kayttamalla voit varmistaa 
upeat tulokset ja samalla nauttia valokuvaamisesta. 

HP Photosmart R817/R818 -digitaalikameroissa kaytetaan 
ainutlaatuista HP Real Life -tekniikkaa, jonka avulla voidaan 
helposti ottaa upeita digitaalikuvia. Tekniikkaan sisaltyvat 
seuraavat toiminnot: 

• Kameran sisainen punasilmdisyyden poisto: Kamera 
tunnistaa ja poistaa punasilmaisyyden kuvista (katso 
sivu 95). 

• HP:n sopeutuva valaistustekniikka: Kamera tuo 
automaattisesti esiin varjossa olevia yksityiskohtia (katso 
sivu 66). 

• Panoraamakuvan nidonta kamerassa: Voit ottaa jopa 
viisi perakkaista kuvaa kayttamalla Panoraama-tiloja ja 
nitoa kuvat yhdeksi kuvaksi kamerassa (katso sivu 98). 

• Videon tulostus: Voit tallentaa korkealaatuisia VGA- 
videoleikkeita nopeudella 30 kuvaa sekunnissa ja helposti 
valita minka tahansa kuvan ja tallentaa sen 

pysaytys kuvaksi. HP parantaa videokuvaa, jolloin se 
voidaan tulostaa jopa 10x15 cm:n kuvaksi (katso 
sivu 90). 

• HP Kuvausvihjeitd: Taman avulla saat vihjeita, joiden 
avulla voit ottaa entista parempia kuvia (katso sivu 96). 
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R81 7/R81 8-kameran muihin toimintoihin sisaltyvat 
seuraavat toiminnot: 

• 15 kuvaustilaa: Valitse ennalta maaritetty kuvaustila, jotta 
saat parhaan valotuksen tavallisia kuvauskohteita varten, 
tai maarita oma kuvaustila kayttamalla omia usein 
kayttamiasi asetuksia (katso sivu 50). 

• Interactive User's Guide (Vuorovaikutteinen kayttoopas, 
saatavissa vain englanninkielisena): Opastaa kameran 
tavallisten toimintojen kaytossa (katso sivu 21). 

• HP Instant Share: Voit helposti valita pysaytyskuvia 
kamerassa ja lahettaa niita automaattisesti eri kohteisiin, 
esimerkiksi sahkopostiosoitteisiin, online-albumeihin tai 
tulostimeen, kun kamera seuraavan kerran kytketaan 
tietokoneeseen. Vastaanottajat voivat sitten katsella kuvia, 
eika heidan tarvitse huolehtia isoista tiedostol i itteista 
(katso sivu 1 07). 

• Suoratulostus: Voit tulostaa suoraan kamerasta mihin 
tahansa PictBridge-tulostimeen ilman, etta kameraa 
tarvitsee kytkea tietokoneeseen (katso sivu 103). 

• Kameran ohjetoiminto: Kameran naytossa on ohjeita, 
jotka opastavat kameran toimintojen kaytossa (katso 
sivu 30). 

• Kotelo/telakointialusta: R8 1 7/R8 1 8- 
d igitaa I i kameran mukana toimitetaan 
kotelo tai telakointialusta. Kotelo 
lataa kameran litiumioniakun, ja 
kotelon avulla kuvia voidaan siirtaa 
helposti tietokoneeseen tai lahettaa tulostimeen. 
HP Photosmart R-sarjan 
telakointialustan avulla voidaan myos 
katsella kameran kuvia televisiossa ja 
ladata litiumionivara-akku 
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tela koi ntia lustassa samalla, kun kamerassa olevaa 
litiumioniakkua ladataan. Tela koi ntia I usta voidaan myos 
hankkia erikseen. 

Katso kohdasta Kameran lisdvarusteiden hankkiminen 

sivulla 181 tietoja HP Photosmart R81 7/R81 8 -kameran 
muista lisavarusteista, kuten veden alia kaytettavasta 
kotelosta, akuista, muistikorteista, kameralaukuista, 
pikalatureista ja muista lisavarusteista. 

Asetukset 

Jos haluat etsia kameran jonkin osan lukiessasi taman 
kohdan ohjeita, katso Kameran osat sivulla 22. 

1 . Kameran tela koi ntia I usta n 
lisakappaleen asentaminen 
(valinnainen) 

Jos ha n kit HP Photosmart R-sarjan 
telakointialustan, sen mukana 
toimitetaan ainakin yksi telakointialustan 
lisakappale. Kun asennat 
telakointialustan taman kameran kanssa 
kaytettavaksi, varmista, etta kaytat 
lisakappaletta, jossa on keltainen merkki. Kytke lisakappale 
telakointialustaan noudattamalla telakointialustan 
Kayttooppaan ohjeita. 
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2. Rannehihnan kiinnittaminen 



Kiinnita rannehihna kameran 
sivussa olevaan kiinnikkeeseen. 




3. Akun asentaminen 

Kamerassa kaytetaan ladattavaa HP Photosmart R07 
-litiumioniakkua (LI 81 2A/L1 81 2B). 

1. Avaa kameran 
pohjassa oleva akun/ 
muistikortin luukku 
liu'uttamalla luukkua 
akun/ muistikortin 
luukussa oleva n ohjeen 
mukaan. 

2. Aseta akku isompaan 

aukkoon kuvan mukaisesti ja tyonna akkua, kunnes se 
lukittuu paikalleen. 

3. Sulje akun/muistikortin luukku painamalla sita, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 

Kun haluat poistaa akun kamerasta, katkaise ensin virta 
kamerasta. Avaa akun/ muistikortin luukku ja avaa akun salpa. 
Akku tulee osittain ulos kamerasta. Veda akku pois kolosta. 

Katso sivultal 75 tietoja akun tehosta tassa kamerassa. 
Lisatietoja siita, kuinka monta kuvaa voidaan ottaa 
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kaytettaessa eri akkuja, on kohdassa sivu 176. Vihjeita 
akkujen keston optimointiin on kohdassa LiiteA, Akkujen 
ylldpito, alkaa sivulta 171. 

HUOMAUTUS: Kameran mukana toimitettu ladattava akku 
on ehka osittain ladattu. Lataa se kokonaan ennen 
ensimmaista kayttoa (katso sivu 15). 

4. Akun lataaminen 

Akku voidaan ladata kamerassa (toiminto selostetaan tassa) 
tai kameran telakointialustan ylimaaraisessa akkupaikassa 
tai HP Photosmart -pikalaturissa (katso Kameran 
lisavarusteiden hankkiminen sivulla 181). 

1. Kytke virtajohto HP:n verkkovirtasovittimeen. Jos 
pakkauksessa on useampi kuin yksi virtajohto, kayta 
maasi tai alueesi pistorasioihin sopivaa virtajohtoa. Kytke 
virtajohdon toinen paa pistorasiaan. 

2. Kytke ohut johto 
HP:n verkkovirtasovittimesta 
koteloon kuvan mukaan. 

3. Aseta kamera koteloon. 
Kameran takaosassa oleva 
virran merkkivalo alkaa 
vilkkua sen merkiksi, etta 
akku latautuu. 

Kun virran merkkivalo ei enaa vilku, akku on ladattu tayteen. 
Kameran lata us kestaa yleensa 4 - 6 tuntia. Kameraa 
voidaan kayttaa, kun akkua ladataan. 

HUOAAAUTUS: Kamera saattaa kuumentua latauksen aikana 
ja silloin, kun kameraa kaytetaan pitkaan akkuvirralla. 
Tama on normaalia. 
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5. Kytke kameraan virta 

Kytke kameraan virta tyontamalla ► on/off -kytkinta oikealle. 
Vapauta kytkin. 

Linssi tyontyy ulos ja virran merkkivalo ► ON/OFF-kytkimen 
vasemmalla puolella muuttuu tasaisen siniseksi. Myos HP- 
logo nakyy kuvanaytossa, kun kamera kaynnistyy. 

6. Kielen valitseminen 

1. Siirry haluamasi kielen kohdalle 
ohjaimen @ painikkeilla ja 

n. 

2. Valitse korostettu kieli painamalla 
^-painiketta. 

VIHJE: Kieli voidaan tarvittaessa 

muuttaa myohemmin muuttamalla Kieli-asetusta 
Asetukset-valikossa (katso sivu 124). 

7. Alueen maarittaminen 

Kun kieli on valittu, kamera pyytaa valitsemaan 
asuinmantereen. Kieli- ja Alue-asetukset maarittavat 
paivamaaran ja videosignaalin oletusmuodon kameran 
kuvien televisiokatselua varten (katso lisatietoja kohdasta 
sivu 1 23). 

1. Siirry haluamasi alueen kohdalle 
^^-painikkeilla. 

2. Valitse korostettu alue painamalla 

-painiketta. 
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8. Paivamaaran ja kellonajan 
asettaminen 

Kamerassa oleva kello tallentaa jokaisen kuvan 
kuvauspaivamaaran ja -kellonajan. Paivamaara ja 
kellonaika voidaan myos tulostaa kuvaan (katso sivu 84). 

1. Ensimmainen korostettu kohta on loil^lBM:M^BIffi?l^ 
paivamaaran ja kellonajan muoto. iWMjwilJl 



on oikea, siirry paivamaaraan E^^EH^^SEHIH 

painamalla ►-painiketta. K iii rri^ i B i V iii ^F iiiiii ^ iiiiii ^i iEM 

2. Saada korostetun kohdan arvoa ^▼-painikkeilla. 

3. Arvosta toiseen siirrytaan ^ ►-painikkeilla. 

4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes paivamaara ja kellonaika 
on asetettu oikein. 

5. Kun olet antanut oikeat arvot paivamaara He ja 
kellonajalle, paina -painiketta. Esiin tulee naytto, 
jossa pitaa ilmoittaa, ovatko paivamaara ja kellonaika 
oikein. Jos paivamaara ja kellonaika ovat oikein, valitse 
Kylla painamalla painiketta ^ . 

Jos paivamaara ja kellonaika eivat ole oikein, korosta Ei 
"▼'-painikkeella ja paina sitten -painiketta. Aseta 
oikea paivamaara ja kellonaika toista ma I la vaiheet 1-5. 

Paivamaaran ja kellonajan tiedot tallentuvat kuvan 
ominaisuuksiin, jotka nakyvat Toisto-tilassa, kun Toisto- 
valikko (katso sivu 92) tai HP Instant Share -valikko (katso 
sivu 108) on naytossa ja katsellaan Kuvatietoja (katso 
sivu 96) ja kuvaa tietokoneessa. 



Jos haluat muuttaa muotoa, kayta 
^▼-painikkeita. Jos 
paivamaaran ja kellonajan muoto 
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VIHJE: Paivamaara ja kellonaika voidaan tarvittaessa 
muuttaa myohemmin muuttamalla Pdivdmddrd ja 
kellonaika -asetusta Asetukset-valikossa (katso sivu 121). 

9. Muistikortin asentaminen ja 
alustaminen 

1. Katkaise aina virta 
kamerasta ja odota, kunnes 
virtavalo ja muistivalo 

sammuvat. Avaa sitten 
akun/muistikortin luukku. 

2. Aseta muistikortti akun 
ylapuolella olevaan pieneen koloon kuvan mukaan. 
Varmista, etta muistikortti napsahtaa paikalleen. 

3. Sulje akun/muistikortin luukku ja kytke virta kameraan. 

Muistikortit on alustettava ennen ensimmaista kayttokertaa, 
jotta kortit ja kuvat eivat vioittuisi. 

1. Kun kamerassa on virta, paina -^-painiketta ja siirry 
Toisto-valikkoon ►-painikkeella Q- 

2. Korosta § Poista-vaihtoehto ▼ -painikkeella ja paina 
sitten ^-painiketta. 

3. Korosta ▼-painikkeella Alusta kortti -vaihtoehto ja paina 
sitten ^-painiketta. 

4. Korosta Kylld ▼-painikkeella ja alusta kortti 
painikkeella. Kun kamera on alusta nut kortin, kuvien 
yhteenvetonaytto tulee esiin (katso sivu 89). 

Kun muistikortti on asennettu, uudet kuvat ja videoleikkeet 
tallennetaan muistikortille sisaisen muistin sijaan. Tietoja 
tuetuista muistikorteista on kohdassa Tallennus sivulla 192. 
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Jos haluat kayttaa sisaista muistia ja katsoa sinne 
tallennettuja kuvia, poista muistikortti (sammuta kamera, 
avaa akun/muistikortin luukku ja irrota muistikortti 
painamalla kortin ylareunaa). Voit myos siirtaa kuvia 
sisaisesta muistista muistikortille (katso sivu 125). 

HUOMAUTUS: Muistikortti voidaan alustaa myos 
tietokoneessa (katso sivu 129). 

10. Ohjelmiston asentaminen 

HP Image Zone -ohjelmiston avulla voidaan siirtaa kuvia 
tietokoneeseen ja maarittaa kamera n HP Instant Share 

-valikko. 

Jos et asenna HP Image Zone -ohjelmistoa, voit silti kayttaa 
kameraa, mutta tai la on vaikutusta joihinkin toimintoihin. 
Lisatietoja on kohdassa Kameran kayttaminen HP Image 
Zone -ohjelmistoa asentamatta sivu I la 1 32. 

Jos HP Image Zone -ohjelmiston asennus tai kaytto tuottaa 
ongelmia, katso lisatietoja HP-asiakastuen web-sivuilta: 
www.hp.com/ support. 

Windows® 

HP Image Zone -ohjelmiston asennus edellyttaa, etta 
tietokoneessa on vahintaan 64 Mt RAM-muistia, Windows 
2000, XP, 98, 98 SE tai Me ja Internet Explorer 5.5 Service 
Pack 2 tai uudempi. Internet Explorer 6 on suositeltava 
selain. Jos tietokone tayttaa edella mainitut vaatimukset, 
asennuksessa asennetaan joko taysversio HP Image Zone 
-ohjelmistosta; jos ei, asennetaan HP Image Zone Express 
-ohjelmisto (katso sivu 1 29). 
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1. Sulje kaikki ohjelmat ja poista virustentorjuntaohjelmisto 
tilapaisesti kaytosta. HP Image Zone -oh jelmiston asennus 
kestaa fa I loin va hem man aikaa. 

2. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD- 
asemaan ja noudata naytossa nakyvia ohjeita. Jos 
asennusikkuna ei tule nayttoon, valitse Kdynnistd, 
Suorita, kirjoita D:\Setup.exe, jossa D on CD-aseman 
tunnus, ja valitse sitten OK. 

3. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota 
uudelleen kayttoon virustentorjuntaohjelmisto, jonka 
poistit kaytosta kohdassa 1 . 

Macintosh 

HP Image Zone -ohjelmiston asennus edellyttaa, etta 
Macintosh-tietokoneessa on sisaanrakennettu USB-liitanta, 
1 28 Mt fyysista RAM-muistia, Mac OSX v. 1 0.2 tai uudempi 
ja 250 Mt kovalevytilaa. 

1. Sulje kaikki ohjelmat ja poista virustentorjuntaohjelmisto 
tilapaisesti kaytosta. HP Image Zone -ohjelmiston asennus 
kestaa to I loin va hem man aikaa. 

2. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD- 
asemaan. 

3. Kaksoisosoita tietokoneen tyopoydalla nakyvaa CD:n 
symbolia. 

4. Kaksoisosoita asennussymbolia ja noudata sitten nayton 
ohjeita. 

5. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota 
uudelleen kayttoon virustentorjuntaohjelmisto, jonka 
poistit kaytosta kohdassa 1 . 
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CD-levylla oleva Kayttoopas 

Tama kayttoopas on myos HP Image Zone -ohjelmisto 
-CD:lla (eri kieliversioina). Voit avata kameran Kayttooppaan 
seuraavasti: 

1. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD- 
asemaan. 

2. Kayttooppaan lukeminen: 

• Windows: Napsauta CD-levyn asennusnayton 
paasivulla olevaa kohtaa Ndytd Kayttoopas. 

• Macintosh: Etsi oikeankielinen kayttoopas tutustumalla 
HP Image Zone -ohjelmisto-CD-levyn docs-kansion 
lueminut-tiedostoon . 

CD-levylla oleva Interactive User's Guide 

Interactive User's Guide (Vuorovaikutteinen kayttoopas, 
saatavissa vain englanninkielisena) opastaa kameran 
yleisten toimintojen kaytossa ja antaa vinkkeja 
digitaalikuvaukseen. 

• Windows: Asenna ja kaynnista opetusohjelma 
ohjelmiston CD-levylta. 

• Macintosh: Kayta opetusohjelmaa HP Image Zone 
-ohjelmiston Devices (Laitteetj-valilehdesta. 
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Kameran osat 



Kameran osan nimen jalkeen nakyy seuraavissa taulukoissa 
suluissa sen sivun numero, jolla on lisatietoa kyseisesta 
osasta. 

Kameran tausta 

1 2 3 4 








~T~ 




J 






1 


2 1 


1 1 


0 < 


— rn 

? 8 ■ 


7 



# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


Kaiutin 


• Tama toistaa kameran titinet ja 
acini lei kkeet. 


2 


Virtavalo 


• Palaa tasaisesti: kameraan on kytketty 
virta. 

• Vilkkuu hitaasti: Kamera ei ole paalla 
tai on lepotilassa ja lataa akkua. 

• Ei pala: kamerassa ei ole virtaa. 


3 


► ON/OFF -kytkin 
(katso sivu 16) 


Talla kytketdcin ja katkaistaan virta. 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


4 


Zoomikytkin 

(katso sivu 44) 


• 
• 

• 
• 


BSI Zoomaus kauemmaksi: 

Otettaessa pysdytys kuvia tdlld 
kytkimelld loitonnetaan linssid 
laajakulma-asentoon. 

Pikkukuvat: Toisto-tilassa tdmdn 
avulla voidaan pysdytyskuvat ja 
videoleikkeiden ensimmdiset kuvat 
ndhdd taulukossa, jossa on 
9 pikkukuvaa ndyttdd kohti. 
[£] Zoomaus Idhemmdksi: 
Otettaessa pysdytys kuvia tdlld 

Kvtkirnp Wet nhpnnptririn in^iri 

teleobjektiiviasentoon. 

% Suurennus: Toisto-tilassa tdlld 

voidaan suurentaa pysdytys kuvaa. 


5 


Rannehihnan 
kiinnike (katso 
sivu 14) 


Tdmdn avulla kameraan voidaan 
kiinnittaa rannehihna. 


6 


© Ohjain, jossa 

painikkeet 

\a<> 


Ta 1 la selataan valikoita ja kuvandyton 
kuvia. 


7 


^ -painike 


Voit tuoda esiin kameran valikkoja, valita 
valikon vaihtoehtoja ja vahvistaa 
kuvandyton joitakin toimintoja. 


8 


Muistin merkkivalo 


• 

• 
• 


Vilkkuu: Kamera kdsittelee kuvia. Voit 
ottaa kuvan, kun merkkivalo ei endd 
vilku. 

Palaa tasaisesti: Kamera tallentaa 
videoleikettd. 

Ei pala: Kamera ei kdsittele kuvia. Kuva 
voidaan ottaa heti. 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


9 


O/D Suora 


• Jos Suora ndkymd ntikyy, talla 




ndkymd-/Toisto 


voidaan siirtya Toisto-tilaan. 




-painike 


• Jos Toisto ntikyy, talla voidaan siirtya 






Suora ndkymd -tilaan. 






• Jos kuvantiytto ei ole ktiytossti ja 






kamerassa on virta, talla voidaan ottaa 






kuvantiytto ktiyttoon. 






• Jos kuvantiytossti on avoin valikko, 






talla voidaan sulkea valikko. 






• Talla voidaan ktiytttiti kameran sistiistti 






esittelyti (katso sivu 30). 


10 


0/Qj| 


Talla voidaan valita Vitkalaukaisin Gi 




Vitkalaukaisin / 


kdytossd-, Vitkalaukaisin-, Vitkalaukaisin - 




Jatkuva kuva 


2 kuvaa- tai Jatkuva kuva -asetus. 




-painike (katso 






sivut 61, 62) 




11 




Valitse Normaali-, Makro-, Supermakro-, 




tarkennuspainike 


Adreton- tai Manuaalinen tarkennus 




(katso sivu 42) 


-asetus. 



1 2 ^ Salamapainike Valitse salama-asetus Automaattinen, 
(katso sivu 48) Punasilmdisyys, Salama ei kdytossd, 
Salama kdytossd tai Y6. 



1 3 Kuvantiytto (katso Rajaa kuvia ja videoleikkeitti suorassa 
sivu 31) ndkymdssd, katsele niitti myohemmin 

Toisto-tilassa sekti tarkastele kaikkia 
valikoita. 
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Kameran etupuoli ja pohja 

1 2 .3 




# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


Salama 


Tama tuottaa kuvan laatua parantavaa 




(katso sivu 48) 


lisavaloa. 


2 


Vitkalaukaisimen 


Vilkkuu, kun Vitkalaukaisin- tai 




valo/ 


Vitkalaukaisin - 2 kuvaa -laskuri on 




Tarkennuksen 


kaytossa tai valoa on vahan ja 




apuvalo (katso 


tarkennuksen apuvalo on kaytossa. Syttyy 




sivu 61 ) 


palamaan lyhyeksi aikaa myos silloin, kun 






kuvaa otetaan. 


3 


Mikrofoni (katso 


Tallentaa acini lei kkeita, jotka liitetaan 




sivu 34) 


pysayskuviin ja videoleikkeisiin. 


4 


Jalustan kiinnike 


Voit kiinnittaa kameran jalustaan. 



Tel 



meen kiinnike 



Talla voidaan kytkea kamera telineeseen 
tai telakointialustaan ja kayttaa 
verkkovirtaa ja USB-liitantaa. 



Akun/ muistikortin 
luukku (katso 
sivut 14, 18) 



Luukun kautta kameraan voidaan asettaa 
akku ja valinnainen muistikortti. 



Aloitus 25 



Kameran ylapuoli 



2 3 




# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


painike 
(katso sivu 50) 


Talla voidaan valita pysaytyskuvien 
kuvaustila. 


2 


Suljinpainike 

(katso sivu 33) 


Talla voidaan tarkentaa kuva ja tallentaa 
aanileikkeita. 


3 


Videopainike 

(katso sivu 35) 


Aloittaa ja lopettaa videoleikkeen 
tallennuksen. 
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Kameran kotelo 




# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


Kameran 
kiinnike/liitin 


Talla voidaan asettaa kamera telineeseen ja 
kayttaa verkkovirtaa ja USB-liitantaa. 


2 


USB-liitin 
(katso 
sivut 101, 
103) 


Tahan kytketaan USB-kaapeli, jolla kamera 
liitetaan USB-yhteensopivaan tietokoneeseen 
tai mihin tahansa PictBridge-tulostimeen. 


3 


Verkkovirta- 

sovittimen 

liitin 


Taman liittimen avulla voit kytkeci kameraan 
HP:n verkkovirtasovittimen ja kayttaa 
kameraa verkkovirralla tai ladata 
litiumioniakkua kamerassa. 
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Kameran kayttotilat 



Kamerassa on kaksi paatilaa, joissa voidaan suorittaa 
toimia. Kumpaankin tilaan liittyy valikko, josta voidaan 
saataa kameran asetuksia tai tehda tilan toimia. Lisatietoja 
aiheesta on seuraavassa kohdassa Kameran valikot. 

Suora nakyma: Talla voidaan ottaa pysaytyskuvia ja 
tallentaa videoleikkeita. Katso Luku 2, Kuvien ottaminen ja 
videoleikkeiden tallennus, alkaa sivulta 31 . 

Q Toisto: tassa kayttotilassa voidaan katsoa siepattuja 
pysaytyskuvia ja videoleikkeita. Katso Luku 3, Kuvien ja 
videoleikkeiden tarkasteleminen, alkaa sivulta 87. 

Voit siirtya Suora nakyma- tai Toisto-tilaan painamalla 
O/Q-painiketta. 

VIHJE: Jos olet Toisto-tilassa tai -valikossa ja haluat ottaa 
kuvan, paina nopeasti suljinpainike puolivaliin alas ja 
vapauta se sitten. Kamera siirtyy suoraan ndkymddn. 

Kameran valikot 

Kamerassa on viisi valikkoa, jotka nakyvat kuvanaytossa, 
kun niita kaytetaan. 

Voit kayttaa valikoita painamalla i §p -painiketta Suora 
nakyma- tai Toisto-tilassa ja siirtymalla haluamaasi 
valikkoon ^ ►-painikkeilla. Valikon vaihtoehto valitaan 
korostamalla se ^▼-painikkeilla. Avaa sitten valikon 
vaihtoehdon alivalikko painamalla -painiketta ja muuta 
asetuksia. 

VIHJE: Sieppaa-valikko- ja Asetukset-valikko-naytoissa voit 
muokata asetuksia korostamalla ensin valikkovaihtoehdon 
ja muuttamalla sitten asetusta 4 ►-painikkeilla. 
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Valikko voidaan sulkea jollakin seuraavista tavoista: 

• Paina O/D-painiketta. 

• Selaa nayton ylaosassa oleviin valikkovalilehtiin 
kayttamalla ^▼-painikkeita. Sitten voit valita toisen 
valikon kayttamalla 4 ►-painikkeita tai voit poistua 
valikoista painamalla -^p -painiketta ja palata Suora 
ndkymd- tai Toisto-tilaan. 

• Voit siirtya ^▼-painikkeilla < ^ LOPETA-vaihtoehdon 
kohdalle ja paina -^p -painiketta. 

Sieppaa-valikko-naytossa ft voit 
maarittaa kuvanottoasetuksia, 
esimerkiksi kuvanlaadun, 
erikoisvalaistuksen ja valotuksen, 
ISO-nopeuden, variasetukset ja 
kuvien paivamaara- ja kellonaika- 
tulostuksen. Katso Sieppaa-valikon 
kaytto sivulla 64. 

Toisto-valikosta Q saat vihjeita, 
joiden avulla voit ottaa parempia 
kuvia, poistaa kuvia, poistaa 
punasilmaisyyden, nayttaa kuvan 
tiedot, nitoa 

panoraamakuvasarjoja, kaantaa 
kuvia ja tallentaa aanta. Katso 
Toisto-valikon kaytto sivulla 92. 

HP Instant Share -valikossa HEH voit 
valita kuvat, jotka lahetetaan 
tulostimiin, sahkopostiosoitteisiin ja 
toisiin online-palveluihin, kun 
kamera kytketaan seuraavan kerran 



Sieppaa-valikko 



$ Sopeutuva valaistus 
^2 Haarukointi Ei 
tUr Kuvanlaatu 5 MP** 
^ Videonlaatu VGA *** 
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tietokoneeseen. Katso HP Instant Share -va I ikon kdyttdminen 

sivulla 108. 



Asetukset-valikon ^ avulla voit 
muuttaa asetuksia, esimerkiksi 
nayton kirkkautta, paivamaaraa ja 
kellonaikaa, kielta ja TV-maaritysta. 
Voit myos siirtaa kuvia sisaisesta 
muistista muistikortille. Katso Luku 6, 
Asetukset-va I ikko -nayton kaytto, 
alkaa sivulta 1 1 5. 

Ohje-valikossa Q on hyodyllista 
tietoa ja vihjeita esimerkiksi akun 
kestosta, kameran painikkeista, 
aanen tallennuksesta ja ottamiesi 
kuvien katselusta. 



Q IB [B Q ffle 

Asetukset-valikko 

(Hi Nayton kirkkaus Keskitaso 

to] Kameran aanet Matala 

fof Tarkennuks. apuvalo Autom. 

fil Pikakatselu 2 s 

B1 Digitaalinen zoomi Kaytossa 



a [bib re^ \ 4 e ► ,BS3 

OrTje-valikko 

parasta vihjetta 
Kameran lisavarusteet 
Kameran painikkeet 
Eri kuvaustilojen kaytto 
Kuvien jakaminen 
Kuvien tulostus 



Kameran sisaisen esittelyn 
katseleminen 



Tassa kamerassa on kuvaesitys kameran tarkeimmista 
toiminnoista. Voit katsoa kuvaesityksen milloin tahansa 
kytkemalla virran kameraan ja pita ma I la O/D-painiketta 
alaspainettuna noin 3 sekunnin ajan. Kuvanaytto pimenee 
hetkeksi, ennen kuin kuvaesitys alkaa. Voit lopettaa 
kuvaesityksen milloin tahansa painamalla -^r-painiketta. 
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2 Kuvien ottaminen ja 
videoleikkeiden tallennus 



Suoran ndkymdn ktiytto 

Kuvanaytossa voidaan rajata kuvia ja videoleikkeita suoraa 
nakymaa kayttamalla. Voit ottaa suoran ndkymdn kayttoon, 
kun kuvanaytto ei ole kaytossa, pitamalla O/D-painike 
alaspainettuna niin kauan, etta tulee esiin kuvanayton 
vasempaan ylanurkkaan. 

VIHJE: Kun kameraa ei ole kaytetty vahaan aikaan, 
kuvanaytto sammuu automaattisesti a kun virran 
saastamiseksi. Voit ottaa kuvanayton uudelleen kayttoon 
painamalla O/Q-painiketta. 

Seuraavassa taulukossa esitetaan tiedot, jotka nakyvat 
suorassa ndkymdssd, kun kamerassa kaytetaan 
oletusasetuksia ja muistikortti on asennettu. Jos kameran 
asetuksia muutetaan, myos niiden kuvakkeet vaihtuvat Suora 
ndkymd -naytossd. 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 


a 


Nakyy muutaman sekunnin ajan ja osoittaa, etta 
kamera on suorassa ndkymdssd. 


2 


(SD) 


Osoittaa, etta muistikortti on asennettu. 


3 


tai 


• Osoittaa akun varaustason, kun akun virtaa 
kaytetaan (katso sivu 174). 

• Osoittaa verkkovirran olevan kaytossa, kun 
kaytetaan HP:n verkkovirtasovitinta ja koteloa tai 
HP Photosmart R-sarjan telakointialustaa. 


4 


12 


Jaljella olevien kuvien maara nykyisen Kuvanlaatu- 

asetuksen ja vapaan muistin madron mukaan. 


5 


5 MP 


Kuvien tarkkuusasetus, oletusarvo on 5 MP (katso 
sivu 71 ). 


6 


** 


Pakkausasetus, oletusarvo on (katso sivu 71). 


7 


EJ 


Tarkennusalueen ilmaisimet (katso Automaattinen 
tarkennus sivulla 36). 
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Pysaytyskuvien ottaminen 

Kuvia voi ottaa melkein aina, kun kamerassa on virta 
kytkettyna, nakyy kuvanaytossa sitten mita tahansa. 

1. Paina O/H-painiketta niin 
kauan, etta tulee esiin 
kuvanayton vasempaan 
ylakulmaan. Rajaa sitten 
kuvauskohde. 

2. Mittaa ja lukitse tarkennus ja 
valotus pita ma I la kamera 
paikallaan ja painamalla suljinpainike puolivaliin. 
Kuvanaytossa olevat tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat 
tasaisen vihreiksi, kun kohdistus on lukittu (katso sivu 36). 

3. Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. Suljin 
ehka napsahtaa, kun kamera ottaa kuvan (katso Kameran 
ddnet sivulla 117). 

VIHJE: Kun painat kameran paalla olevaa suljinpainiketta, 
pida kamera paikallaan molemmin kasin, jotta kamera ei 
heilahtaisi ja kuvat eivat olisi epatarkkoja. 

VIHJE: Voit poistaa muistikortin kuvien ottamisen jalkeen 
katkaisemalla kamerasta virran ja odottamalla muutaman 
sekunnin, ennen kuin poistat kortin. Nain varmistat, etta 
kuvat on tallennettu kokonaan. 

Otettu kuva nakyy kuvanayton Pikakatselu-osassa (katso 
sivu 1 19). Vihreat tarkennusalueen ilmaisimet naytetaan 
ensimmaisen sekunnin ajan, jos kuva on tarkennettu. Muussa 
tapauksessa naytetaan punaiset tarkennusalueen ilmaisimet. 
Voit poistaa kuvan painamalla 4-painiketta ja valitsemalla 
Tama kuva -vaihtoehdon Poista-alivalikosta. 
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VIHJE: Voit muuttaa kuvien nayttoajan Pikakatselu-osassa 

(katso sivu 119). 

Otettuja kuvia voidaan katsella Toisto-tilassa (katso sivu 87). 

Aanen tallennus pysaytyskuvien 
mukana 

Pysaytyskuvaan voidaan liittaa aanileike, kun kuva otetaan 
(taman kohdan ohjeiden mukaan). Aanileike voidaan lisata 
tai poistaa sen jalkeen, kun kuva on otettu (kohdan Aanen 
tallennus sivulla 100 ohjeiden mukaan). 

Aani tallennetaan kuvaa otettaessa seuraavasti: 

1. Kun olet painanut suljinpainiketta, voit aanittaa 
aanileikkeen jatkamalla painikkeen painamista. 
Aanityksen aikana kuvanaytossa nakyy aanilaskuri ja ^ . 

2. Aanen tallennus loppuu, kun vapautat suljinpainikkeen. 
Muutoin aanen tallennus jatkuu 60 sekunnin ajan tai niin 
kauan, kunnes kameran muistitila loppuu. 

HUOMAUTUS: Jos haluat aanittaa aanileikkeen Panoraama- 
tilassa tai kayttamalla Vitkalaukaisin-, Vitkalaukaisin - 
2 kuvaa-, Jatkuva kuva- tai Haarukointi-asetusta, kayta 
kohdassa sivu 100 kuvattua menetelmaa. 

Suunta-anturi 

Kamerassa on laite, joka maarittaa, pidetaanko kameraa 
vaaka- vai pystysuunnassa, kun kuvaa otetaan. Kamera 
kaantaa kuvan automaattisesti oikeaan suuntaan, kun se 
tallennetaan. 

VIHJE: Pysaytys kuvia voidaan kaantaa manuaalisesti 
kayttamalla Kddnnd-vaihtoehtoa (katso sivu 99). 
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HUOMAUTUS: Suunta-anturia ei kayteta videoleikkeita 
tallennettaessa eika Panoraama- eika Asiakirja- 
kuvaustiloissa. 

Videoleikkeiden tallennus 

1. Paina O/D-painiketta niin kauan, etta |Q tulee esiin 
kuvanayton vasempaan ylakulmaan. Rajaa sitten 
kuvauskohde. 

2. Aloita tallennus paina ma I la 
Video I F"!3 -painiketta ja sitten 
vapauttamalla se. Videolaskuri, 

TALLENNA ja videoleikkeen 
tallennuksen lopetusohjeet nakyvat 
kuvanaytossa. Kamera voi 
ilmoittaa aanimerkilla, etta 
tallennus on aloitettu (katso Kameran ddnet sivulla 1 1 7). 

3. Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallennuksen, paina 
Video 1 ^ -painiketta ja vapauta se. Muussa tapauksessa 
videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu 
muisti. 

HUOMAUTUS: Jos kameran muistikortti on hidas, videoleike 
saattaa paattya, ennen kuin Video E n5 -painiketta 
painetaan. Aseta alhaisempi videonlaatu (katso sivu 73) 
tai kayta muistikorttia, jossa on merkinta High 
Performance, Pro, Ultra tai High-Speed. 

Kun tallennus paattyy, videoleikkeen viimeinen kuva nakyy 
Pikakatselu-osassa (katso sivu 119). Voit poistaa 
videoleikkeen painamalla ^ -painiketta ja valitsemalla Tama 
kuva -vaihtoehdon Poista-alivalikosta. Voit myos katsella tai 
poistaa videoleikkeita seka poimia kuvia niista (katso 
sivu 90) kayttamalla Toisto-tilaa (katso sivu 87). Aanta ei 
kuitenkaan voi muuttaa videoleikkeen tallennuksen jalkeen. 
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HUOMAUTUS: Jos videoiden tallennuksessa kaytetaan 
Vitkalaukaisin- tai Vitkalaukaisin - 2 kuvaa -tilaa (katso 
sivu 58), kamera tallentaa vain yhden videoleikkeen. 

HUOMAUTUS: Optisen zoomin toimintaaani saattaa 
tallentua videoleikkeen aaniosaan. Saat parhaan 
aanenlaadun saatamalla optisen zoomin (katso sivu 45) 
ennen videoleikkeen tallennusta. 

HUOMAUTUS: Digitaalinen Zoomi-, Haarukointi- ja Jatkuva 
kuva -tiloja ei kayteta videoleikkeiden tallennuksessa. 

Automaattinen tarkennus 

Kun suljinpainike painetaan puolivaliin, kamera mittaa ja 
lukitsee tarkennuksen ja valotuksen automaattisesti. Tata 
toimintoa kutsutaan automaattiseksi tarkennukseksi. 
Seuraavassa taulukossa on automaattisessa tarkennuksessa 
kaytettavien kuvanayton ilmaisinten kuvaukset: 



llmaisin 


Mahdolliset ratkaisut 


Vihreat 

tarkennusalueen 
ilmaisimet 


Kamera on loytdnyt tarkennuksen. 


Punaiset 

tarkennusalueen 

ilmaisimet 


Kamera ei loydci tarkennusta (katso 
Tarkennuksen optimointi sivu Ha 38). 


(tari sevcin 

kaden >-J 

kuvake) 


Kamera arvioi, ettci kuvauskohde tarvitsee 
pitkcin valotusajan (katso Valotuksen 
optimointi sivu Ha 40) 
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Kuvauskohteen tarkennus 




Kun kamerassa kaytetaan 
tarkennusalueen oletusasetusta 
Monialuetarkennus (katso sivu 77), 
kamera maarittaa tarkennuksen 
kayttamalla oikealla nakyvien neljan 
tarkennuksen ilmaisimen sisalla 
olevaa viitta aluetta. 

Kun suljinpainike painetaan 
puolivaliin, kamera etsii tarkennusta 
aloittamalla lahimpana olevasta 
kohteesta. Kun kamera on loytanyt 
yhden alueen tarkennuksen, se tutkii 
muut alueet ja nayttaa ne 
tarkennuksen vihreissa ilmaisimissa. 
Oikealla olevassa kuvassa kamera 
on loytanyt tarkennuksen alueissa yksi, kaksi ja viisi. 

Monialuetarkennus -tarkennusalueasetus on siis hyodyllinen, 
kun tarkennettavat kuvauskohteet eivat ole aivan keskella. 

Jos kamera tarkentaa aina vaaraan 
kohteeseen, aseta Automaattisen 
tarkennuksen alue -asetuksen 
arvoksi Piste (katso sivu 77), jolloin 
vain kuvan keskella oleva alue 
tarkennetaan. Tarkenna sitten 
kuvauskohde kayttamalla 
tarkennuksen lukitusta (katso sivu 39). 
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Tarkennuksen optimointi 



Kun kamera ei voi loyda automaattista tarkennusta, 
tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat punaisiksi. Talloin 
kuvaa ei ole ehka tarkennettu, silla kuvauskohde on liian 
kaukana tarkennettavaksi tai kuvauskohteen kontrasti on 
heikko (kuvauskohde on tumma tai kuvauskohde on 
yksivarinen ilman selvia reunoja). 

Normaali tarkennusalue 

Jos kamera on asetettu kayttamaan Normaalia 
tarkennusta AF (katso sivu 42) ja kamera ei loyda 
tarkennusta, kamera ottaa silti kuvan. Kokeile vapauttaa 
suljinpainike, rajata kuva uudelleen ja painaa suljinpainike 
taas puolivaliin. Jos tarkennusalueen ilmaisimet ovat yha 
punaiset, vapauta suljinpainike ja kokeile jompaakumpaa 
seuraavista: 

• Jos kuvauskohteen kontrasti on heikko, kayta 
tarkennuksen lukitusta (katso sivu 39) ja kohdista kamera 
kuvauskohteeseen, jossa on enemman vareja tai selvia 
reunoja. 

• Jos kuvauskohde on liian lahella (alle 500 mm:n paassa), 
siirry kauemmaksi kohteesta tai kayta Makro ^f^- tai 
Supermakro tiJ-tarkennusaluetta (katso sivu 42). 

• Jos tarkennus ei parantunut naiden ohjeiden mukaan, 
kokeile kayttaa manuaalista tarkennusta MF (katso 
sivu 43). 

Makro- ja Supermakro-tarkennusalueet 

Jos kamera on asetettu kayttamaan Makro ^ft- tai 
Supermakro tJ|-tarkennusasetusta ja se ei loyda tarkennusta, 
suorassa ndkymdssd naytetaan virheilmoitus ja kamera ei 
ota kuvaa. 
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Jos kuvauskohde ei ole Makro (1 20 mm - 1 m) tai 
SupermakrotJI-tarkennusalueen (30 - 200 mm) sisalla, 
kokeile jotain seuraavista ratkaisuista: 

• Siirra kamera Makro tai Supermakro t5J- 

tarkennusalueelle. 

• Aseta kamera kayttamaan Normaali tarkennus AF 

-tarkennusaluetta (katso sivu 42). 

• Jos kuvauskohteen kontrasti on heikko, kayta 
tarkennuksen lukitusta (katso sivu 39) ja kohdista kamera 
kuvauskohteeseen, jossa on enemman vareja tai selvia 
reunoja. 

• Jos tarkennus ei parantunut naiden ohjeiden mukaan, 
kayta manuaalista tarkennusta MF (katso sivu 43). 

Tarkennuksen lukitustoiminnon kaytto 

Tarkennuksen lukituksen avulla voi tarkentaa kohteeseen, 
joka ei ole kuvan keskella, tai ottaa toimintakuvia nopeasti 
tekemalla esitarkennuksen alueelle, jossa toiminta tapahtuu. 
Tarkennuksen lukitusta voi kayttaa a puna my 6s, kun valoa 
tai kontrastia on vahan. 

1. Kohdista kuvan kohde tai paljon 
kontrastia sisaltava tai kirkas 
kohde tarkennusalueen 
ilmaisimien sisaan. 

2. Lukitse tarkennus ja valotus 
painamalla suljinpainike 
puolivaliin. 
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3. Pida suljinpainike puolivaliin 
painettuna, kun rajaat 
kuvauskohteen uudelleen tai 
siirrat kuvauskohdetta. 

4. Ota kuva painamalla 
suljinpainike kokonaan alas. 

Valotuksen optimointi 

Kun automaattista tarkennusta kaytetaan painamalla 
suljinpainike puolivaliin, kamera mittaa myos valotustason, 
maarittaa oikean valotuksen ja nayttaa valotusasetukset 
(aukkoarvon ja suljinnopeuden) kuvanaytossa. Jos kamera 
arvioi, etta kuva tarvitsee hyvin pitkan valotusajan, {f 
(tarisevan kaden kuvake) tulee nayttoon. Kamera ottaa silti 
kuvan, mutta siita tulee todennakoisesti epatarkka. Kokeile 
jotain seuraavista ratkaisuista: 

• Lisaa valaistusta kayttamalla salama-asetusta 
Automaattinen tai Salama kaytdssa (katso sivu 48). 

• Aseta kamera jalustalle tai tasaiselle alustalle. 

• Lisaa kohteen valaistusta. 

• Jos valo tulee kuvauskohteen takaa tai kohde on paljon 
tummempi tai kirkkaampi kuin taustansa, aseta 
Valotuksen mittaus -asetuksen arvoksi Piste (katso 

sivu 78). 

• Kayta Vitkalaukaisin-asetusta. Toimi kohdan 
Vitkalaukaisimen asetusten kaytto sivulla 61 ohjeiden 
mukaan, mutta paina suljinpainike puolivaliin ja irrota 
katesi kamerasta. Kamera odottaa 10 sekuntia, ennen 
kuin lukitsee tarkennuksen ja valotuksen. Nain voidaan 
estaa kamera n tarina. 
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Muita suosituksia 



Jos kuvan tarkennus tai va lotus ei nayta oikealta Toisto- 
tilassa, saat Kuvausvihjeitd-toiminnosta (katso sivu 96) 
ohjeita, joiden avulla voit valttaa saman ongelman jatkossa. 
Jos voit ottaa kuvan uudelleen, katso Kuvausvihjeita- 
toiminnon ohjeista, miten otettavan kuvan laatua voidaan 
parantaa. 

Kuvien onnistuminen edellyttaa oikeaa tarkennusta ja 
valotusta. Seuraavat aiheet voivat siksi olla myos hyodyllisia: 

• Epatarkkojen, tummien, vaaleiden ja rakeisten kuvien 
ongelmat ja niiden ratkaisut kohdissa Vianmddritys ja 
tekninen tuki, sivut 1 43 - 1 47 ja sivut 1 53 - 1 55 

• Tarkennusalueasetusten kaytto sivu I la 42 

• Automaattisen tarkennuksen alue sivu I la 77 

• Valotuksen mittaus sivu I la 78 

• Manuaalisen tarkennuksen kaytto sivu I la 43 
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Tarkennusalueasetusten kaytto 



Valitse tarkennusalueasetus painamalla & MF-painiketta, 
korostamalla haluamasi tarkennusalue 4 ►-painikkeilla ja 
painamalla ^p-painiketta. 



Asetus 


Kuvaus 


Normaali 


Ktiytti fata, kun kuvauskohde on yli 500 cm:n 


tarkennus 


ptitissti. Normaali tarkennus toimii vain 500 cm:ti 


AF 


kauempana olevalla alueella. Tama on 


tarkennuksen oletusasetus. 



Ktiytti ttitti Itihikuvissa, kun kuvauskohde on 
120 mm:n - 1 m:n ptitissti. Makro-asetuksen 
kanssa voidaan ktiytttiti optista zoomia. Kun ttitti 
asetusta ktiytettitin, kamera ei ota kuvaa, jos se ei 
saa kuvaa tarkennettua (katso sivu 38). 



Ktiytti ttitti Itihikuvissa, kun kuvauskohde on 
30 - 200 mm:n ptitissti. Zoomi ei ole ktiytetttivissti 
Supermakro-kuvaustilassa. Kun ttitti asetusta 
ktiytettitin, kamera ei ota kuvaa, jos se ei saa 
kuvaa tarkennettua (katso sivu 38). 

Ktiytti ttitti, kun kuvaat kaukaisia kohteita tai 
maisemia. Tarkennus rajoittuu pieneen, 
kuvausalueen keskellti olevaan kaukaiseen 
alueeseen. 

Manuaalinen Ttissti tilassa voi siirtyti manuaalisesti 
tarkennus tarkennusalueen Itipi. Voit stitittiti tarkennusta 
|y|p -painikkeiden avulla. Voit mtitiritttiti 

tarkennuksen katsomalla kuvaa suorasta 
ndkymdstd (katso sivu 43). 



Supermakro 



Adreton 

CO 
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Mcmuaalisen tarkennuksen kaytto 

Manuaalista tarkennusta voidaan kayttaa esimerkiksi 
seuraavissa tilanteissa: 

• Kun valoa on vahan ja automaattinen tarkennus ei 
onnistu tarkentamaan oikein. 

• Automaattisen tarkennuksen jalkeen tarkennus voidaan 
lukita, jotta samaa tarkennusta voitaisiin kayttaa uudelleen 
ja seuraavat kuvat voitaisiin ottaa nopeammin. Voit etsia 
parhaan tarkennuksen painamalla Normaali tarkennus 
-tilassa suljinpainike puolivaliin. Vapauta suljinpainike ja 
siirry Manuaalinen tarkennus -tilaan. Tarkennus lukitaan 
talle etaisyydelle, kunnes sita saadetaan manuaalisesti tai 
vaihdetaan kayttoon jokin muu tarkennusasetus. 

• Kun haluat hienosaataa hyvin lahella olevien 
kuvauskohteiden tarkennuksen. 

Manuaalista tarkennusta kaytetaan seuraavasti: 

1. Paina suorassa nakymassa & 

MF-painiketta, korosta 
MF ^ ►-painikkeilla ja paina 
^p-painiketta. Tarkennusmittari 
ja suurennettu nakyma tulevat 
esiin. Niista on apua 
tarkennuksen saadossa. 
Suurennettu nakyma nakyy kahden sekunnin ajan 
tarkennuksen saadon jalkeen. 

2. Voit saataa tarkennusta ^▼-painikkeiden avulla. 
HUOAAAUTUS: Jos olet Manuaalinen-kuvaustilassa ja 

suurennettua nakymaa ei nay, valitse aukko- ja 
suljinnopeusasetukset ^^-painikkeilla. Saada tarkennus 
painamalla ^ft MF-painiketta ja kayttamalla sitten 
painikkeita. 
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VIHJE: Paras tarkennusasento loytyy saatamalla tarkennusta 
siten, etta kuva nayttaa tarkennetulta. Paina 
painiketta, kunnes kuva alkaa muuttua epatarkaksi. Paina 
sitten ^-painiketta, kunnes kuva alkaa muuttua 
epatarkaksi. Aseta tarkennusasento niiden kohtien valille, 
joissa kuva alkoi muuttua epatarkaksi. 

Zoomauksen kaytto 

Kamerassa on optinen ja digitaalinen zoomi. Optinen zoomi 
toimii kuten tavallisen filmikameran zoomi, jossa fyysiset 
linssielementit liikkuvat kameran sisalla ja saavat 
kuvauskohteen nayttamaan silta, etta se on lahella. 

Kun kaytetaan optista zoomia ja linssi on tyontynyt kokonaan 
ulos, kamera kayttaa digitaalista zoomia. Voit kayttaa 
digitaalista zoomia aina, kun olet taysi optinen zoomi on jo 
kaytossa ja haluat siepata vain osan kohteesta 
kuvanayttoon. Digitaalisessa zoomissa linssi ei liiku. 

Kun zoomi on kaytossa, kuvanaytossa nakyy zoomin osoitin. 
Vihrea merkki osoittaa zoomin asennon ja siirtyy oikealle tai 
vasemmalle, kun |fgj- ja [^]-painikkeita painetaan. 

Zoomin osoitin Kuvaus 

oo a— i Q Ndytetcicin Normaali -, Manuaalinen- ja Adreton- 

tarkennusasetuksissa, kun digitaalinen zoomi on 
kaytossa (katso sivu 120). Valkoinen ilmaisin 
osoittaa siirtymakohdan optisesta zoomista 
digitaaliseen zoomiin. 

oo a— Ndytetcicin Makro-tarkennusasetuksessa, kun 

digitaalinen zoomi on kaytossa (katso sivu 120). 
Paksu valkoinen ilmaisin osoittaa siirtymakohdan 
optisesta zoomista digitaaliseen zoomiin. 
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Zoomin osoitin 


Kuvaus 




Naytetaan Normaali , Manuaalinen- ja Adreton- 

tarkennusasetuksissa, kun digitaalinen zoomi ei 
ole kaytossa (katso sivu 1 20). 




Naytetaan Makro-tarkennusasetussa, kun 
digitaalinen zoomi ei ole kaytossa (katso 
sivu 120). Oikealla oleva valkoinen ilmaisin 
osoittaa kaytosta poistetun digitaalisen zoomin 
alueen. 



Optinen zoomi 



Optinen zoomi siirtaa linssia laajakulma-asennon (Ix) ja 
teleobjektiiviasennon (5x) valilla. 

Paina suorassa ndkymdssd ffffl - 

painiketta ja [£|-painiketta 
zoomikytkimessd. Zoomin osoitin (katso 
sivu 44) tulee esiin, kun zoomataan 
lahemmaksi tai kauemmaksi. 



Digitaalinen zoomi 

Kun kaytetaan optista zoomia ja linssi on tyontynyt kokonaan 
ulos, kamera kayttaa digitaalista zoomia ja kuvauskohteen 
ymparilla nakyy keltainen kehys. Digitaalisella zoomilla 
voidaan poistaa kuvauskohteesta osat, joita ei haluta 
kuvaan. 

1. Zoomaa optinen zoomi aariasentoon painamalla 
zoomikytkimen [£|-painiketta suorassa ndkymdssd ja 

vapauta kytkin. 
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2. Paina [^]-painiketta ja pida se 
alaspainettuna, kunnes 
haluamasi kuvauskohde tayttaa 
keltaisen kehyksen. Jos olet 
zoomannut liian kauas, paina 
liffl-painiketta. Kuvanaytossa 
nakyy zoom in osoitin (katso 
sivu 44), kun zoomataan lahemmaksi ja kauemmaksi, ja 
nayton oikeassa osassa oleva tarkkuuden luku osoittaa 
tarkkuuden, jolla kuva otetaan. 

3. Kun kuva tayttaa keltaisen kehyksen, lukitse tarkennus ja 
valotus painamalla suljinpainike puolivaliin ja ota kuva 
painamalla painike alas asti. 

4. Palaa optiseen zoomiin painamalla |BJ|-painiketta, 
kunnes digitaa linen zoomaus paattyy. Vapauta 8g| ja 
paina sita uudelleen. 

HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomi vahentaa kuvan 
tarkkuutta, joten sen avulla otetut kuvat ovat yleensa 
rakeisempia kuin optisella zoomilla otetut kuvat. Jos 
tarvitset korkealaatuisia kuvia, valta digitaa I isen zoom in 
kayttoa. 

HUOMAUTUS: Digitaa I ista zoomia ei voi kayttaa 

videoleikkeiden tallennuksessa, Panoraama-tiloissa eika 
Supermakro-ta rken n usasetu ksessa . 
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Zoomi ja tarkennus 



Mita lahemmaksi kuvauskohdetta zoomaat, sita enemman 
kameran pienetkin liikkeet nakyvat lopputuloksessa (eli 
kamera heiluu). Jos tulee esiin, kun painat 
suljinpainikkeen puolivaliin, kamera liikkuu tai kuvauskohde 
tarvitsee enemman valoa. Kuvasta tulee todennakoisesti 
epatarkka. Kokeile kameran pitamista lahella vartaloa tai 
vakaata esinetta tai aseta kamera jalustalle tai vakaalle 
alustalle. Kokeile myos salaman kayttoa tai valojen 
sytyttamista, jotta saat lisaa valoa kohteen kuvaamiseen. 

VIHJE: Voit vahentaa kameran heilumista lisaamalla ISO- 
nopeus-asetuksen arvoa, mutta tama voi aiheuttaa 
kohinaa kuvissa (katso sivu 79). 

Kun kamera kayttaa Normaali-, Manuaalinen- tai Adreton- 

tarkennusalueasetusta, zoom in osoittimessa on lovi. Kun 
vihrea merkki on loven oikealla puolella, varmista, etta 
kuvauskohde on Normaali-tarkennusalueella (katso sivu 42). 
Muutoin kuvasta tulee todennakoisesti epatarkka. 
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Salamavalon kaytto 

Valitse salama-asetus painamalla ^-painiketta ja 
korostamalla haluamasi salamatila 4 ►-painikkeilla. Paina 
sitten ^-painiketta. 

Asetus Kuvaus 

Auto- (Oletusasetus) Kamera mittaa valon maaran ja kayttaa 
maattinen tarvittaessa salamavaloa. 
salama 

H 

Puna- Kamera mittaa valon mdarcin ja kayttaa tarvittaessa 

silmdisyys salamavaloa ja punasilmaisyyden poistoa (katso 

a - sivu 49). 
<§* 

Salama Kamera kayttaa salamavaloa aina. Jos valo tulee 

kdytossd kuvauskohteen takaa, ta I la asetuksella voidaan lisata 

# valoa kuvauskohteen edessa. Tata sanotaan 

v taytesalamaksi. 

Salama ei Kamera ei kayta salamaa. Talla asetuksella voidaan 
kdytossd kuvata heikosti valaistuja kohteita, joiden valottamiseen 
salama ei riita, tai sellaisia kohteita, joissa on riittavasti 
valoa. Valotusaikaa on ehka lisattava, joten aseta 
kamera jalustalle tai vakaalle alustalle, ettei kuvista 
tulisi epatarkkoja kameran heilumisen takia. 

Yd Kamera valaisee etualan kohteet kayttamalla 
pj tarvittaessa salamaa ja punasilmaisyyden poistoa 
w (katso sivu 49) ja lisaa sitten valoa jatkamalla valotusta 
kuin salamaa ei olisi kaytetty. Valotusaikaa on ehkti 
lisattava, joten aseta kamera jalustalle tai vakaalle 
alustalle, ettei kuvista tulisi epatarkkoja kameran 
heilumisen takia. 
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Jos Salama-asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. Salama-asetus pysyy 
voimassa, kunnes se muutetaan tai kamerasta sammutetaan 
virta. Voit tallentaa muutetut asetukset kayttamalla Omaa 
tilaa (katso sivu 58). 

HUOAAAUTUS: Salama ei ole kaytettavissa Panoraama , 
Auringonlasku , Asiakirja- eika Teatteri -tilassa, Jatkuva 
kuva -asetuksen kanssa eika videoleikkeiden tallennuksen 
aikana. 

Punasilmdisyys 

Punasilmaisyysilmio johtuu siita, etta salamavalo heijastuu 
kuvauskohteen silmista, jolloin ihmisen silmat nayttavat 
joskus kuvassa punaisilta ja elaimen silmat vihreilta tai 
valkoisilta. Kun kaytat salamaa punasilmaisyyden 
vahentamistoiminnon kanssa, salama valahtaa nopeasti 
kolme kertaa, jolloin kuvauskohteen pupillit pienenevat 
ennen paasalaman kayttoa ja punasilmaisyys kuvissa 
vahenee. Kuvan ottaminen punasilmaisyyden vahentamista 
kayttaen vie tavallista kauemmin, koska sulkimen toiminta 
viivastyy lisavalahdysten vuoksi. Varmista siis, etta 
kuvauskohde odottaa lisavalahdyksia. 

VIHJE: Punasilmaisyytta voi poistaa myos jo otetuista kuvista 
(katso sivu 95). 
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Eri kuvaustilojen kaytto 



Kuvaustilojen avulla voidaan optimoida ISO-nopeus, 
aukkoarvo ja suljinnopeus. Joissakin kuvaustiloissa 
(esimerkiksi Toiminta-, Maisema- ja Auringonlasku- 
kuvaustiloissa) naille asetuksille asetetaan ennalta arvot 
tiettyja kuvauskohteita varten, jolloin kuvia voidaan ottaa 
nopeasti, kun kuvaaja ei ehdi asettamaan asetuksia itse. 
Muissa kuvaustiloissa (esimerkiksi Aukon esivalinta-, 
Sulkimen esivalinta- ja Manuaalinen-kuvaustiloissa) asetukset 
voidaan asettaa itse, jolloin kuvaaja saataa arvot tarkemmin 
hankalia kuvauskohteita tai erikoistehosteita varten. 

Valitse kuvaustila painamalla ^ d i...-painiketta ja 
korostamalla haluamasi kuvaustila ^ ►-painikkeilla. Paina 
sitten ^ -painiketta. 

Asetus Kuvaus 

Automaatti- (Oletusasetus) Ktiytti tata tilaa, kun haluat ottaa 
nen tila hyvtin kuvan nopeasti eika sinulla ole aikaa valita 
jotain tiettyti kuvaustilaa kamerasta. Automaatti nen 

tila toimii hyvin useimpien kuvauskohteiden 
yhteydessti normaalioloissa. Kamera valitsee 
automaattisesti parhaan aukkoarvon, ISO- 
nopeuden ja suljinnopeuden kuvauskohdetta 
varten. 

Ktiytti tata tilaa kuvauskohteille, joissa on syvti 
perspektiivi, esimerkiksi vuoristomaisemalle tai 
kaupunkimaiseman taivaanrannalle. Sekti edusta 
ettti tausta ovat to: I loin tarkkoja. Kamera ktiytttiti 
suurta aukkoarvoa, mikti listiti kuvien 
syvtitertivyyttti, ja suurta vtirikylltiisyyttti, mikti saa 
kuvat nayttamaan eloisilta. 



Maisema 

/A 
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Asetus Kuvaus 



Muotokuva Kayta Muotokuva-tilaa sellaisia kuvia varten, joissa 




ensisijaisena kuvauskohteena on yksi tai useampi 
ihminen. Kamera kayttaa pienta aukkoarvoa, 



jolloin tausta on sumea, ja pientci teravyytta, jolloin 
kuvat nayttcivcit luonnollisilta. 

Teatteri Tata tilaa kayttamalla voidaan ottaa kuvia koulun 
tilaisuuksissa, konserteissa ja 

I i I sisaurheilutapahtumissa. Teatteri-tilassa 

suljinnopeus ja valotus on optimoitu siten, etta 
kuvista tulee hyvin tarkennettuja ja valaistuja. 
Salaman, tarkennuksen apuvalon ja kameran 
titinien asetukseksi asetetaan Ei kdytossd. 
Valotuksen mittaus ja ISO-nopeus poistetaan 
kaytosta (katso sivut 48, 78, 79, 1 1 7 ja 1 1 8). 



Panoraama ► 
4 Panoraama 

m 



Toiminta 



Kayta naita tiloja laajojen maisemien, kuten 
vuoristoalueiden, kuvaamiseen tai kuvien 
ryhmittamiseen silloin, kun haluat saada kohteesta 
laajemman kuvan kuin on mahdollista saada 
yhdessd kuvassa. Ndissci tiloissa voit ottaa sarjan 
pdcillekkciin menevid kuvia, joista nidotaan yksi 
suuri panoraamakuva. Voit ottaa kuvat vasemmalta 
oikealle (Panoraama E5) tai oikealta vasemmalle 
(Panoraama @) (katso sivu 54). Tassci tilassa 
salama-asetus on Salama ei kdytossd. 

Kciytci Toiminta-tilaa, kun otat kuvia urheilutapahtu- 
mista, liikkuvista autoista tai muista kuvauskohteista, 
joiden liikkeen haluat pysayttaci. Kamera pysayttaa 
liikkeen kayttamallci nopeaa suljinnopeutta. 



Ranta Kciytci Ranta-tilaa, kun kuvaat rannalla. Tassa 

tilassa voit ottaa kirkkaista ranta nakymistci kuvia, 
ii= joissa kirkkaat ja varjoisat kohdat ovat hyvassa 
tasapainossa. 
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Asetus 


Kuvaus 


Lumi 

8 


Ktiytti tata tilaa, kun kuvaat lumisia kohteita. Ttissti 
tilassa voit ottaa kirkkaista lumisista kohteista kuvia, 
joissa lumen kirkkaus on oikeanlainen. 


Auringon- 
lasku 


Ktiytti Auringonlasku-tilaa, kun kuvaat 
auringonlaskun aikaan ulkona. Ttissti tilassa 
tarkennus alkaa titirettomtistti ja salama-asetus on 
Ei kdytossd. Tama tila parantaa auringonlaskun 
vtirien kylltiisyyttti ja stiilytttiti kuvauskohteen 
Itimpimtin stivyn painottamalla auringonlaskun 
oransseja vtirejti. 


Asiakirja 


Ktiytti ttitti tilaa tasaisten, tekstiti sistilttivien tai 
graafisten kohteiden kuvaamiseen. Ttissti tilassa 
ktiytettitin suurta kontrastiasetusta ja pientti 
kylltiisyysasetusta ja salama-asetus on Ei kdytossd 
ja suunta-anturi ei ole kaytossa. 


Aukon 
esivalinta 

Av 


Ktiytti ttitti tilaa, kun haluat ohjata erityisesti 
aukkoa (kun haluat esimerkiksi sumentaa taustan 
ktiytttimtillti pientti aukkoarvoa tai listitti kuvan 
syvtitertivyyttti ktiytttimtillti suurta aukkoarvoa). 
Ttissti tilassa voidaan valita Aukkoa rvo-asetus 
ktiytttimtillti ^ ►-painikkeita, ja kamera valitsee 
parhaan suljinnopeuden. Jos kuva ylivalottuu tai 
alivalottuu yli 0,5 yksikkoti, aukkoarvo, 
suljinnopeus ja valotusmittarin nuoli muuttuvat 
punaisiksi. Stitidti aukkoarvoa, kunnes ntimti 
kaikki muuttuvat valkoisiksi. 
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Asetus 



Kuvaus 



Sulkimen 
esivalinta 

TV 



Ktiytti tata tilaa, jos haluat stitittiti erikseen 
suljinnopeutta (jos esimerkiksi haluat pystiytttiti 
nopeasti liikkuvan kohteen liikkeen nopealla 
suljinnopeudella tai tehda kuvaan liikevaikutelman 
hitaalla suljinnopeudella). Tassti tilassa voidaan 
valita suljinnopeus kayttamalla ^ ►-painikkeita, ja 
kamera valitsee parhaan aukkoarvon. Jos kuva 
ylivalottuu tai alivalottuu yli 0,5 yksikkoti, 
aukkoarvo, suljinnopeus ja valotusmittarin nuoli 
muuttuvat punaisiksi. Stitida suljinnopeutta, kunnes 
nama kohteet muuttuvat valkoisiksi. 



Manuaalinen Ktiytti tata tilaa, jos haluat stitittiti 

aukkoarvoa ja suljinnopeutta (katso sivu 57). 
Valotuksen kompensointi (katso sivu 65) on 
poistettu ktiytostti ttissti tilassa. 



M 



Oma tila 



OMA 



Ktiytti tata mukautettavaa kuvaustilaa, kun haluat 
valita, tallentaa asetusten joukon ja sitten toistuvasti 
ktiytttiti sitti kamerassa (katso sivu 58). 



HUOMAUTUS: Kuvaustiloja ei kayteta videoleikkeita 
tallennettaessa. 

Jos kuvaustila on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. 

Kuvaustila-asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan tai 
kamerasta sammutetaan virta. Voit tallentaa muutetut 
asetukset kayttamalla Omaa tilaa (katso sivut 58 ja 59). 
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Pitkien valotusaikojen 
kohinanvaimennus 



Jos suljinnopeus on pitka, kamera tarvitsee lisaa aikaa 
kohinan (rakeisuuden) vahentamiseen kuvasta. Tallaisissa 
tapauksissa valotukseen kuluu noin kaksinkertainen aika. 
Taman takia kuvia ei ehka voi ottaa nopeasti perakkain, 
mutta kuvissa ei ole kohinaa. 

Panoraama-tilan kaytto 

Panoraama-tilassa voit ottaa 2 - 5 kuvan sarjan, jonka kuvat 
voidaan nitoa yhdeksi isoksi kuvaksi, kun kuvauskohde on 
niin laaja, ettei se mahdu yhteen tavalliseen kuvaan. 
Panoraama-tilassa otettavat kuvat lisataan panoraamaan, 
kunnes sarja on valmis tai on otettu viisi perakkaista kuvaa. 
Panoraamakuvasarja voidaan sitten nitoa yhteen kayttamalla 
kameran Nido panoraama -toimintoa (katso sivu 98). 
Panoraamakuvasarja voidaan myos siirtaa tietokoneeseen 
kayttamalla HP Image Zone -ohjelmistoa (katso sivu 101), 
jossa panoraama voidaan nitoa automaattisesti katselua tai 
tulostusta varten. 

HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomaus ei ole kaytettavissa 
Panoraama-tilassa. 



54 HP Photosmart R81 7/R81 8 Ktiyttoopas 



Panoraamakuvasarjojen ottaminen 



Paina -is^ d £... -painiketta ja valitse 
4 ►-painikkeilla Panoraama 
(vasemmalta oikealle) tai 
Panoraama @ (oikealta 
vasemmalle) ja paina - 
painiketta. 



mm 



n 




2. Ota panoraamakuvasarjan 
ensimmainen kuva painamalla 
suljinpainiketta. Pikakatselun 
jalkeen kamera siirtyy suoraan 
nakymaan ja kuvanaytossa 
nakyy tai ^0 . 

3. Aseta kamera toisen kuvan 

ottamista varten. Kayta ensimmaisen kuvan lapinakyvaa 
peittokuvaa, joka on suoran nakyman yhden 
kolmanneksen paalla, ja kohdista toinen kuva 
ensimmaisen kanssa. 

4. Ota toinen kuva painamalla 
suljinpainiketta. Pikakatselun 
jalkeen kamera siirtyy suoraan 
nakymaan ja kuvanaytossa 
nakyy ^Ej tai kg? . Edellisen 
kuvan lapinakyva peittokuva on 
suoran nakyman yhden 

kolmanneksen paalla, ja sen avulla voit kohdistaa 
kolmannen kuvan. 

5. Jatka kuvien lisaamista panoraamaan tai lopeta 
panoraamakuvasarjan tekeminen painamalla ^ - 
painiketta. Panoraamakuvasarjan tekeminen paattyy 
automaattisesti viidennen kuvan jalkeen. 
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Panoraamakuvasarja voidaan nitoa pikakatselussa (katso 
sivu 1 19) painamalla 4 -painiketta ja valitsemalla Nido nyt 
-vaihtoehto Panoraama-asetukset-alivalikosta. Nidotun 
panoraaman esikatselu seka toinen alivalikko tulevat esiin. 
Nidottua panoraamaa voidaan suurentaa [^]-painikkeella 
ja panoroida ^ ► -painikkeilla. Voit palauttaa nidotun 
panoraaman normaalinkokoiseksi painamalla BB1 - 
painiketta, kunnes alivalikko tulee esiin. Voit tallentaa 
nidotun panoraaman valitsemalla Ta Henna nidos 
-vaihtoehdon. 

HUOMAUTUS: Kun valitset Tallenna nidos -vaihtoehdon, 
kamera luo pysaytyskuvan nidotusta panoraamasta. 
Panoraamakuvasarjaa ei muuteta. 

Panoraamakuvasarja voidaan myos poistaa valitsemalla 
Poista koko sarja -vaihtoehto Panoraama-asetukset- 

alivalikosta. 

HUOMAUTUS: Kun panoraama nidotaan kamerassa, 
kuvasarjan yksittaiset kuvat, joiden koko on yli 2 MP, 
pienennetaan valiaikaisesti 2 MP:n kokoon kameran 
muistissa (kuvasarjan kuvien alkuperainen koko sailyy). 
Taman takia kamerassa nidottujen panoraamakuva- 
sarjojen tarkkuus on ehka pienempi. Jos haluat nitoa 
panoraaman kayttamalla samaa tarkkuutta, jolla 
panoraamakuvasarja on otettu, siirra panoraamakuva- 
sarja n kuvat tietokoneeseen, jossa kuvasarja nidotaan 
automaattisesti yhdeksi panoraamakuvaksi. Tahan 
tarvitaan Image Zone -ohjelmiston taysversio (katso 
kohtia Kuvien siirtdminen tietokoneeseen sivulla 101 ja 
HP Image Zone -ohjelmisto sivulla 1 29). 
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Mcmuaalisen kuvaustilan kaytto 



Manuaalisessa tilassa voidaan maarittaa aukkoarvo ja 
suljinnopeus. Kayta Manuaalista tilaa, kun haluat saataa itse 
aukkoarvon ja suljinnopeuden. 

Manuaalinen-kuvaustilassa tehdyt muutokset vaikuttavat 
Aukon esivalinta- ja Sulkimen esivalinta -tiloihin. Jos 
esimerkiksi aukkoarvoksi muutetaan f/8, arvoa f/8 
kaytetaan myos Aukon esivalinta -tilassa. Vastaavasti Aukon 
esivalinta- ja Sulkimen esivalinta -tilassa tehdyt muutokset 
va i kuttavat Manuaalinen-kuva usti laa n . 

1. Paina -is^i.-.-pcimiketta, korosta 
M kayttamalla 4 ►-painikkeita 
ja paina ^-painiketta. 

2. Siirry aukkoarvoon tai 
suljinnopeuteen ^w- 
painikkeilla. 

3. Saada korostetun vaihtoehdon 
arvoa 4 ►-painikkeilla. Va lotus mittarin nuoli osoittaa 
ylivalotuksen tai alivalotuksen maaran. Jos kuva 
ylivalottuu tai alivalottuu yli kolme yksikkoa, aukkoarvo, 
suljinnopeus ja va lotus mittarin nuoli muuttuvat punaisiksi. 
Saada aukkoarvoa tai suljinnopeutta, kunnes nama 
kaikki muuttuvat valkoisiksi. 

4. Kun olet valmis, voit ottaa kuvan kayttamalla naita 
asetuksia (katso sivu 33). 

HUOAAAUTUS: Jos kaytat manuaalista tarkennusta (katso 
sivu 43), avaa suurennettu nakyma jjfc MF-painikkeella. 
Voit saataa tarkennusta ^▼-painikkeilla. Kun 
suurennettu nakyma sulkeutuu, voit siirtya aukkoarvoon 
tai suljinnopeuteen ^▼-painikkeilla. 
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Mcmuaalinen-tilan asetukset pysyvat voimassa, kunnes ne 
muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 



Oma tila on mukautettu kuvaustila, jonka avulla voit valita, 
tallentaa asetusten joukon ja sitten kayttaa sita uudelleen 
kamerassa. Voit maarittaa kuvaustilan (katso sivu 50), 
Sieppaa-valikon asetukset (katso sivu 64) seka sen, mitka 
asetukset sailytetaan Omassa tilassa. 

Kayta tata tilaa, jos haluat ottaa usein kuvia samasta 
aiheesta tai kohteesta ja kayttaa joka kerta samoja 
asetuksia. Saatat esimerkiksi ottaa usein toiminta kuvia 
lapsestasi, joka pelaa jalkapalloa aurinkoisella saalla. Voit 
valita ja tallentaa Toiminta-kuvaustilan ja Valkotasapaino- 
asetuksen Aurinko Omassa tilassa. Sitten voit valita 
kamerassa kuvaustilaksi Oman tilan aina, kun haluat ottaa 
samanlaisia kuvia. 

Oman tilan asetukset ovat kaikista muista kuvaustila- 
asetuksista riippumattomia. Oman tilan asetukset 
tallennetaan, kun kamerasta katkaistaan virta. 

Haluttujen asetusten valinta ja tallennus 
Oma tila 

1. Paina *^ d l...-painiketta, korosta [oma] kayttamalla 4 ►- 
painikkeita ja paina -painiketta. 

2. Paina ^-painiketta. Esi in tulee JT fffaMi^ILJfl 
Kuvaus omassa tilassa -valikko. I — . ■witiFfrTiyi uafl 
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3. Voit muuttaa valikkokohdan asetusta seuraavasti: 

a. Siirry johonkin Kuvaus omassa tilassa -valikon 
kohtaan ^▼-painikkeilla. 

b. Paina ^-painiketta. Valikkokohdan alivalikko tulee 
esiin. 

c. Korosta uusi asetus, jonka haluat maarittaa kyseiselle 
valikkokohdalle, kayttamalla ^▼-painikkeita. 

d. Valitse asetus painamalla -painiketta ja palaa 
Kuvaus omassa tilassa -valikkoon. 

4. Toista vaihe 3 kaikkien muutettavien valikkokohtien 
osalta. 

5. Kun olet tehnyt muutokset asetuksiin, sulje Kuvaus omassa 
tilassa -valikko painamalla O/Q-painiketta. Jos 
poistut suoraan nakymaan, [oma] ja Oman tilan valittujen 
asetusten kuvakkeet naytetaan. 

Valitut asetukset tallennetaan automaattisesti, ja ne 
pysyvat voimassa Omassa tilassa. 

6. Voit muuttaa valitsemiasi Oman tilan asetuksia toistamalla 
vaiheet 1 - 5. 

Oman tilan tallennetut asetukset 
-alivalikon kaytto 

Oman tilan tallennetut asetukset -alivalikossa voidaan 
maarittaa asetukset, jotka tallennetaan Omaan tilaan, ja 

asetukset, joiden oletusarvot palautetaan, kun kamerasta 
katkaistaan virta. Voit myos maarittaa, etta kamera 
kaynnistyy Omaan tilaan Automaattisen tilan sijaan aina, 
kun kameraan kytketaan virta. 

1. Paina -is^l.-.-pairiiketta, korosta [oma] kayttamalla 4 
painikkeita ja paina -painiketta. 
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2. Voit selata ^▼-painikkeilla Oman tilan tallennetut 
asetukset -valikkovaihtoehdon kohdalle ja painaa ^ - 
painiketta. Nayttoon tulee Oman tilan tallennetut 

asetukset -alivalikko. Asetukset, joiden kohdalla on 
valintamerkki Oman tilan tallennetut asetukset 

-alivalikossa, tallentuvat Omassa tilassa aina, kun 
kamerasta katkaistaan virta. 

3. Jos haluat maarittaa, etta asetuksen oletusarvo 
palautetaan, kun kamerasta katkaistaan virta, tai kamera 
kaynnistyy Omaan tilaan aina, kun si i hen kytketaan virta, 
toimi seuraavasti: 

a. Siirry asetukseen ^▼-painikkeilla. 

b. Paina ►-painiketta, jos haluat joko poistaa 
valintamerkin asetuksen kohdalta, jotta oletusasetus 
palautetaan, kun kamerasta katkaistaan virta, tai jos 
haluat vaihtaa Aloitus omassa tilassa -asetukseksi 
arvon Kyi Id. 

4. Toista vaihe 3 kaikkien muutettavien asetusten osalta. 

5. Palaa Kuvaus omassa tilassa -valikkoon paina ma I la - 
painiketta. 

6. Poistu Kuvaus omassa tilassa -valikosta A /O- 

painikkeella. 
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Vitkalaukaisimen asetusten kaytto 

Vitkalaukaisin-asetusta kayttamalla voidaan ottaa kuva tai 
tallentaa videoleike 10 sekunnin viiveella suljinpainikkeen 
tai Video^J -painikkeen painamisesta. 

1. Kiinnita kamera tukevasti jalustaan tai aseta se tasaiselle 
alustalle. 

2. Paina 0/Qj]-painiketta, korosta 4 ►-painikkeilla 
Vitkalaukaisin 0 tai Vitkalaukaisin - 2 kuvaa 0 . Paina 
sitten -painiketta. 

3. Rajaa kuvauskohde kuvanaytossa (katso sivu 31). 

4. Seuraavat vaiheet ovat riippuvaisia siita, otetaanko yksi 
vai kaksi pysaytyskuvaa vai tallennetaanko videoleike. 
Pysdytyskuvat: 

a. Paina suljinpainike puolivaliin alas. Kamera mittaa ja 
lukitsee tarkennuksen ja valotuksen ja sailyttaa nama 
asetukset si i hen asti, kun kuva otetaan. 

b. Paina suljinpainike kokonaan alas. Nayttoon tulee 
10 sekunnin laskuri ja vitkalaukaisimen valo / 
tarkennuksen apuvalo vilkkuu, kunnes kuva otetaan. 
Jos Vitkalaukaisin - 2 kuvaa -asetus on kaytossa, 
vitkalaukaisimen valo / tarkennuksen apuvalo vilkkuu 
muutaman sekunnin ajan, kunnes toinen kuva on 
otettu. 

VIHJE: Jos painat suljinpainikkeen heti kokonaan alas, 
kamera lukitsee tarkennuksen ja valotuksen juuri ennen 
viiveen loppumista. Tama toiminto on hyodyllinen, jos 
kuvauskohteita tulee kuva-alueelle viiveen aikana. 

VIHJE: Aanta ei voi tallentaa pysaytyskuvan kanssa 
vitkalaukaisinasetuksia kaytettaessa, mutta kuvaa n voi 
lisata aanileikkeen myohemmin (katso sivu 100). 
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Videoleikkeet: 

Aloita videoleikkeen tallennus painamalla Video 
painiketta ja vapauttamalla se. Kuvanayttoon tulee 
10 sekunnin laskuri, ja vitkalaukaisimen valo / 
tarkennuksen apuvalo vilkkuu, kunnes videon tallennus 
alkaa. 

Kun haluat lopettaa tallennuksen, paina Video [ F~t3- 
painiketta ja vapauta se. Muussa tapauksessa 
videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu 
muisti. 

t nUa-painike nakyy kuvanaytossa muutaman sekunnin 
ajan tallennuksen paattymisen jalkeen. 

HUOMAUTUS: Kaytettaessa joko Vitkalaukaisin- tai 

Vitkalaukaisin - 2 kuvaa -asetusta kamera tallentaa vain 
yhden videoleikkeen viiveen jalkeen. 

Vitkalaukaisin asetus palautuu Vitkalaukaisin ei kaytdssa 

-oletusarvoon kuvan tai videoleikkeen ottamisen jalkeen. 

Jatkuvan kuvan kaytto 

Kayttamalla Jatkuva kuva -asetusta voit ottaa 
mahdollisimman nopeasti 2 tai 3 kuvaa (vapaan muistin 
maaran mukaan), kun painat suljinpainikkeen kokonaan 
alas ja pidat sen alaspainettuna. 

1. Paina 0/Qjj-painiketta, korosta O -painikkeilla 
Jatkuva kuva Qjj ja paina -painiketta. 

2. Lukitse tarkennus ja va lotus rajaamalla kohde ja 
painamalla suljinpainike puolivaliin. Paina suljinpainike 
sen jalkeen kokonaan alas ja pida se alhaalla. Kamera 
ottaa kuvia mahdollisimman nopeasti, kunnes 
suljinpainike vapautetaan tai kameran muistitila loppuu. 
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Kuvcmaytto ei ole kaytossa jatkuvien kuvien ottamisen 
aikana. Kun jatkuvat kuvat on otettu, jokainen niista tulee yksi 
kerrallaan pikakatseluun (katso sivu 119). Voit poistaa kuvia 
pikakatselun aikana painamalla 4 -painiketta ja valitsemalla 
sitten Koko jatkuvan kuvan sarja -vaihtoehdon Poista- 
alivalikosta. 

Jatkuva kuva -asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan 
tai Vitkalaukaisin / Jatkuva kuva -asetuksen Normaali- 
oletusasetus palautetaan, kun kamerasta sammutetaan virta. 
Voit tallentaa muutetut asetukset kayttamalla Omaa tilaa 
(katso sivu 58). 

HUOMAUTUS: Jatkuva kuva -asetusta ei voi kayttaa 
videoleikkeiden tallennukseen eika Panoraama- tai 
Asiakirja-kuvaustilassa. Aanta ei myoskaan voi tallentaa 
Jatkuva kuva -asetusta kaytettaessa, mutta kuvaan voi 
lisata aanileikkeen myohemmin (katso sivu 100). 
Myoskaan salamaa ei voi kayttaa, kun kaytetaan Jatkuva 
kuva -asetusta. 

HUOMAUTUS: Jos Haarukointi-asetusta (katso sivu 68) 
kaytetaan Jatkuva kuva -asetuksen kanssa, kamera ottaa 
kolmen kuvan sarja n kayttamalla Haarukointi-asetukseen 
maaritettyja asetuksia. 
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Sieppaa-valikon kaytto 

Sieppaa-valikossa voit saataa erilaisia kamera-asetuksia, 
jotka vaikuttavat otettavien kuvien ja videoleikkeiden 
ominaisuuksiin. 



Avaa Sieppaa-valikko painamalla -^p-painiketta, jos suora 
nakyma on kaytossa. Jos suora ndkymd ei ole kaytossa, 
paina O/H-painiketta ja -^--painiketta. Lisatietoja 
valikkokomentojen valinnasta, asetusten ominaisuuksien 
maarittamisesta ja valikkojen sulkemisesta on kohdassa 
Kameran valikot sivulla 28. 



$ Sopeutuva valaistu^^Ml! 
^ Haarukointi Ei 
lit Kuvanlaatu 5 MP** 
Videonlaatu VGA*** 




VIHJE: Jos haluat sailyttaa haluamasi asetukset, kayta Omaa 
tilaa (katso sivu 58). 
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Valotuksen kompensointi 



Kameran valotusasetus voidaan ohittaa kayttamalla 
Valotuksen kompensointia. Valotuksen kompensointi on 

hyodyl linen kuvattaessa kohteita, joissa on paljon vaaleita 
objekteja (esimerkiksi valkoinen objekti vaaleaa taustaa 
vasten) tai paljon tummia objekteja (esimerkiksi musta objekti 
tummaa taustaa vasten). Tallaisista kohteista voi tulla 
harmaita, jos Valotuksen kompensointia ei kayteta. Kun 
kuvauskohteessa on paljon vaaleita objekteja, suurenna 
Valotuksen kompensointi -arvo positiiviseksi luvuksi. Kun 
kuvauskohteessa on paljon tummia objekteja, pienenna 
Valotuksen kompensointi -arvoa. 

VIHJE: Voit nahda Valotuksen kompensointi -asetuksen 
muutoksen vaikutuksen kuvauskohteeseen kayttamalla 
Valotus-vaihtoehtoa Haarukointi-valikossa (katso sivu 68). 

1. Valitse Sieppaa-valikosta- (sivu 64) Valotuksen 
kompensointi. 

2. Muuta 4 ►-painikkeilla IFEfflSESSSHsffl^B 

Valotuksen kompensointi -arvoa □□□□□□□□□^□□□□□□□□i 



3. Tallenna asetus painamalla 
painiketta. 

Jos asetus ei ole oletusasetus (0,0), arvo nakyy 0-kuvakkeen 
vieressa. Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan tai 
kamerasta sammutetaan virta. Voit tallentaa muutetut 
asetukset kayttamalla Omaa tilaa (katso sivu 58). 



asteittain valilla -3,0 - +3,0. 
Uuden asetuksen vaikutus nakyy 
valikon takana olevassa 
kuvauskohteessa. 
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VIHJE: Voit ndhdd Valotuksen kompensointi -asetusten 
vaikutuksen kayttamalla Valotus-vaihtoehtoa Haarukointi- 

valikossa (katso sivu 68). 

HUOMAUTUS: Valotuksen kompensointi ei ole kaytettavissa 
Manuaalinen-kuvaustilassa. 

Sopeutuva valaistus 

Tama asetus tasapainottaa kuvan kirkkaiden ja tummien 
alueiden valista suhdetta. Se sailyttaa pehmeat kontrastit, 
mutta pehmentaa jyrkkia kontrasteja. Kun Sopeutuva 
valaistus -asetusta kdytetddn salaman kanssa, sellaisten 
alueiden valaistus voi lisaantya, joihin salaman vaikutus ei 
ulotu. Seuraavassa esimerkissa nakyy, miten Sopeutuva 
valaistus voi parantaa kuvaa: 



Sopeutuvaa valaistusta Sopeutuvaa valaistusta 

ei kdytetd: kdytetddn: 




Sopeutuva valaistus on hyodyl linen seuraavissa tilanteissa: 

• Ulkona olevat kuvauskohteet, joissa on sekd aurinkoa ettd 
varjoa 

• Pilviset pdivdt, jolloin taivaalta tulee paljon hdikdisevdd 
valoa 

• Sisdtiloissa olevat kuvauskohteet, joiden kuvaa miseen 
kdytetddn salamaa (salaman vaikutuksen 
pehmentdmiseksi tai tasoittamiseksi) 
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• Taustavalaistut kuvauskohteet, joissa kohde on niin 
kaukana, ettei salaman vaikutus ulotu siihen, tai 
voimakkaasti taustavalaistut kohteet (esimerkiksi ikkunan 
edusta) 

Sopeutuvaa valaistusta voi kayttaa tavallisen salamavalon 
kanssa tai ilman sita, mutta ei ole suositeltavaa kayttaa sita 
salaman korvikkeena. Toisin kuin salama sopeutuva 
valaistus ei vaikuta valaistusasetuksiin, joten kirkkaat alueet 
voivat nayttaa epatasaisilta tai rakeisilta ja sisa- tai yokuvat 
voivat olla epatarkkoja, jos ne otetaan ilman salamaa tai 
jalustaa. 

1. Valitse Sieppaa valikosta (katso 
sivu 64) Sopeutuva valaistus. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla 

3. Tallenna asetus painamalla 
painiketta. 




Asetus 


Kuvaus 


Ei kay- 
tdssti 


(Oletusasetus) Kasittelee kuvan normaalisti. 


Matala 

g> 


Tummien alueiden valoisuutta lisataan varovasti 
muuttamatta erittain valoisia alueita. 


Korkea 


Tummien alueiden valoisuutta lisataan huomattavasti 
muuttamatta erittain valoisia alueita. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa nakymassa. 

Sopeutuva valaistus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, 
vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. Tama ei koske Omaa 
tilaa (katso sivu 58). 
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VIHJE: Voit nahda Sopeutuva valaistus -asetusten 

vaikutuksen kayttamalla Sopeutuva valaistus -vaihtoehtoa 
Haarukointi-valikossa (katso sivu 68). 

HUOMAUTUS: Kun Sopeutuva valaistus on kaytossa, 
kameralta menee normaalia pitempi aika kuvan 
tallennuksesta muistiin, koska kuvaa kasitellaan 
normaalia enemman ennen tallennusta. 

HUOAAAUTUS: Sopeutuva valaistus -asetusta ei kayteta 
videoleikkeiden tallennuksessa, kun Haarukointi-asetus on 
Sopeutuva valaistus, eika Panoraama tilassa. 

Haarukointi 

Taman asetuksen avulla voidaan luoda kuvasarja 
painamalla vain kerran suljinpainiketta. Jokaisessa kuvassa 
kaytetaan eri arvoa valitun Haarukointi-vaihtoehdon 
mukaan. Kaytti Haarukointi-toimintoa, kun haluat luoda 
muunnelmia kuvasta. Esimerkiksi Vdri-vaihtoehdon avulla 
voidaan kuvata sama kuvauskohde varikuvana, 
mustavalkokuvana ja vanhanaikaiselta nayttavana 
seepiakuvana. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso sivu 64) Haarukointi. 

2. Korosta Haarukointi-vaihtoehto 
^▼-painikkeilla. Jos valitset 
Valotus-vaihtoehdon, valitse 
4 ►-painikkeilla arvo (0,3, 0,7 
tai 1,0). 

3. Tallenna asetus painamalla j ^ L - 
painiketta. 

4. Voit ottaa 3 kuvan sarjan painamalla suljinpainikkeen 

kerran alas asti. 
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HUOAAAUTUS: Kuvien ottamisen valilla voi valaistuksen 
mukaan olla viive, jos Salama ja Haarukointi ovat 
kaytossa. Jos Vitkalaukaisin - 2 kuvaa -toimintoa ja 
Haarukointi-toimintoa kaytetaan samanaikaisesti, 
tuloksena on yksi kolmen kuvan sarja, ja kuvista 
ensimmainen on otettu 10 sekunnin viiveella. 

Kun kuvasarja on otettu, kuvat naytetaan pikakatselussa 
(katso sivu 119). Voit poistaa kuvasarjan painamalla 4 - 
painiketta ja valitsemalla Koko haarukointisarja 
-va i h toe h d o n Poista-a I i va I i kosta . 

HUOAAAUTUS: Haarukointi-asetusta ei kayteta Panoraama- 
tilassa eika videoleikkeiden tallennuksessa. Jatkuva kuva 
ohitetaan, kun Haarukointi on kaytossa. 



Asetus Kuva us 

Ei kaytossa (Oletusasetus) Haarukointi ei ole kaytossa. 

Sopeutuva Kamera ottaa yhden kuvan, kasittelee sen ja 

valaistus tallentaa sen kayttamalla sopeutuvan valaistuksen 

■l asetuksia (katso sivu 66) seuraavassa jarjestyksessa: 

£r Ei kaytossa, Matala, Korkea 
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Asetus Kuvaus 

Valotus Kamera ottaa ensimmtiisen kuvan ktiytttimtillci 

asetettua Valotuksen kompensointi -arvoa (katso 
^-T~l sivu 65). Kaksi seuraavaa kuvaa alivalotetaan ja 

ylivalotetaan valitulla arvolla. Jos esimerkiksi Valotus- 
arvoksi asetetaan 0,3 ja Valotuksen kompensointi 
-arvoksi asetetaan 0,0, ensimmtiinen kuva otetaan 
ktiytttimtillci valotusta 0,0, toinen kuva ktiytttimtillci 
valotusta -0,3 ja kolmas kuva ktiytttimtillci valotusta 
+0,3. 

Valotus-arvot eivtit voi ylitttiti Valotuksen haarukointi 

-arvovtiliti (-3,0 - 3,0). Jos esimerkiksi Valotus-arvoksi 
asetetaan 1,0 ja Valotuksen kompensointi -arvoksi 
asetetaan 2,33, kolme kuvaa otetaan ktiytttimtillci 
valotusta 2,33, 1,33 ja 3,0. 

Vdri Kamera ottaa yhden kuvan, ktisittelee sen ja 

tallentaa sen ktiytttimtillci kolmea eri vtiriasetusta 
(katso sivu 80) seuraavassa jtirjestyksessti: Tdysvdri, 
Mustavalkoinen, Seepia 

Jos Haarukointi-asetus on jokin muu kuin oletusasetus, 
asetuksen kuvake naytetaan suorassa nakymassa 

Salama-asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan tai 
kamerasta sammutetaan virta. Voit tallentaa muutetut 
asetukset kayttamalla Omaa tilaa (katso sivu 58). 
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Kuvcmlaatu 



-ft Kuvanlaatu 



Kuvanlaatu-asetus maarittaa seka kuvien tarkkuuden 
(esimerkiksi 5 MP) etta pakkauksen (esimerkiksi ^^). (Jos 
haluat maarittaa videoleikkeiden tarkkuuden ja pakkauksen, 
katso sivu 73.) Mita enemman megapikseleita on kaytossa, 
sita suurempi tarkkuus on, ja mita enemman tahtia on, sita 
matalampi pakkaus on. VGA-asetusta kaytettaessa tarkkuus 
on 640 x 480 pikselia. 

Jos kuvaa on tarkoitus suurentaa suurempaan kokoon kuin 
27,9 x 35,6 cm tai aiotaan tulostaa rajattu kuva tuon 
kokoisena tai suurempana, valitse Mukautettu... ja 5 MP 

★***. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso sivu 64) Kuvanlaatu. 

2. Korosta ^^-painikkeilla 
ennalta maaritetty asetus tai 
Mukautettu.. .-valikkovaihtoehto. 
Nayton alaosassa oleva Kuvia 
jaljella-arvo paivittyy, kun asetus 
valitaan. Kohdassa 
Muistikapasiteetti sivulla 1 96 

on lisatietoja siita, miten Kuvanlaatu-asetus vaikuttaa 
sisaiseen muistiin tallennettavien kuvien maaraan. 

3. Jos valitsit Mukautettu... - 
valikkovaihtoehdon, siirry 
^▼-painikkeilla Tarkkuus- tai 
Pakkaus-vaihtoehtoon ja aseta 
asetus 4 ►-painikkeilla. 

4. Tallenna asetus painamalla 

-painiketta. 




Keskikokoinen tiedosto, soveituu 
tulostukseen. (Kuvia jaljella: 38) 



Mukautettu kuvanlaatu 



Poistu painamalla OK. 

Taysi tarkkuus. Korkea laatu, suurin 
tiedostokoko. (Kuvia jaljella: 12) 
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Asetus Kuvaus 



5 MP Tama tuottaa erittain korkealaatuisia kuvia, mutta 

ktiytttiti eniten muistia. Soveltuu kuvien suurennokseen 
27,9 x 35,6 cm:n kokoon tai suurempaan kokoon. 

5 MP (Oletusarvo) Tama tuottaa korkealaatuisia kuvia, mutta 
ktiytttiti vtihemmtin muistia kuin edella mainittu 
5 MP ^ ^ ^ -asetus. Tama soveltuu kuvien 
tulostukseen eninttitin 27,9 x 35,6 cm:n kokoon. 

3 MP Tama tuottaa korkealaatuisia kuvia, mutta ktiytttiti 

vtihemmtin muistia kuin edellci mainittu 5 MP -asetus. 
Tama soveltuu kuvien tulostukseen 20,3 x 25,4 cm:n 
kokoon. 

1 MP Tama tuottaa kuvia, jotka ktiytttivtit vtihtin muistia. 

Tama soveltuu kuvien tulostukseen eninttitin 10,2 x 
1 5,2 cm:n kokoon. 

VGA Tuottaa kuvia, jotka ktiytttivtit vtihtin muistia. Kuvat eivtit 
kuitenkaan ole kovin laadukkaita. Tata kannattaa 
ktiytttiti, jos kuvia halutaan Itihetttiti stihkopostissa tai 
ktiytttiti Internet-sivuilla. 

Mukau- Ttitti ktiytttimtillti voidaan mtitiritttiti mukautettu tarkkuu- 
tettu... den (5 MP, 3 MP, 1 MPtai VGA) ja pakkauksen yhdistelmti. 

• Kuvaa pakataan eniten ja muistia stitistyy 
eniten, mutta laatu on heikoin 

• : Keskitasoinen pakkaussuhde 

• ^"^"^ : Kuvaa pakataan mahdollisimman vtihtin, 
ja laatu on korkea 

• Pienin pakkaussuhde, muistia kuluu 
eniten, ja laatu on paras 

Kuvanlaatu-asetus nakyy suorassa ndkymdssd. Kuvanlaatu 

asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. Tama ei koske Omaa tilaa 
(katso sivu 58). 
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Videonlaatu 



Talla asetuksella voidaan maarittaa videoleikkeiden 
tarkkuus, pakkaus ja kuvien maara sekunnissa (fps). (Jos 
haluat maarittaa pysaytys kuvien tarkkuuden ja pakkauksen, 
katso sivu 71 .) Videonlaatu-asetuksilla voidaan saataa, 
tehdaanko videoleike, josta voidaan poimia yksittaisia kuvia, 
vai mahdollisimman pitka videoleike. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso sivu 64) Videonlaatu. 



2. Korosta asetus 

painikkeilla. Kohdassa 
Muistikapasiteetti sivulla 196 
on lisatietoja siita, miten 
asetukset vaikuttavat sisaiseen 
muistiin tallennettavien kuvien 
maaraan. 




3. Ta Henna asetus painamalla -^-painiketta. 
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Asetus Kuvaus 



VGA (Oletusasetus) Tama tallentaa 640 x 480 pikselin kuvia 
^■^"^ nopeudella 30 fps ja matalalla pakkauksella. Tama 
tuottaa erittain korkealaatuisia videoleikkeitti, mutta 
kaytttia eniten muistia. Tama soveltuu ulkona 
kuvattaviin nopeita liikkeitti sisaltaviin videoleikkeisiin 
ja videoleikkeisiin, joista tulostetaan yksittaisia kuvia 
eninttitin 10,2 x 15,2 cm:n kokoon. 

VGA Tama tallentaa 640 x 480 pikselin kuvia nopeudella 
24 fps ja keskitasoisella pakkauksella. Tama tuottaa 
korkealaatuisia videoleikkeitd ja kaytttia vtihemmtin 
muista kuin VGA jfjfjf . Tama soveltuu sistitiloissa 
kuvattaviin nopeita liikkeitti sisaltaviin videoleikkeisiin 
ja videoleikkeisiin, joista tulostetaan yksittaisia kuvia 
eninttitin 7,6 x 1 2,7 cm:n kokoon. 

QVGA Tama tallentaa 320 x 240 pikselin kuvia nopeudella 
^ 30 fps ja korkealla pakkauksella. Tama soveltuu pitkien 
videoleikkeiden tallennukseen. Tata asetusta ei 
suositella, jos halutaan tulostaa yksittaisia videoleikkeen 
kuvia. 



Tarkkuus- ja pakkausasetukset nakyvat kuvanaytossa, kun 
videoleikkeita tallennetaan. Videonlaatu -asetus pysyy 
voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta 
sammutettaisiin virta. Tama ei koske Omaa tilaa (katso 
sivu 58). 
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Valkotasapaino 



Erilaiset valaistusolot savyttavat kuvaa eri tavoin. Tai la 
asetuksella kamera voi korjata savyja ja toistaa varit 
tarkemmin, jolloin lopullisessa kuvassa valkoinen vari 
nayttaa valkoiselta. Valkotasapainoa saatamalla voi myos 
luoda taiteellisen vaikutelman. Kayttamalla esimerkiksi 
Aurinko-asetusta kuvaa n saadaan la mm in savy. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso sivu 64) Valkotasapaino. 

2. Korosta asetus ^sw- 
painikkeilla. Uutta asetusta 
kaytetaan valikon takana 
olevassa suorassa nakymassa, 
joten muutosten vaikutus ntikyy. 

3. Tallenna asetus painamalla 1 ^ L - 
painiketta. 




Asetus 


Kuvaus 


Auto- 
maattinen 


(Oletusasetus) Kamera tunnistaa valaistuksen 
automaattisesti ja tekee tarvittaessa korjauksen. 


Aurinko 

O 


Tama tasapainottaa vcirin, jos kuvauskohde on ulkona 
ja sita kuvataan aurinkoisessa tai pilvisessti mutta 
kirkkaassa sddssci. 


Varjo 

Q 


Tama tasapainottaa vcirin, jos kuvauskohde on ulkona 
varjossa ja sita kuvataan pilvisessa sdcissci tai illan 
htimtirtyessti. 


Volframi 

9 


Tama tasapainottaa vcirin hehkulamppu- tai halogeeni- 
valaistuksen (tyypillisen kotivalaistuksen) mukaan. 
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Asetus Kuvaus 



Loisteputki Tama tasapainottaa varin loisteputkivalaistuksen 
i f " % mukaan. 

OqO 

Manu- Tama laskee mukautetun valkotasapainon 

aalinen kuvauskohteen mukaan (katso seuraava alakohta). 

a 

Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. 

Valkotasapaino-asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan 
tai kamerasta sammutetaan virta. Voit tallentaa muutetut 
asetukset kayttamalla Omaa tilaa (katso sivu 58). 

Manuaalinen valkotasapaino 

Jos valitset Manuaalinen 
vaihtoehdon, esiin tulee 
Manuaalinen valkotasapaino 
-naytto. Nayton suorassa 
ndkymdssd nakyy edellisen 
Manuaalinen valkotasapaino 
-asetuksen varisavy. 



Manuaalinen valkotasapaino 




Maarita kohdistamalla kamera 
valkoiseen kohteeseen ja painamalla 
suljinpainiketta. Poistu painamalla OK. 



Manuaalinen valkotasapaino -asetus muutetaan seuraavasti: 

1. Suuntaa kamera valkoiseen tai harmaaseen kohteeseen 
(kuten paperinpalaan) ja varmista, etta tuo kohde on 
nayton sisalla. 

2. Paina suljinpainiketta (kamera ei ota kuvaa). Kamera 
laskee mukautetun Valkotasapaino-asetuksen. 

3. Toista vaiheet 1 ja 2 tarvittaessa, kunnes saat haluamasi 
Manuaalinen valkotasapaino -asetuksen. 
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4. Kun olet tyytyvainen te kern a a si Manuaalinen-asetukseen, 

tallenna se painamalla -^-painiketta. 
VIHJE: Edellinen Manuaalinen valkotasapaino -asetus 

palautetaan ^p-painikkeella painamatta 

suljinpainiketta. 

Automaattisen tarkennuksen alue 

Taman asetuksen avulla voit valita laajan, 
monialuetarkennusalueen ja pistetarkennusalueen. Kohdassa 
Kuvauskohteen tarkennus sivulla 37 on esimerkkeja 
Monialuetarkennus- ja Piste-tarkennuksesta. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso 
sivu 64) Automaattisen 
tarkennuksen alue. 

2. Korosta asetus 
^▼-painikkeilla. 

3. Tallenna asetus painamalla 
^ff -painiketta. 




Etsitaan laajalta alueelta 5 vyohyketta 
tarkennus lahimpaan kohteeseen. 



Asetus 


Kuvaus 


Monialue- 
tarkennus 


(Oletusasetus) Kayta tata asetusta, kun otat tavallisia 
kuvia tai kohdistat kuvauskohteeseen, joka ei ole 
keskelld kuvausaluetta. Kamera etsii tarkennusta 
viidestd alueesta alkaen Itihimmtistci. 


Piste 


Kciytci tata asetusta tarkennuksen lukituksen (katso 
sivu 39) kanssa, jos kamera jatkuvasti tarkentaa 
vdcircin kuvauskohteen. Kamera kayttaa tarkennukseen 
pientci, kuvausalueen keskelld olevaa aluetta. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa nakymassa. 
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Automaattinen tarkennus -asetus pysyy voimassa, kunnes se 
muutetaan tai kamerasta sammutetaan virta. Voit tallentaa 
muutetut asetukset kayttamalla Omaa tilaa (katso sivu 58). 

HUOMAUTUS: Automaattisen tarkennuksen alue -asetusta ei 
kayteta Manuaalinen tarkennus -tilassa. 

Valotuksen mittaus 

Tai la asetuksella voi valita, mita kuvausalueen osaa kamera 
kayttaa valotuksen laskemiseen. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso 
sivu 64) Valotuksen mittaus. 

2. Korosta asetus 
painikkeilla. 

3. Tallenna asetus painamalla 
painiketta. 



m 


Valotuksen mittaus 






Suurta keskella olevaa aluetta 
kaytetaan valotuksen laskemiseen. 



Asetus Kuvaus 



□ 



Keskiarvo Laskee valotuksen koko kuvauskohteen mukaan. Ktiytti 
tata asetusta, kun haluat kayttaa kaikkia kuvan osia 
yhtalaisesti valotuksen laskemiseen. 

Keski- (Oletusasetus) Valotus lasketaan kayttamalla keskella 
painotettu kuvauskohdetta olevaa suurta aluetta. Ktiytti tata 

asetusta, jos kuvan kohde on keskella kuvausaluetta. 
Valotus mtitiritettitin enemmtin kohteen kuin sen 
ymptiriston mukaan. 



Piste Valotus lasketaan kayttamalla keskella kuvauskohdetta 

D olevaa pientti aluetta. Ktiytti tata asetusta, jos valo 
tulee kuvauskohteen takaa tai kuvauskohde paljon 
tummempi tai vaaleampi kuin ymptiristonsti. Osa 
kuvasta voi ylivalottua tai alivalottua. Saat parhaat 
tulokset kayttamalla tarkennuksen lukitusta (katso sivu 
39) ja Piste-asetusta. 
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Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. 

Valotuksen mittaus -asetus pysyy voimassa, kunnes se 
muutetaan tai kamerasta sammutetaan virta. Voit tallentaa 
muutetut asetukset kayttamalla Omaa tilaa (katso sivu 58). 

HUOMAUTUS: Valotuksen mittaus ei ole kaytettavissa 
Teatteri-kuvaustilassa. 

ISO-nopeus 

la I la asetuksella saadetaan kameran valoherkkyyttti. Kun 
ISO-nopeus-asetus on Automaattinen, kamera valitsee 
kuvauskohteeseen parhaan mahdollisen ISO-nopeuden. 

Kun ISO-arvo on pieni, kuvissa on mahdollisimman vahan 
rakeisuutta (tai kohinaa), mutta suljinnopeudet ovat hitaita. 
Jos kuvaat heikossa valossa ilman salamaa ja kaytat asetusta 
ISO 100 tai sita pienempaa asetusta, kayta jalustaa. 

Suuri ISO-arvo puolestaan sallii nopean suljinnopeuden, jota 
kannattaa kayttaa kuvattaessa tummia kohteita ilman 
salamaa tai liikkuvia kohteita. Kun ISO-nopeus on korkea, 
kuvat saattavat olla huonolaatuisia, silla rakeisuuden (tai 
kohinan) maara nousee. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso 
sivu 64) ISO-nopeus. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla. 

3. Kun painat ^ -painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon tulee .„. J .,„..,...., < „. j .,_. J „^„ a . J „,_ 
taas Sieppaa-valikko. 

Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. 
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ISO-nopeus-asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan tai 
kamerasta sammutetaan virta. Voit tallentaa muutetut 
asetukset kayttamalla Omaa tilaa (katso sivu 58). 

HUOMAUTUS: ISO-nopeus-asetusta ei kayteta Teatteri-tilassa 

eika videoleikkeita tallennettaessa. 

Vari 

Taman asetuksen avulla voidaan valita tallennettavan kuvan 
vari. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso sivu 64) Vari. 

2. Korosta asetus ^^-painikkeilla. 
Uutta asetusta kaytetaan valikon 
takana olevassa suorassa 
nakymassa, joten muutosten 
vaikutus on nahtavissa. 

3. Tallenna asetus painamalla -^p 
painiketta. 




Kuvat otetaan taysvarikuvina. 



Asetus Kuvaus 

Tdysvdri (Oletusasetus) Kuvat otetaan taysvarikuvina. Kuva 
voidaan myohemmin muuttaa Mustavalkoiseksi 
kuvaksi tai Seepia-kuvaksi ktiytttimcillci HP Image 
Zone -ohjelmistoa. 

Mustavalkoi Kuvat otetaan harmaasdvykuvina. Kuvaa ei voi 
nen myohemmin muuttaa Tdysvdri-kuvaksi. 

Seepia Kuvissa kdytetcicin ruskean sdvyjci, jolloin kuvat 

ndyttcivcit vanhoilta tai vanhanaikaisilta. Kuvaa ei voi 
myohemmin muuttaa Tdysvdri-kuvaksi. 
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Vdri-asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan tai 
kamerasta sammutetaan virta. Voit tallentaa muutetut 
asetukset kayttamalla Omaa tilaa (katso sivu 58). 

VIHJE: Naet Vdri-asetusten vaikutuksen kuvaan kayttamalla 
Vdrin haarukointi -toimintoa (katso sivu 68). 



Kyllaisyys 



Talla asetuksella voit maarittaa kuvan varien kyllaisyyden. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso 
sivu 64) Kyllaisyys. 

2. Korosta asetus ^^-painikkeilla. 

3. Tallenna asetus painamalla 
painiketta. 



Kuvien varikyllaisyys on normaali. 




Menu 
OK 



Asetus Kuvaus 



Matala Vaimentaa vtirejti, jotta kohde nayttaisi 
luonnollisemmalta. 



Keski- (Oletusasetus) Varien kyllaisyys on normaali. 
taso 

Korkea Korostaa kuvausalueen kirkkaita vtirejti. Maisemakuvissa 

voidaan kylltiisyyttti listitimtillti tehdti taivaasta sinisempi 

Tj 11 tai auringonlaskusta oranssimpi. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. 

Kyllaisyys pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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Teravyys 

Talla asetuksella voi saataa kuvan hienojen yksityiskohtien 
teravyytta. 



1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso 
sivu 64) Teravyys. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla. 

3. Tallenna asetus painamalla 
painiketta. 




Asetus Kuvaus 

Matala Tama tuottaa pehmeita reunoja ja vahemman rakeisuutta 

/\ (tai kohinaa). Talla asetuksella voit ottaa muotokuvia, 

\/ joissa on pehmennetyt reunat. 

Keski- (Oletusasetus) Tama tuottaa reunoihin normaalin 
taso teravyyden. 

Korkea Tama tuottaa korostettuja reunoja. Tasta asetuksesta voi 
olla hyotya maisemakuvauksessa, mutta kuvat ovat 
rakeisempia (tai niissa on enemmcin kohinaa). 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. 

Terdvyys-asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, 
vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOMAUTUS: Terdvyys-asetusta ei kayteta videoleikkeita 
tallennettaessa. 
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Kontrasti 



Talla asetuksella voi saataa kuvien tummien ja vaaleiden 
varien kontrastia seka sita, miten yksityiskohtaisia kuvien 
valot ja varjot ovat. 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso 
sivu 64) Kontrasti. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla. 

3. Tallenna asetus painamalla 
painiketta. 




Kuvien kontrasti on normaali. 



Asetus 


Kuvaus 


Matala 

0 


Kuvien kontrasti on vahainen. Kuvan tummien ja 
vaaleiden savyjen ero ei ole suuri, ja valossa ja varjossa 
olevissa alueissa nakyy paljon yksityiskohtia. 


Keski- 
taso 


(Oletusasetus) Kuvien kontrasti on normaali. 


Korkea 

0 


Kuvien kontrasti on suuri. Kuvan tummien ja vaaleiden 
sdvyjen ero on suuri, ja valossa ja varjossa olevissa 
alueissa ncikyy vahan yksityiskohtia. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. 

Kontrasti-asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, 
vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOAAAUTUS: Terdvyys-asetusta ei kayteta videoleikkeita 
tallennettaessa. 
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Paivamaaran ja KLO leima 

Tama asetus tulostaa paivamaaran tai paivamaaran ja ajan, 
jolloin kuva on otettu. Pdivdmddrdn ja KLO leima -asetus: 

• Vaikuttaa vain kuviin, jotka otetaan asetuksen 
kayttoonoton jalkeen. 

• Paivamaara ja kellonaika tulostetaan pysyvasti. Niita ei 
voi poistaa kuvasta. 

• Niita kaannetaan myos, jos kuvaa kaannetaan (katso 
sivu 92). 

VIHJE: Tarkista, etta paivamaara ja kellonaika ovat oikeat, 
ennen taman toiminnon kayttoa (katso sivu 121). 

1. Valitse Sieppaa-valikosta (katso lMlJ,fflg^!lfjlNMBBM 
sivu 64) Pdivdmddrdn ja KLO 
leima. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla. 

3. Tallenna asetus painamalla 
^p-painiketta. 




Asetus 


Kuvaus 


Ei kaytdssa 


(Oletusasetus) Ptiivtimtitircia: ja kellonaikaa ei 




tulosteta kuvaa n. 


Vain 


Ptiivtimticirci tulostetaan pysyvasti kuvan 


pdivdmddrd 


vasempaan alanurkkaan. 


Pdivdmddrd 


Ptiivtimticirci ja kellonaika tulostetaan pysyvasti 


ja kellonaika 


kuvan vasempaan alanurkkaan. 
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Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus, asetuksen 
kuvake nakyy suorassa ndkymdssd. 

Pdivdmddrdn ja KLO leima -asetus pysyy voimassa, kunnes 
se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOMAUTUS: Pdivdmddrdn ja KLO leima -asetusta ei 
kayteta videoleikkeita tallennettaessa eika Panoraama- 
tilassa. 

Valikon vaihtoehtojen ohje 

Ohje on viimeinen vaihtoehto 
jokaisessa Sieppaa valikon 

alivalikossa. Vaihtoehdolla Ohje 
saat tietoja kyseisesta Sieppaa- 
valikon vaihtoehdosta ja si i hen 
liittyvista asetuksista. Jos esimerkiksi 
painat -^-painiketta, kun 

vaihtoehto Ohje nakyy korostettuna Valkotasapaino- 
alivalikossa, nayttoon tulee kuvan mukainen Valkotasapaino- 

ohjenaytto. 

Ohje-nayttoja voi selata ^^-painikkeilla. Poistu Ohjeesta ja 
palaa alivalikkoon painamalla -^p-painiketta. 



[wf) Valkotasapaino 



Yleensa parhaat tulokset saadaan 
kayttamalla Automaattinen valkotasa- 
paino -asetusta. Eri valaistusoloissa 
syntyy erilaisia vareja. Esimerkiksi 
auringonvalo on sinertavaa, kun taas 
sisatilojen volframilamppujen valo on 
kellertavaa. Joissain valaistusoloissa tai 



Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallennus 85 



HP Photosmart R81 7/R81 8 Kayttoopas 



3 Kuvien ja videoleikkeiden 
tarkasteleminen 



Toisto-toiminnon avulla voit katsella kuvia ja videoleikkeita, 
tallentaa kuvia videoleikkeista (katso sivu 90), katsella kuvien 
pikkukuvia (katso sivu 90) ja suurentaa kuvia (katso sivu 91), 
jolloin niita voidaan tarkastella lahempaa. Toisto-valikossa 
voidaan poistaa kuvia ja videoleikkeita, poistaa 
punasilmaisyys pysaytyskuvista, kaantaa kuvia, katsella 
kuvausvihjeita, katsella kuvan tietoja, tallentaa aanileikkeita 
ja liittaa niita olemassa oleviin kuviin seka nitoa 
panoraamakuvasarjoja kamerassa (katso sivu 92). 

Toistopainikkeen kaytto 

1. Paina O/D-painiketta niin kauan, etta Q tulee esiin 
kuvanayton vasempaan ylakulmaan. Viimeksi otettu tai 
katseltu kuva tai videoleike tulee esiin. 

2. 4 ►-painikkeilla voi selata kuvia ja videoleikkeita. 
Voit katsella ja suurentaa panoraamakuvasarjoja seka 
nitoa niiden kuvat yhdeksi kuvaksi (katso sivu 98). 

Videoleikkeen ensimmainen kuva nakyy 2 sekunnin ajan, 
sitten videoleike toistetaan automaattisesti. Video voidaan 
pysayttaa -^p-painikkeella. 

3. Siirry suoraan ndkymddn O/Q-painikkeella. 

Toisto-tilassa kuvanaytossa nakyy myos joitakin lisatietoja 
kuvista tai videoleikkeista. Seuraavassa taulukossa on 
kuvaukset naista tiedoista. 
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1 2 




8 7 6 



# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 




Osoittaa, etta muistikortti on asennettu. 


2 




• X/irtrti mnicin ocimorHl'ci trimri tri\/rion riL'iin 
V 1 1 IU II 1 1 IU 1 o 1 1 1, co 1 1 1 IfcJI l\l l\bl IUIIIU lUyUUII UKUII 

ilmaisin (katso sivu 174). 

• Verkkovirta, kun kdytetcicin 

HP:n verkkovirtasovitinta ja koteloa tai 
HP Photosmart R-sarjan telakointialustaa. 




tai 


3 


O 


Ensimmciiset sekunnit ndytetcicin, ja kuvia tai 
videoleikkeitd voidaan selata ^ ►-painikkeilla. 


4 




Ilmaisee, ettci tcimci kuva on valittu Idhetettdvciksi 
kohteeseen HP Instant Share -toim in non avulla (katso 
sivu 107). Kuvakkeen oikealla puolella oleva luku 
osoittaa valittujen kohteiden mdcircin. 


5 


^ 2 


Ilmaisee, ettci tama kuva on valittu tulostettavaksi 
kahtena kopiona kdyttcien HP Instant Share 

-toimintoa (katso sivu 107). 


6 


17/43 


Osoittaa ttimtin kuvan tai videoleikkeen numeron ja 
muistiin tallennettujen kuvien ja videoleikkeiden 
kokonaismdcircin. 
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# Kuvake Kuvaus 



Osoittaa taman acini- tai 
videoleikkeen tallennuspituuden. 

Osoittaa, etta kuvaan liittyy acini lei ke. 

Osoittaa, etta kyseessa on videoleike. 

8 Osoittaa, etta tama kuva on toinen Panoraama- 
tilassa otetun kuvasarjan kuva. 

9 Ij^ Osoittaa aanitason. Voit saataa aanitasoa 

-painikkeilla. 

10 Nakyy muutaman sekunnin ajan ja osoittaa, etta 
kamera on Toisto-tilassa. 



0:29 



tai 



Toisto ja aanileikkeet 

Toisto-tilassa voidaan lisata aanileike jo otettuun 

pysaytys kuvaan seka tarkastella kuviin ja videoleikkeisiin jo 

liitettyja aanileikkeita. Katso Atinen tallennus sivulla 100. 

Kuvien yhteenvetonaytto 

Jos painat ►-painiketta katsellessasi 
viimeista kuvaa, kuvien 
yhteenvetonaytto tulee esiin. 
Laskurit osoittavat HP Instant Share 

-toimintoa 13 ja tulostusta £ip 
varten valittujen kuvien 
kokonaismaaran. Oikean ylanurkan 
kuvakkeet osoittavat, onko muistikortti ( (sd\ ) asennettu seka 
kuinka paljon virtaa on jaljella (katso sivu 174). 
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Kuvien tallennus videoleikkeista 



Kun videoleiketta toistetaan, se voidaan pysayttaa ja kuva 
voidaan tallentaa pysaytyskuvaksi, jonka tarkkuus on 
kaksinkertainen videoleikkeen tarkkuuteen verrattuna. 

1. Voit pysayttaa videon toiston aikana -^-painikkeella. 

2. Voit siirtya taaksepain tai eteenpain kuva kerrallaan 4 
painikkeilla. 

3. Ta Henna naytossa nakyva kuva painamalla ^-painiketta. 

4. Jatka videoleikkeen toistoa O/Q-painikkeella. 

Pikkukuvien tarkasteleminen 

Pysaytyskuvia ja videoleikkeiden ensimmaisia kuvia voidaan 
tarkastella taulukossa, jonka jokaisessa naytossa on 
yhdeksan pikkukuvaa. 

1. Voit katsella enintaan yhdeksan 
kuvan ja videoleikekuvan 
pi kku kuvia painamalla Toisto- 
tilassa (katso sivu 87) Pikkukuvat 
■■■-painiketta (sama kuin 
zoomikytkimen Zoomaus 
kauemmaksi |jjj] -pain ike). 
Valittuna olevan kuvan tai videoleikekuvan ymparilla on 
keltainen reunus. 

2. Pikkukuvia voidaan selata ja 4 ►-painikkeilla. 

3. -^-painikkeella voit poistua Pikkukuva-tilasta. Nykyinen 
kuva tai videoleike naytetaan kokonaan kuva naytossa. 

Kun kin pi kku kuvan alareunassa olevissa kuvakkeissa on 
kuvan tiedot. 
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Kuvien suurentaminen 

Tama toiminto on tarkoitettu vain kuvien katseluun; se ei 
muuta kuvaa pysyvasti. 

1. Paina Toisto-tilassa (katso 
sivu 87) <%-painiketta (sama kuin 
zoomikytkimen C^l-painike). 
Parhaillaan naytossa oleva kuva 
suurentuu kaksinkertaiseksi. 

2. Voit panoroida suurennettua 
kuvaa painikkeilla ^ ► ja . 

3. Voit lisata tai vahentaa suurennusta [♦]- ja |¥¥¥] - 
painikkeilla. 

4. ^^-painikkeella voit pa lata Toisto-tilaan. 
HUOMAUTUS: Voit suurentaa vain pysaytyskuvia, et 

videoleikkeita. 
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Toisto-valikon kaytto 



Toisto-valikossa voidaan poistaa/palauttaa kuvia ja 
videoleikkeita, poistaa punasilmaisyys kuvista, alustaa 
sisainen muisti tai muistikortti, katsella kuvausvihjeita, katsella 
kuvaustietoja, kaantaa kuvia, tallentaa aanta ja liittaa se 
kuvaan seka nitoa panoraamakuvasarja kamerassa. 

1. Toisto-valikkoon siirrytaan painamalla -^-painiketta 
Toisto-tilassa. Jos et ole Toisto-tilassa, paina A/D- 
painiketta niin kauan, etta olet Toisto-tilassa. Paina sitten 
^-painiketta. 

2. Korosta haluamasi vaihtoehto ^▼-painikkeilla. 

3. Siirry haluamasi kuvan tai videoleikkeen kohdalle ^ ►- 
painikkeilla. 

4. Valitse korostettu vaihtoehto ^^-painikkeella ja toimi 
nayton ohjeiden mukaan. 

5. Poistu Toisto-valikosta O/D-painikkeella. Lisatietoja 
muista tavoista poistua valikosta on kohdassa sivu 28. 

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Toisto-valikon 

vaihtoehdoista. 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 




Poista: Talla voidaan poistaa nykyinen kuva, koko 
panoraamakuvasarja tai kaikki kuvat ja 
videoleikkeet. Talla voidaan myos alustaa sisdinen 
muisti tai muistikortti sekci palauttaa viimeksi 
poistettu kuva (katso sivu 94). 


2 


aS 


Punasilmdisyyden poisto: Korjaa punasilmtiisyyttti 
ihmissilmistci pysdtyskuvissa (katso sivu 95). 


3 




Kuvausvihjeitd: Kuva-analyysi, joka osoittaa 
GsimGrkiksi tarkGnnuksGGn ja valotuksGGn liittyvdt 
ongGlmat. Antaa myos suosituksia siitci, mitGn 
samanlaisia kuvia voidaan parantaa 
tulGvaisuudGssa (katso sivu 96). 


4 


© 


Kuvatiedot: Talla saa nakyviin kaikki asGtuksGt, 
jotka olivat kdytossci valittua kuvaa otcttacssa 
(katso sivu 96). 


5 


1 1 


Nido panoraama: Panoraamakuvasarjan 
esikatselu, suurennus tai nitominen (katso sivu 98). 


6 




Kddnnd: Kaantaa parhaillaan ndkyvdci pysaytys- 
kuvaa 90 astetta kerrallaan (katso sivu 99). 


7 




Adnen tallennus: Tallentaa acini lei kkeen, joka 
voidaan liittdd pysaytys kuvaa n (katso sivu 100). 


8 




POISTU: Talla poistutaan Toisto-valikosta. 



Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen 93 



Poista 



0 Poistetaanko? 

Peruuta 
| Tama kuva | 
Koko panoraamakuvasarja 
Kaikki kuvat korti la . ^ -.--T 
Aiustakortti ^ 
Peruuta viimeisin poisto 



Kun valitset Toisto-valikosta (katso 
sivu 92) vaihtoehdon Poista, 
nayttoon tulee Poista-alivalikko. 
Korosta haluamasi vaihtoehto 
painikkeilla ja paina 
painiketta. 

Poista-alivalikossa on seuraavat 
vaihtoehdot: 

• Peruuta: To I la voit pa lata Toisto-valikkoon poista matta 
naytossa nakyvaa kuvaa tai videoleiketta. 

• Tama kuva: Tai la poistetaan valittu kuva tai videoleike. 

• Koko panoraamakuvasarja: Jos valittu kuva on osa 
panoraamakuvasarjaa, tama poistaa kaikki 
panoraamakuvasarjaan liittyvat kuvat. Kuvasarjan 
yksittaisten kuvien poisto ei vaikuta nidottuun 
panoraamakuvaan. 

• Kaikki kuvat (muistissa/kortilla): Poistaa kaikki sisaisen 
muistin tai muistikortin kuvat ja videoleikkeet. 

• Alusta (muisti/kortti): Poistaa kaikki sisaisen muistin tai 
muistikortin kuvat, videoleikkeet ja tiedostot ja sitten 
alustaa sisaisen muistin tai muistikortin. 

• Peruuta viimeisin poisto: Palauttaa viimeksi poistetun 
kuvan. (Tama vaihtoehto nakyy vain, kun Poista-toimintoa 
on kaytetty.) Jos poiston jalkeen on kaytetty jotain toista 
toimintoa, poistettua kuvaa ei voi enaa palauttaa. 
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HUOAAAUTUS: Kun panoraamakuvasarjan keskelta 
poistetaan yksi kuva, kaikki kyseisen 
panoraamakuvasarjan panoraamamerkit poistetaan. 
Jokaisesta kuvasta tulee erillinen pysaytyskuva. Jos 
kuitenkin panoraaman alusta tai lopusta poistetaan kuva 
ja jaljelle jaa vahintaan 2 kuvaa, panoraamakuvasarja 
sailyy. 

Punasilmaisyyden poisto 

Kun Toisto-valikosta (katso sivu 92) valitaan vaihtoehto 
Punasilmaisyyden poisto, kamera kasittelee valitun 
pysaytyskuva n punasilmaisyyden poistamiseksi kuvassa 
olevien kohteiden silmista. 

Punasilmaisyyden poisto kestaa 
muutaman sekunnin. Sen jalkeen 
tulee esiin korjattu kuva, jossa 
korjattujen alueiden ymparilla on 
vihrea kehys, seka 
Punasilmaisyyden poisto -alivalikko: 

• Tallenna muutokset: Tallentaa 
punasilmaisyysmuutokset (kirjoittamalla alkuperaisen 
kuvan paalle), ja nayttoon tulee Toisto-valikko. 

• Ndytd muutokset: Nayttaa kuvan suurennetun nakyman, 
jossa korjattujen alueiden ymparilla on vihrea kehys. 
Kuvaa voidaan zoomata lahemmaksi ja panoroida tassa 
nakymassa. Voit pa lata Punasilmaisyyden poisto 
-valikkoon painamalla ^-painiketta. 

• Peruuta: Talla palataan Toisto-valikkoon tallentamatta 
punasilmaisyyskorjauksia. 

HUOMAUTUS: Punasilmaisyyden poisto -toimintoa voidaan 
kayttaa vain salamavalon kanssa otettujen pysaytyskuvien 
kasittelyyn. 
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Kuvausvihjeita 



Kun valitset Toisto-valikosta (katso sivu 92) Kuvausvihjeita 

vaihtoehdon, kamera analysoi kuvasta muun muassa 
tarkennuksen ja valotuksen. 

Jos vastaaviin kuviin voidaan 
jatkossa tehda parannuksia, 
analyysissa esitellaan ongelmat ja 
niiden ratkaisusuositukset. 
Kuvausvihjeita-naytto sisaltaa 
enintaan kaksi asiaa. 



Kuvausvihjeita 

TARKENNUS: Kuva on ehka epa- 
tarkka, jos kohde liikkui tai kuvauk- 
sessa ei kaytetty jalustaa. Kuva on 
otettu heikossa valaistuksessa, ja 
Salama-asetuksena oli Salama ei 
kaytdssa. Valotusaika oli taman takia 
pitka. Kuvaajan ja kohteen on vaikea 
Selaa painamalla^. poistu painamalla OK 



Voit poistua Kuvausvihjeitd-naytosta 

painamalla -^-painiketta. 

HUOMAUTUS: Kuvausvihjeitd-toimintoa ei voi kayttaa 
videoleikkeille eika videoleikkeista poimituille kuville. 

Kuvatiedot 

Kun valitset Toisto-valikosta (katso sivu 92) Kuvatiedot-vaihto- 
ehdon, Kuvatiedot- nay tossa naytetaan si I la hetkella nakyvan 
kuvan tai videoleikkeen tallennuksessa kaytetyt asetukset. 



1 - 
2- 
3- 
4- 

5- 
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# 


Ki iu/ii ic 


1 


>m iinnnnoiic in riiiH , nnr\/n 
O U 1 1 1 1 1 1 lUpcUo |<J <JUI\.l\.vJ<Ji VvJ 


2 


ISO-nopeus- ja Valotuksen kompensointi -asetus 


3 


Muu kuin oletusarvoinen kuvaustila (katso sivu 50), Tarkennus- 




ncoti ic f Uritcc > < ci\/ii A./\ in XnlniYifi-ncofi ic ikTitcn ci\/ii /I S 1 
UoclUb ^IMJIovJ 5IVU U «JUIUIIIU UoclUo ^IMJIovJ 5IVU 1 -r\J]. 


4 


Sieppaa-valikon kaikki muut kuin oletusasetukset 


5 


Histogrammi vasemmalta oikealle nayttaa tummien, keski- 




bUVylblcIl |U VUUIcKJcll piK.bcllcil |UKUUlliUll CJIfcMUbbU K-UVUbbU. 




LSj\J\\\\\\ vJbvJIMil. 


7 


Naytetaan vain, jos muistikortti on asennettu. 


8 Kuvan tiedostonimi. 


9 


Kuvatiedoston koko. 


10 


Kuvan oikeassa alakulmassa ensimmaisella ja kolmannella 




rivilla nakyvat samat tiedot kuin kuvan Toisto-valikossa. 




Toisella rivilla nakyvat kuvan tarkkuus, pakkaus, paivamaara 




ja kellonaika. 
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Nido panoraama 

Kun panoraamakuvasarjan kuva nakyy naytossa ja Toisto- 
valikosta (katso sivu 92) valitaan vaihtoehto Nido 
panoraama, kamera nayttaa panoraamakuvasarjan 
nidottuna. Voit sitten esikatsella ja suurentaa panoraama- 
kuvasarjaa seka luoda pysyvasti nidotun kuvasarjan. 

Kun panoraama nidotaan kamerassa, kuvasarjan kuvat, 
joiden koko on yli 2 MP, pienennetaan valiaikaisesti 2 MP:n 
kokoon kameran muistissa (kuvasarjan kuvien alkuperainen 
koko sailyy). Taman takia kamerassa nidottujen 
panoraamakuvasarjojen tarkkuus on ehka pienempi. Jos 
haluat nitoa panoraaman kayttamalla samaa tarkkuutta, jolla 
panoraamakuvasarja on otettu, siirra panoraamakuvasarjan 
kuvat tietokoneeseen kayttamalla HP Image Zone -ohjelmiston 
taysversiota (katso sivu 101). 

Nidottu panoraama voidaan siirtaa tietokoneeseen, johon ei 
ole asennettu HP Image Zone -ohjelmistoa (katso sivu 1 32). 
Alkuperainen panoraamakuvasarja jaa sisaiseen muistiin tai 
muistikortille. 

1. Voit selata panoraama- 
kuvasarjan kuvan kohdalle 
kayttamalla 4 ►-painikkeita. 

2. Nido panoraama valitsemalla 
Nido panoraama -toiminto ja 
painamalla -^-painiketta. 

3. Nidottua panoraamaa voidaan 
suurentaa [^] -painikkeella ja 
panoroida ^ ► 
-painikkeilla. Voit pa lata 
valikkoon painamalla |jjj| - 
painiketta niin kauan, etta 
alivalikko tulee esiin. 
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4. Korosta alivalikosta vaihtoehto ^^-painikkeilla ja paina 
^-painiketta. 

Alivalikossa on seuraavat vaihtoehdot: 

• Tallenna nidos: Luo nidotun panoraamakuvasarjan. 
Kun kamera on luonut nidotun panoraaman, se palaa 
Toisto-valikkoon. 

• Peruuta: Peruuttaa nidonta-alivalikon ja palaa Toisto- 
valikkoon. 

Kaanna 

Kun Toisto-valikosta (katso sivu 92) valitaan Kaanna, 
kamerassa naytetaan alivalikko, jossa kuvaa voidaan 
kaantaa 90 astetta kerrallaan. 

1. Valitse Toisto-valikosta Kaanna 

vaihtoehto. 

2. Kaanna kuvaa myota- tai 
vastapaivaan kayttamalla 
painikkeita. Kuvaa kaannetaan 
kuvanaytossa. 

3. Voit tallentaa kuvan uuden 
asennon -^-painikkeella. 

HUOAAAUTUS: Kaanna-toiminnolla 
ei voi kasitella videoleikkeita, 
panoraamakuvasarjaan kuuluvia 
pysaytyskuvia eika nidottuja 
panoraamakuvia. 



Kaanna 
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Aanen tallennus 



Aanileike voidaan liittaa pysaytyskuvaan kuvaa otettaessa 
(katso sivu 34), tai se voidaan lisata kuvaa n sen ottamisen 
jalkeen (tassa osassa selostetulla tavalla). Kuvaa n jo liitetty 
aanileike voidaan myos korvata tassa osassa kuvatulla 
tavalla. 

1. Valitse Toisto valikosta (katso sivu 92) Aanen tallennus. 

Aanen tallennus alkaa heti, kun tama vaihtoehto valitaan. 

2. Lopeta aanen tallennus painamalla -^p-painiketta; 
muutoin aanen tallennus jatkuu 60 sekunnin ajan tai niin 
kauan, kunnes kameran muistitila loppuu. 

HUOMAUTUS: Aanileikkeita voidaan liittaa yksittaisiin 
panoraamakuvasarjan kuviin. Kun panoraamakuvasarja 
nidotaan (kamerassa tai tietokoneessa), nidottuun 
kuvasarjaan ei liiteta aanta. Aanta voidaan kuitenkin 
lisata nidottuun kuvasarjaan edella kuvatulla tavalla. 

Jos naytossa nakyvaan kuvaa n on jo liitetty aani, Aanen 
tallennus -alivalikko tulee esiin, kun valitaan Aanen tallennus 

-vaihtoehto. 

• Sailyta nykyinen leike: Tai la voit sailyttaa valitun 
aani lei kkeen ja palata Toisto-valikkoon. 

• Ta Henna uusi leike: Talla voit tallentaa uuden 
aani lei kkeen ja korvaa edellisen aani lei kkeen. 

• Poista leike: Talla voit poistaa valitun aani lei kkeen ja 
palata Toisto-valikkoon. 

VIHJE: Voit saataa aanileikkeen aanen voimakkuutta 
painikkeilla. 

HUOMAUTUS: Aanen tallennus -vaihtoehtoa ei voida 
kayttaa videoleikkeiden kanssa. 
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4 Kuvien siirtaminen ja 
tulostaminen 



Kuvien siirtaminen tietokoneeseen 

VIHJE: Tama toiminto voidaan tehda myos kayttamalla joko 
muistikortinlukijaa (katso sivu 134) tai HP Photosmart 
R-sarjan telakointialustaa (katso lisatietoja 
tela koi ntia I usta n Kayttooppaasta) . 

1. Varmista seuraavat asiat: 

• Tietokoneeseen on asennettu joko HP Image Zone- tai 
HP Image Zone Express -ohjelmisto (vain Windows) 
(katso sivu 1 9). Jos haluat siirtaa kuvia tietokoneeseen, 
johon ei ole asennettu HP Image Zone -ohjelmistoa, 
katso lisatietoja kohdasta sivu 132. 

• Jos kamerassa olevat kuvat on valittu tulostettaviksi tai 
HP Instant Share -kohteita varten, varmista, etta 
tietokone on kytketty tulostimeen ja/tai Internetiin. 

2. Kamerasi mukana toimitettiin 
USB-kaapeli. Kiinnita USB- 
kaapelin littea paa 
tietokoneeseen. 

3. Kiinnita toinen paa koteloon 
tai HP Photosmart R-sarjan 
telakointialustaan ja aseta 
kamera koteloon tai 
telakointialustaan. 
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4. Kytke kameraan virta. 

• Windows: Siirto tehdaan HP:n kuvansiirto- ja 
pikatulostusohjelmistolla. Napsauta Kuvien siirtdminen 
ja tulostaminen -naytossa: 

• Siirrd, jos haluat kopioida kuvia tietokoneeseen. 

* Siirrd pikatulostustoiminnolla, jos haluat kopioida 
kuvat tietokoneeseen ja valita tulostettavat kuvat. 

Kuvat siirretaan tietokoneeseen. Jos olet merkinnyt 
kuvia lahetettavaksi HP Instant Share -kohteisiin (katso 
sivut 111 ja 113), kuvat lahetetaan. Jos valitsit Siirrd 
pikatulostustoiminnolla, HP:n kuvansiirto- ja 
pikatulostusohjelmistot nayttavat sarjan nayttoja, joissa 
voit valita kuvan, maarittaa sen tulostusasetukset ja 
aloittaa tulostamisen. Kun Kuvatoimintojen yhteenveto 
-naytto nakyy tietokoneessa, voit irrottaa kameran 
tietokoneesta. 

Jos siirretaan panoraamakuvasarjaa Windows-tietoko- 
neeseen, tietokoneessa on oltava asennettuna HP Image 
Zone -ohjelmiston taysversio, jotta panoraamakuva- 
sarjan kuvat voidaan nitoa kuvien siirron aikana (katso 
HP Image Zone -ohjelmisto sivulla 1 29). 

• Macintosh: Siirto tehdaan Kuvansiirtajalla tai 
iPhotolla. Siirra kuvat kamerastasi naytoissa nakyvien 
ohjeiden mukaisesti. Jos olet merkinnyt kuvia 
lahetettavaksi HP Instant Share -kohteisiin (katso 
sivut 111 ja 1 1 3), HP Photosmart Camera Actions 
(HP Photosmart -kameran toiminnot) -naytto ilmoittaa, 
kun kuvat ovat valmiita kasiteltaviksi. Laheta kuvat 
kohteisiinsa osoittamalla Jatka. Kun siirto on tehty, voit 
irrottaa kameran tietokoneesta. 
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Kuvien tulostaminen suoraan 
kamerasta 



PictBridge 



Voit kytkea kameran kotelon tai telakointialustan 
avulla mihin tahansa PictBridge-yhteensopivaan 
tulostimeen halutessasi tulostaa pysaytyskuvia ja 
videoleikkeesta tallennettuja kuvia (katso sivu 90) 
Voit tarkistaa, onko tulostin PictBridge-tulostin, katsomalla, 
onko siina PictBridge-logo. 

1. Tarkista, etta tulostimen virta on paalla, tulostimessa on 
paperia eika tulostimessa nay virhesanomia. 

2. Kytke USB-kaapelin levea ja 
littea paa PictBridge- 
yhteensopivan tulostimen 
vastaavaan liittimeen. 

VIHJE: PictBridge-liitin on 
tavallisesti tulostimen 
etupuolella. 

3. Liita toinen liitin koteloon tai 
telakointialustaan. 

4. Maarita kameran USB-mddritys-asetukseksi 
Digitaalikamera (katso sivu 1 22). 

5. Kun kamera on kytkettyna 
tulostimeen, kameran nayttoon 
tulee Tulostusasetukset-valikko. 
Jos olet jo valinnut kuvia 
tulostettaviksi kameran 
HP Instant Share -valikosta, 
valittujen kuvien maara nakyy 
naytossa. Muussa tapauksessa valikossa nakyy teksti 
Kuvat: KAIKKI. 




Tulostusasetukset 




Kuvat: 


12 valittu B 


Tulostuskoko: 


4"x6" 


Paperilaji: 


Valokuva 


Paperikoko: 


8.5 n x11" 


Muokkaa valintoja pain 


amalla □ . 


Aloita tulostus painam= 


Ila OK-painiketta. 
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6. Voit muuttaa asetuksia Tulostusasetukset-valikossa 
valitsemalla kameran ^▼-painikkeilla valikon 
vaihtoehdon ja muuttamalla sitten asetusta kameran 4 ^ _ 
painikkeilla. 

7. Kun asetukset ovat halutunlaiset, aloita tulostaminen 
painamalla -^-painiketta. 

Kun kamera on kytketty tulostimeen, voit tulostaa joko kaikki 
kamerassa olevat kuvat (katso sivu 1 1 3) tai vain valitut kuvat 
(katso sivu 111). Kuitenkin jos tulostetaan suoraan 
kamerasta, tulostuksessa on seuraavia rajoituksia: 

• Panoraamakuvasarjaksi merkityt kuvat tulostuvat 
yksittaisina kuvina. Lisatietoja kokonaisten panoraamojen 
tulostamisesta on sivulla 105. 

• Voit tulostaa kamerassa panoraamaksi nidottuja 
kuvasarjoja siirtamalla nidotut panoraamat 
tietokoneeseen (katso sivu 101). Jos tulostimesi pystyy 
tulostamaan panoraamoja ja siina on muistikortinpaikka, 
voit myos asettaa muistikortin siihen ja tulostaa suoraan 
tulostimesta (katso ohjeita tulostimesi kayttooppaasta). 

• Voit tulostaa videoleikkeista tallennettuja kuvia (katso 
sivu 90), mutta et voi tulostaa videoleikkeita suoraan 
kamerasta. Jos tulostimessa on muistikorttipaikka ja se voi 
tulostaa videoleikkeita, voit asettaa muistikortin suoraan 
tulostimen muistikorttipaikkaan ja tulostaa videoleikkeen. 
Katso lisatietoja tulostimen kayttooppaasta. 

Nama rajoitukset voidaan valttaa kayttamalla HP Image 
Zone -ohjelmistoa (katso sivu 1 29). 

HUOMAUTUS: Jos kytket kameran muun kuin 

HP:n tulostimeen ja tulostuksessa on ongelmia, ota yhteys 
tulostimen valmistajaan. HP ei anna asiakastukea muiden 
kuin HP:n tulostimia varten. 
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VIHJE: Tassa osassa kuvattujen tapojen lisaksi kuvia voidaan 
tulostaa suoraan tulostimesta myos seuraavasti: 

• Jos kaytossasi on muistikortti ja tulostimessasi on 
muistikorttipaikka, aseta muistikortti tulostimen 
muistikortti pa ikkaan. Katso tarkat ohjeet tulostimen 
kayttooppaasta. 

• Jos sinulla on HP Photosmart R-sarjan telakointialusta, 
voit kytkea kameran ja tulostimen telakointialustan 
avulla. Katso lisatietoja telakointialustan 
Kayttooppaasta. 

Panoraamojen tulostaminen 

Kun siirrat tietokoneeseen joukon kuvia, jotka on merkitty 
kuuluvaksi panoraamakuvasarjaan (mutta joita ei ole nidottu 
kamerassa), HP Image Transfer -ohjelmisto nitoo kuvat 
automaattisesti yhdeksi panoraamakuvaksi. Jos nidoit 
panoraamakuvasarjan kamerassa (katso sivu 98), ohjelmisto 
siirtaa nidotun panoraaman pysaytyskuvana. 

Voit tulostaa panoraamakuvan HP Image Zone -ohjelmistolla, 
eika si I la ole valia, onko se nidottu ohjelmistossa vai 
kamerassa. 

HUOMAUTUS: Windows-tietokoneissa taytyy olla 

asennettuna HP Image Zone -ohjelmiston taysversio, jotta 
panoraamoja voidaan tulostaa (katso sivu 129). 

1. Kaynnista HP Image Zone -ohjelmisto tietokoneessa. 

2. Valitse tulostettava panoraamakuva Omat kuvat 
-valilehdessa (Windows) tai HP-galleria -kohdassa 
(Macintosh) ja valitse sitten Tulosta 

Kuvien tulostus -sovellus (Windows) tai HP Image Print 
(Macintosh) kaynnistyy, ja se sisaltaa kuvien tulosta misen 
vaihtoehdot ja toiminnot. 
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5 HP Instant Share 
-toiminnon kaytto 



Kamerassa on kateva toiminto nimelta HP Instant Share. 
Taman toiminnon avulla voit helposti valita kamerassasi 
olevat pysaytyskuvat lahetettaviksi automaattisesti eri 
kohteisiin tai tulostimeen, kun seuraavan kerran kytket 
kameran tietokoneeseen tai tulostimeen. Voit myos muokata 
HP Instant Share -valikkoa niin, etta mukaan otetaan 
sahkopostiosoitteet (mukaan luettuina jakelulistat), online- 
albumit tai muut maarittamasi online-palvelut. 

Kun olet ottanut kuvat kameralla, HP Instant Share -toiminnon 
kaytto on helppoa: 

1. Maarita kohteet kamerassa (katso sivu 1 10). 

2. Valitse kamerassa kuvat, jotka lahetetaan online-kohteisiin 
(katso sivut 111 ja 113). 

HUOMAUTUS: Tietokoneessa on oltava HP Image Zone 
-ohjelmiston taysversio, jotta voit kayttaa HP Instant Share 
-toimintoja. Jos tietokoneen kayttojarjestelma on 
Windows, tarkista kohdasta Windows- 
jar jestel ma vaatimukset sivu I la 1 30, onko taysversio 
asennettu. 

HUOMAUTUS: Kaytettavissa olevat online-palvelut 
vaihtelevat maittain tai alueittain. Katso sivustosta 
www.hp.com/go/instantshare, miten HP Instant Share 

-toiminto toimii. 
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HP Instant Share -valikon 
kayttaminen 



HP Instant Share -valikossa voit valita kuvia lahetettavaksi 
automaattisesti tiettyihin kohteisiin, kuten esimerkiksi 
sahkopostiosoitteisiin, kun kamera kytketaan tietokoneeseen. 

HP Instant Share -oletusvalikossa voit valita joitakin kuvia tai 
kaikki kuvat, jotka tulostuvat automaattisesti, kun seuraavan 
kerran liitat kamera n tietokoneeseen tai tulostimeen. Voit 
lisata kohteita, kuten sahkopostiosoitteita (myos jakelulistoja), 
online-albumeja tai muita online-palveluita HP Instant Share 
-valikkoon kayttamalla HP Instant Share -mddritys... E ^ 
-vaihtoehtoa (katso sivu 1 10). 

HP Instant Share -valikko -naytto saadaan esiin minka 
tahansa toisen valikon kautta (katso sivu 28) ja selaamalla 
sitten i ►-painikkeilla HP Instant Share -valikkoon 13. 

Lisatietoja valikkokomentojen valinnasta, asetusten 
ominaisuuksien maarittamisesta ja valikkojen sulkemisesta on 
kohdassa Kameran valikot sivu I la 28. 



2 

3 
4 
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Seuraavassa taulukossa kerrotaan HP Instant Share -valikon 

-oletusva i htoehdoista : 



# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 




Tulosta-vaihtoehdolla voit mcicirittcici, kuinka monta 
parhaillaan naytossa olevan kuvan kopiota 
tulostetaan (katso sivu 111). 


2 


m 


Jaa kaikki kuvat -vaihtoehdolla voit jakaa kaikki 
kameran sisaisessa muistissa tai muistikortilla olevat 
pysaytyskuvat valittuun kohteeseen (katso sivu 1 1 3). 


3 




HP Instant Share -mddritys... -vaihtoehdon avulla voit 
lisata tiettyja 

sahkopostiosoitteita ja rnuita HP Instant Share 
-kohteita HP Instant Share -valikkoon (katso sivu 1 1 0). 


4 


t3 


Poistu-vaihtoehdolla voit poistua HP Instant Share 

-valikosta. 



VIHJE: Jos valitset kuvia tulostettavaksi kayttamalla 

HP Instant Share -toimintoa ja sitten viet ne valokuvien 
tulostuspalveluun tulostettavaksi, ilmoita tulostuspalvelulle, 
etta vakiomuotoinen DPOF-tiedosto maarittaa, mitka kuvat 
ja kuinka monta kuvaa tulostetaan. 
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Online-kohteiden maarittaminen 
kamerassa 

Voit maarittaa enintaan 34 HP Instant Share -kohdetta 
(esimerkiksi yksittaista sahkopostiosoitetta tai jakelulistaa) 
HP Instant Share -valikossa. 

HUOMAUTUS: Tahan tarvitaan Internet-yhteys. 

HUOMAUTUS: Jos kamerassa on muistikortti, varmista, ettei 
sita ole lukittu ja etta si Mo on vapaata tilaa. 

1. Varmista, etta tietokoneeseen on asennettu HP Image 
Zone -ohjelmiston taysversio (katso sivut 19 ja 1 29). 

2. Kaynnista kamera, paina -painiketta ja siirry 
HP Instant Share -valikkoon E ► -painikkeella. 

3. Korosta HP Instant Share -mddritys... ^-painikkeella 

ja paina -^p -painiketta. Kuvanayttoon tulee 
HP Instant Share -asennusohjelman tietonaytto. 

4. Ala sammuta kameraa, vaan 
kytke se tietokoneeseen 
kayttamalla kamera n mukana 
toimitettua USB-kaapelia. Tai 
aseta kamera valinnaiseen 
R-sarjan telakointialustaan ja 
paina telakointialustan 
tallennus- ja 

tulostuspainiketta . 
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Kameran kytkeminen tietokoneeseen aktivoi tietokoneen 
HP Instant Share Setup -ohjelman. Jos nayttoon tulee jokin 
muu kuin HP-valintaikkuna, sulje se. Noudata HP Instant 
Share -valintaikkunan ohjeita ja maarita kameralle 
kohteet. 

5. Irrota kamera tietokoneesta, palaa sitten takaisin 
HP Instant Share -valikkoon tarkastamaan, etta uudet 
kohteet ovat nyt kamerassa. 

Yksittaisten kuvien lahettaminen 
kohteisiin 

Voit lahettaa yhden tai useamman pysaytyskuvan niin 
moneen HP Instant Share -kohteeseen kuin haluat. 
Videoleikkeita ei voi lahettaa. Voit kuitenkin lahettaa 
videoleikkeesta tallennettuja kuvia (katso sivu 90). 

1. Kaynnista kamera, paina - 
painiketta ja selaa sitten ^ ►- 
painikkeilla HP Instant Share 

-valikkoon 133 . 

2. Korosta -painikkeilla 
ensimmainen kohde, johon 
haluat lahettaa yhden tai 
useamman kuvan. 

3. Siirry ^ ►-painikkeilla sen pysaytyskuvan kohdalle, jonka 
haluat lahettaa valittuun kohteeseen, ja valitse sitten 
kohde paina ma I la -^-painiketta. 
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a. Jos valitsit kohteeksi Tulosta- 
vaihtoehdon, nayttoon tulee 
Tulosta-alivalikko. Maarita 




tulostettavien kopioiden maara 



-pa i n i kkei I la (en i ntaa n 



QQ\ In nninn eitton Menu BBSSESBESlBQ 

yy) |u puinu bineii ok " [ggng^HEfflEffllSI^^M 



painiketta. Merkki s/ tulee 
nakyviin Tulosta-vaihtoehdon viereen HP Instant Share 
-valikossa. Jos haluat peruuttaa Tulosta-vaihtoehdon 

valinnan, paina -^-painiketta, maarita kopioiden 
maaraksi 0 (nolla) ja paina sitten -painiketta. 
b. Jos olet valinnut jonkin toisen kohteen, kyseisen 
kohteen kohdalla nakyy merkki ^/ HP Instant Share 
-valikossa. Voit poistaa kohteen valinnan painamalla 
-^-painiketta uudelleen. 

Kummassakin tapauksessa kuvake ja kopioiden 
maara ja kuvake [3 ja valittujen kohteiden maara 
nakyvat kuvan oikeassa alakulmassa. 

4. Korosta seuraava kohde -pa in i kkei I la ja valitse sitten 
kohde painamalla -painiketta. Voit valita lisakohteita 
toistamalla tassa kohdassa mainittuja toimia. 

5. Poistu HP Instant Share -valikosta painamalla Suora 
ndkymd/Toisto A / □ - pa i n i ketta . 

6. Kytke kamera tietokoneeseen sivulla 101 olevien ohjeiden 
mukaisesti. Kuvat lahetetaan automaattisesti niille 
maaritettyihin HP Instant Share -kohteisiin. 

• Kuvat, jotka valittiin lahetettavaksi 

sahkopostiosoitteisiin, ladataan turvalliseen HP:n web- 
sivustoon ja kuhunkin sahkopostiosoitteeseen 
lahetetaan ilmoitus. Ilmoitus sisaltaa pikkukuvia seka 
web-sivustoon johtavan linkin. Web-sivustossa 
vastaanottaja voi esimerkiksi vastata sinulle, tulostaa 
kuvia, tallentaa kuvia tietokoneeseen ja valittaa kuvia. 
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• Kuvia, jotka on valittu lahetettaviksi Tulosta-kohteisiin, 
tulostetaan automaattisesti tietokoneesta. 
HUOMAUTUS: Jos kytket kameran suoraan tulostimeen 
(katso sivu 103), kaikki tulostettavaksi valitut kuvat 
tulostuvat automaattisesti. 

Kaikkien kuvien lahettaminen 
kohteisiin 



1. Kaynnista kamera, paina - 
painiketta ja siirry sitten 4 
painikkeilla HP Instant Share 
-valikkoon 13. 

2. Korosta f§P Jaa kaikki kuvat... 
kayttamalla ▼-painiketta ja 
paina -^-painiketta, jolloin 
esiin tulee Jaa kaikki kuvat 
-alivalikko. 



a. Jos valitsit kohteeksi Tulosta- 
vaihtoehdon, nayttoon tulee 
Tulosta kaikki kuvat 

-alivalikko. Maarita 
tulostettavien kopioiden 
maara -painikkeilla 
(enintaan 99) ja paina sitten 




| Tuiosta kaikki kuvat I 


A 




1 


SM 


< 


19/43* 


Valitse kaikkien tulostettavien k 


jvien 


kopiomaara. Poistu painamalla 


OK. 



3. Selaa ^▼-painikkeilla 

kohteeseen, johon haluat 
lahettaa kaikki kuvat, ja paina 
sitten ^ -painiketta. 
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-painiketta. Merkki ^/ ja maarittamasi kopioiden 
maara nakyy Tulosta-vaihtoehdon kohdalla Jaa kaikki 
kuvat -alivalikossa. Jos haluat peruuttaa Tulosta- 
vaihtoehdon valinnan, valitse Tulosta uudelleen Jaa 
kaikki kuvat -alivalikossa, maarita kopioiden maaraksi 
0 (nolla) ja paina uudelleen -painiketta. 
b. Jos olet valinnut jonkin toisen kohteen, kyseisen 
kohteen kohdalla nakyy merkki s/ Jaa kaikki kuvat 
-alivalikossa. Voit poistaa kohteen valinnan 
painamalla -painiketta uudelleen. 

4. Voit valita lisakohteita toistamalla kohdassa 3 mainittuja 
toimia. 

5. Kun olet valinnut kohteet, sulje HP Instant Share -valikko 
painamalla O/D-painiketta. 

6. Kytke kamera tietokoneeseen kohdan Kuvien siirtdminen 
tietokoneeseen sivulla 101 ohjeiden mukaisesti. Kuvat 
lahetetaan automaattisesti niille maaritettyihin HP Instant 
Share -kohteisi in (katso kohdan Yksittaisten kuvien 
lahettdminen kohteisiin sivulla 1 1 1 viimeista vaihetta). 

HUOMAUTUS: Jos olet valinnut kohteeksi Tulosta- 
vaihtoehdon, voit myos kytkea kamera n suoraan 
tulostimeen (katso sivu 103). 
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6 Asetukset-valikko-nayton 
kciytto 



Kameran Asetukset-valikko-naytossa voi muuttaa useita 
asetuksia, kuten kameran aania, paivamaaraa ja 
kellonaikaa seka USB- tai TV-kytkennan asetuksia. 

Asetukset-valikko-naytto saadaan esiin minka tahansa 
toisen valikon kautta (katso sivu 28) ja selaamalla sitten 
i ► -painikkeilla Asetukset-valikko-vdlilehdelle ^. Lisatietoja 
valikkokomentojen valinnasta, asetusten ominaisuuksien 
maarittamisesta ja valikkojen sulkemisesta on kohdassa 
Kameran valikot sivu I la 28. 



Asetukset-valikko M^MB~~I\ Asetukset-valikko 




Asetukset-valikko-ndyton kciytto 1 15 



Nayton kirkkaus 



Talla asetuksella voit saataa kuva nayton kirkkautta. Talla 
asetuksella voidaan lisata kirkkautta, jos ympariston valaistus 
sita vaatii, tai vahentaa kirkkautta akun saastamiseksi. 

Nayton kirkkaus -oletusasetus on Keskitaso. 

1. Valitse Asetukset-valikko-naytossa (sivu 1 15) Nayton 
kirkkaus. 

2. Korosta asetus ^^-painikkeilla. 
Uuden asetuksen vaikutus nakyy 
valikon alia olevassa suorassa 
nakymassa. 

3. Kun painat -^-painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon tulee 
taas Asetukset-valikko. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 



Tasapainotettu 

sisa- ja ulkokatseluun. 
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Kameran aanet 

Asetus vaikuttaa aaniin, joita kamera tuottaa, kun siihen 
kytketaan virta, kun painiketta painetaan tai otetaan kuva. 
Tama asetus vaikuttaa kuvien tai videoleikkeiden mukana 
aanitettyihin aaniin. 

Oletusarvoinen Kameran aanet -asetus on Matala. 



"to) Kameran aanet 



1. Valitse Asetukset-valikko- 

naytossa (katso sivu 115) 
Kameran aanet. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla. 

3. Kun painat -^-painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon tulee 
taas Asetukset-valikko. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOMAUTUS: Kameran aanet -asetukseksi on Teatteri- 

tilassa maaritetty Ei kaytossa. 
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Tarkennuksen apuvalo 

Hamarassa valaistuksessa kamera saattaa kayttaa 
tarkennuksen apuvaloa. Talla asetuksella voit poistaa valon 
kaytosta (esimerkiksi silloin, kun et halua apuvalon 
hairitsevan kuvauskohdetta). 

Oletusarvoinen Tarkennuksen apuvalo -asetus on 
Automaattinen. 



\~oi Tarkennuksen apuvalo 
</ Automaattinen M 
Ei kaytossa 



Kameran etuosassa oleva punainen 
valo syttyy hamarassa valaistuksessa 
tarkennuksen parantamiseksi, 



1. Valitse Asetukset-valikko- 

naytossa (katso sivu 1 1 5) 
Tarkennuksen apuvalo. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla. 

3. Kun painat -^-painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon tulee 
taas Asetukset-valikko. 

HUOMAUTUS: HP suosittelee, etta taman asetuksen arvoksi 
jatetaan Automaattinen. Sen ottaminen kaytosta estaa 
kameraa tarkentamasta oikein hamarassa. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOMAUTUS: Tarkennuksen apuvalo -asetukseksi on 
Teatteri-tilassa maaritetty Ei kaytossa. 
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Pikakatselu 



Talla asetuksella voit maarittaa, miten kauan ottamasi kuva, 
panoraamakuvasarja tai videoleike on pikakatselussa. 

Pikakatselu nayttaa pysaytyskuvan tai videoleikkeen heti sen 
ottamisen jalkeen. Voit poistaa kuvan tai videoleikkeen 
painamalla ^-painiketta ja valitsemalla vaihtoehdon Poista- 
alivalikosta. Kaytettavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat 
tiettyjen kameran asetusten mukaan. Jos esimerkiksi olet 
ottanut panoraamakuvasarjan, vaihtoehtoihin sisaltyy 
panoraamakuvasarjan tallennus nidottuna kuvana (katso 
sivu 55). 

Oletusarvoinen Pikakatselu-asetus on 2 sekuntia. Pitkilla 
asetuksilla sinulla on enemman aikaa katsella kuvaa, mutta 
jos valitset Ei kaytossa -asetuksen, kamera palaa suoraan 
nakymaan heti kuvan ottamisen jalkeen. Voit poistua 
pikakatselusta painamalla suljinpainiketta puoleenvaliin. 

1. Valitse Asetukset-valikko- 

naytossa (katso sivu 115) 
Pikakatselu. 

2. Korosta asetus ^^-painikkeilla. 

3. Kun painat ^-painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon tulee 
taas Asetukset-valikko. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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Digitaalinen zoomi 

Talla asetuksella voit ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 
digitaalisen zoomin (katso sivu 45). 

Oletusarvoinen Digitaalinen zoomi -asetus on Kdytossd 

1. Valitse Asetukset-valikko- 

naytossa (katso sivu 1 1 5) 
Digitaalinen zoomi. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla. 

3. Kun painat -^-painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon tulee 
taas Asetukset-valikko. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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Paivamaara ja kellonaika 

Talla asetuksella voi maarittaa paivamaaran/kellonajan 
muodon seka kameran oikean paivamaaran ja kellonajan. 

Kamera kayttaa paivamaaran ja kellonajan muotoa 
nayttaessaan paivamaaratietoja Toisto-tilassa ja 
Pdivdmddrdn ja KLO leima -toiminnossa (katso sivu 84). 

1. Valitse Asetukset-valikko-naytossa (sivu 1 1 5) 
Pdivdmddrd ja kellonaika. 

2. Saada korostetun kohdan arvoa 
^^-painikkeilla. 

3. Arvosta toiseen siirrytaan ^ ►- 
painikkeilla. 

4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes 
oikea paivamaaran/kellonajan 
muoto, paivamaara ja 
kellonaika on valittu. 

5. Kun painat -^fp-painiketta, asetus tallentuu ja nayttoon 
tulee taas Asetukset-valikko. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOAAAUTUS: Pdivdmddrd ja kellonaika -asetukset sailyvat 
niin kauan kuin kameran akussa on virtaa tai akku on 
poissa kamerasta alle 10 minuuttia tai kamera on 
liitettyna HP:n verkkovirtasovittimeen. 



1 Paivamaara ja kellonaika 




WW 


hr\2 h 

| 2006 
: 12 : 00 m 




Paivafnaara: 






Vaihda arvo ^-painikkeella. Siirry 
seuraavaan kohtaarn >■ -painikkeella. 
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USB-maaritys 

Tama asetus maarittaa sen, kuinka tietokone tunnistaa 
kameran. 

1. Valitse Asetukset-valikko-naytossa (katso sivu 1 15) USB. 

2. Korosta asetus ^▼-painikkeilla. 

• Digitaalikamera: Tietokone 
tunnistaa kameran 
digitaalikameraksi 
PTP-standardin (Picture 
Transfer Protocol) avulla. 
Tama on oletusasetus. 

• Levyasema: Tietokone tunnistaa kameran 
levyasemaksi MS DC-standard in (Mass Storage Device 
Class) avulla. Kayta tata asetusta, jos haluat siirtaa 
kuvia tietokoneeseen, johon ei ole asennettu 

HP Image Zone -ohjelmistoa (katso sivu 132). Tama 
asetus ei valttamatta toimi Windows 98 
-tietokoneessa, jossa ei ole asennettuna HP Image 
Zone -ohjelmistoa. 

3. Kun painat -^-painiketta, asetus tallentuu ja nayttoon 
tulee taas Asetukset-valikko. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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TV-maaritys 



50 TV-maaritys 




Euroopan televisiostandai 



Talla asetuksella maaritetaan videosignaalin muoto, jonka 
avulla kameran kuvat naytetaan televisiossa, joka on kytketty 
kameraan kayttamalla HP Photosmart R-sarjan 
telakointialustaa. Lisatietoja kameran liittamisesta televisioon 
on telakointialustan kayttooppaassa. 

Oletusarvoinen TV-mddritys-asetus maaraytyy kameran 
ensimmaisen kayttoonoton yhteydessa valitun kielen ja 
alueen mukaan. 

1. Valitse Asetukset-valikko-naytossa (katso sivu 1 15) 
TV-mad ritys. 

2. Korosta ^▼-painikkeilla 

jompikumpi seuraavista 
vaihtoehdoista: 

• NTSC: Kaytetaan ensisijaisesti 
Pohjois-Amerikassa, joissakin 
Etela-Amerikan osissa, 
Japan issa, Koreassa ja 
Taiwanissa 

• PAL: Kaytetaan ensisijaisesti Euroopassa, Uruguayssa, 
Paraguayssa, Argentiinassa ja joissakin Aasian osissa 

VIHJE: Jos nykyinen asetus ei toimi asuinpaikassasi, kokeile 
toista asetusta. 

3. Kun painat ^^-painiketta, asetus tallentuu ja nayttoon 
tulee taas Asetukset-valikko. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOMAUTUS: Kun katselet kuvia televisiossa, kuvien 

nayttonopeuteen voivat vaikuttaa muistikortin nopeus tai 
katseltavien kuvien tai videoleikkeiden maara tai koko. 
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Kieli 



Talla asetuksella voit maarittaa kameran kayttoliittyman 
kielen, jolla esimerkiksi valikkojen teksti tulee nayttoon. 

1. ValitseBHED- 
Asetukset-valikko-naytossa 

(katso sivu 115). 

2. Korosta haluamasi kieli msv- ja 
^ ►-painikkeilla. 

3. Kun painat -^f -painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon tulee 
taas Asetukset-valikko. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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Siirra kuvat kortille 



Taman asetuksen avulla voit siirtaa kuvia sisaisesta muistista 
valinnaiselle muisti kortille. Katso Muistikortin asentaminen ja 
alustaminen sivulla 18. Tama vaihtoehto on kaytettavissa 
Asetukset-valikko-naytossa, jos kameraan on asennettu 
muistikortti ja sisaisessa muistissa on vahintaan yksi kuva. 

1. Korosta Asetukset-valikko-naytossa (sivu 1 15), Siirra 
kuvat kortille... ja paina -^-painiketta. 

2. Kuvanayttoon tulee vahvistusnaytto. 

• Jos muistikortilla on tilaa kaikille sisaisessa muistissa 
oleville kuville, vahvistusnaytto kysyy, haluatko siirtaa 
kaikki kuvat. 

• Jos vain jotkin kuvat mahtuvat, vahvistusnaytto 
ilmoittaa, kuinka monta kuvaa voidaan siirtaa, ja 
kysyy, haluatko siirtaa ne. 

• Jos yhtaan kuvaa ei voida siirtaa muisti kortille, 
vahvistusnaytossa nakyy teksti KORTTI TAYNNA. 

3. Voit siirtaa kuvat korostamalla Kyllti ja painamalla 
painiketta. 

HUOAAAUTUS: Kaikki panoraamakuvasarjan kuvat on 
siirrettava yhdessa. Jos tila ei riita kaikkien 
panoraamakuvasarjan kuvien siirtamiseen, yhtaan kuvaa 
ei siirreta. 

Siirron aikana naytossa nakyy tilanneilmaisin. Kaikki siirretyt 
kuvat poistetaan kameran sisaisesta muistista. Kun siirto on 
tehty, esiin tulee jalleen Asetukset-valikko. 
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Palauta asetukset 

Taman vaihtoehdon avulla voit palauttaa kameraan tehtaan 
oletusasetukset. 

1. Jos kamerassa on muistikortti, poista se (katso sivu 18). 

2. Valitse Asetukset- valikko-naytossa (katso sivu 115) 
Palauta asetukset.... 

3. Korosta valinta ^▼-painikkeilla. 

• Peruuta: Voit poistua valikosta palauttamatta yhtaan 
asetusta. 

• Kyllti: Palauttaa kameran asetukset oletusarvoisiksi 
Sieppaa, Kuvaus omassa tilassa- ja Asetukset 
valikkonaytoissa (lukuun ottamatta Paivamaara ja 
kellonaika-, Kieli-, TV-mad ritys- ja USB-maaritys- 

asetuksia). 

4. Palauta asetukset painamalla -^-painiketta ja palaa 
Asetukset-valikko -nayttoon. 

5. Jos irrotit muistikortin vaiheessa 1, aseta se uudelleen. 
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7 Vicmmatiritys ja tekninen 



Tassa luvussa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Kameran palauttaminen alkutilaan (katso sivu 128). 

• Muistikortin alustaminen tietokoneessa (katso sivu 129). 

• HP Image Zone -ohjelmisto, jarjestelmavaatimukset ja 
HP Image Zone Express (katso sivu 1 29) 

• Kameran kayttaminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta (katso sivu 1 32) 

• Mahdolliset ongelmat, niiden syyt ja ratkaisut 
(katso sivu 1 36) 

• Kameran virhesanomat (katso sivu 152) 

• Tietokoneen virhesanomat (katso sivu 164) 

• Avun saaminen HPilta (mukaan luettuina web- ja 
puhelintuki (katso sivu 1 66) 

HUOMAUTUS: Lisatietoja tassa mainittujen ongelmien 
ratkaisuista seka monista muista kameraan tai HP Image 
Zone -ohjelmistoon liittyvista asioista on 
HP:n asiakaspalvelun web-sivustolla osoitteessa 
www.hp.com/ support. 
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Kameran palauttaminen 
alkutilaan 

Jos mitaan ei tapahdu, kun painiketta painetaan, palauta 
kamera alkutilaan. 

1. Katkaise kameran virta. 

2. Jos kameraan on asennettu valinnainen muistikortti, 
poista se varmistaaksesi, etta se ei ollut ongelman 
aiheuttaja. 

3. Poista kameran akku. 

4. Paina paperiliittimen 
suoristettu paa 
palautuskytkimeen (joka on 
kuvassa nakyva akkupaikan 
ylapuolella oleva pieni kolo), 
kunnes kytkin on alaspainettu. 
Pida kytkinta alhaalla 
3 - 6 sekunnin ajan ja poista 
sitten paperiliitin. 

5. Aseta akku takaisin ja sulje akun/muistikortin luukku. 

6. Kun olet varmistanut, etta kamera toimii ilman valinnaista 
muistikorttia, aseta kortti takaisin kameraan, jos olet 
poistanut sen kohdassa 2. 

Kun kamera palautetaan alkutilaan, kaikki asetukset 
palautuvat oletusarvoisiksi. Muistissa tai muistikortilla olevat 
kuvat sailyvat. Paivamaara- ja aika-asetukset sailyvat myos, 
paitsi jos poistat akun pitkaksi aikaa. 
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Muistikortin alustaminen 
tietokoneessa (Windows) 

Voit alustaa valinnaisen muistikortin sen ollessa kamerassa 
(katso sivu 18) tai Windows-tietokoneessa. 

1. Varmista, etta muistikortti on asennettu kameraan tai 
valinnaiseen muistikortinlukijaan. 

• Jos muistikortti on asennettu kameraan, maarita 
kameran asetukseksi Levyasema (katso sivu 1 33) ja 
kytke se tietokoneeseen kotelon tai valinnaisen 

HP Photosmart R-sarjan telakointialustan avulla. 

• Jos kaytossasi on muistikortinlukija, varmista, etta 
kortinlukija on kytketty tietokoneeseen 

(katso sivu 1 34). 

2. Etsi Resurssienhallinnassa kamera tai muistikortinlukija, 
joka nakyy siirrettavana levyna asemaluettelossa. 

3. Napsauta siirrettavaa levya hiiren kakkospainikkeella ja 
valitse pikavalikosta Muoto... 

4. Maarita Tiedostojdrjestelmd-asetukseksi FAT, ja valitse 
sitten Kaynnista. 

HP Image Zone -ohjelmisto 

HP Image Zone -ohjelmiston taysversion avulla voit kayttaa 
HP Instant Share -toimintoa, kun haluat lahettaa kuvia 
sahkopostitse maarittamiisi osoitteisiin (myos jakelulistoihin), 
luoda online-albumeja tai tulostaa kuvia automaattisesti, kun 
kamera kytketaan tietokoneeseen. Voit myos siirtaa ja 
tulostaa nidottuja panoraamakuvia (katso sivut 101 ja 105). 
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Macintosh-jarjestelmavaatimukset 

HP Image Zone -ohjelmiston asennus edellyttaa, etta 
Macintosh-tietokoneessa on sisaanrakennettu USB-liitanta, 
1 28 Mt fyysista RAM-muistia, Mac OSX vl 0.2 tai uudempi 
ja 250 Mt kiintolevytilaa. 

Windows-jarjestelmavaatimukset 

Tietokoneen jarjestelmakokoonpanon mukaan asennuksessa 
asennetaan taysversio HP Image Zone -ohjelmistosta, 
HP Image Zone Express -versio tai HP Image Zone 
-ohjelmistoa ei asenneta lainkaan. 

• Jos tietokoneessa on Windows 2000 tai XP ja vahintaan 
128 Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan 

HP Image Zone -ohjelmiston taysversio. 

• Jos tietokoneessa on Windows 2000 tai XP ja 

64 - 128 Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan 
HP Image Zone Express -ohjelmisto (katso sivu 131). 

• Jos tietokoneessa on Windows 98, 98 SE tai ME ja 
vahintaan 64 Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan 
HP Image Zone Express -ohjelmisto. 

• Jos tietokoneessa on alle 64 Mt RAM-muistia, HP Image 
Zone -ohjelmistoa ei voida asentaa. Voit kayttaa 
kameraa, mutta et sen HP Instant Share -toimintoa. Katso 
Kameran kdyttdminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta sivulla 132. 
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HP Image Zone Express 

HUOAAAUTUS: HP Image Zone Express -ohjelmistoa voi 
kayttaa vain Windows-kayttojarjestelman tietokoneissa. 
Macintosh-tietokoneissa voi kayttaa vain HP Image Zone 
-ohjelmiston taysversiota. 

HP Image Zone Express -ohjelmistosta puuttuu kuitenkin moni 
taysversion toiminnoista. 

• HP Image Zone Express -ohjelmistoa ei voida kayttaa 
kameran HP Instant Share -toimintojen kanssa. Et voi 
esimerkiksi valita kuvia tulostamista varten ja sitten 
kayttaa HP Image Zone -ohjelmistoa naiden kuvien 
automaattiseen tulostamiseen. Voit kuitenkin valita 
tulostettavia kuvia kameran HP Instant Share -valikossa ja 
sitten tulostaa ne suoraan tulostimeen (katso sivu 103). 
Voit myos kayttaa HP Image Zone Express -ohjelmistossa 
olevia HP Instant Share -toimintoja. 

• Panoraama-tilassa otettuja kuvia ei automaattisesti nidota 
panoraamaksi, kun ne siirretaan tietokoneeseen. Voit silti 
kayttaa kameran Panoraama-tilaa. Voit luoda 
panoraaman joko kameran Nido panoraama -asetuksella 
(katso sivu 98) tai jollain tietokoneesi kuvan 
nidontaohjelmistolla. 

• Voit siirtaa videoleikkeet tietokoneeseen kayttamalla 
HP Image Zone Express -ohjelmistoa, mutta voit katsella 
niita vain jollain muulla katseluohjelmistopaketilla. 
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Kameran kayttaminen HP Image 
Zone -ohjelmistoa asentamatta 

Jos et asenna joko HP Image Zone- tai HP Image Zone 
Express -ohjelmistoa, et ehka voi kayttaa hyvaksesi kaikkia 
kameran toimintoja. 

• Et voi kayttaa kameran HP Instant Share -toimintoa. 

• Panoraamasarjoja ei automaattisesti nidota 
panoraamaksi, kun ne siirretaan tietokoneeseen. 

• Tulostettaviksi merkittyja kuvia ei automaattisesti tulosteta, 
kun kamera kytketaan tietokoneeseen. 

• Kuvien ja videoleikkeiden siirto kamerasta tietokoneeseen 
tapahtuu eri tavalla. Lisatietoja aiheesta on seuraavassa 
kohdassa. 

Kuvien siirtaminen tietokoneeseen 
ilman HP Image Zone -ohjelmistoa 

Jos et asenna tai et voi asentaa HP Image Zone -ohjelmistoa 
tietokoneeseen, voit silti siirtaa kuvia ja videoleikkeita 
kamerasta tietokoneeseen kahdella tavalla: 

• Kameran liittaminen tietokoneeseen digitaalikameranana 

(katso sivu 1 33) 

• Kameran liittaminen tietokoneeseen levyasemana 
(katso sivu 1 33) 

• Muistikortinlukijan kayttaminen (katso sivu 134) 
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Kameran liittaminen digitaalikamerana 

Jos kaytossasi on Windows XP -kayttojarjestelma tai 
Mac OS X -kayttojarjestelma: 

1. Maarita kameran USB-mddritys-asetukseksi 
Digitaalikamera (katso sivu 1 22). 

2. Kytke kotelo tai telakointialusta tietokoneeseen USB- 

kaa pel ilia ja aseta kamera koteloon tai telakointialustaan. 

Kameran liittaminen levyasemana 

Kamera voidaan maarittaa toimimaan levyasemana, kun 
kamera on kytketty tietokoneeseen, jolloin kuvat voidaan 
siirtaa ilman HP Image Zone -ohjelmistoa. 

HUOAAAUTUS: Taman menetelman kayttaminen ei ehka 
onnistu Windows 98 -tietokoneissa. 

1. Maarita kameran USB-mddritys-asetukseksi Levyasema 

(katso sivu 1 22). 

2. Kytke kotelo tai telakointialusta tietokoneeseen USB- 

kaa pel ilia ja aseta kamera koteloon tai telakointialustaan. 
Tasta eteenpain prosessi on kohdan sivu 134 kuvauksen 
mukainen. Windows-tietokoneissa kamera nakyy 
siirrettavana levyna Resurssienhallinnassa. 

3. Kun kuvat on siirretty, irrota kamera tietokoneesta. Jos 
tietokoneen kayttojarjestelma on Windows 2000 tai 
Windows XP ja saat varoituksen, jonka mukaan laitetta ei 
ole poistettu turvallisesti, voit jattaa varoituksen 
huomiotta. 
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HUOMAUTUS: Jos Kuvcmsiirtaja tai i Photo ei kaynnisty 
Macintosh-tietokoneissa automaattisesti, etsi tyopoydalta 
levyasemasymboli, jonka tunnus on HP_R717 tai 
HP_R818. Lisatietoja tiedostojen kopioinnista saat 
Mac-ohjeista. 

Kuvien siirtaminen muilla laitteilla 

Voit asettaa kameran muistikortin (erikseen ostettavaan) 
muistikortinlukijaan, joka toimii samalla tavalla kuin 
siirrettava levy tai CD-asema. Joissakin tietokoneissa ja 
HP Photosmart -tulostimissa on valmiita muistikorttipaikkoja, 
jotka voivat toimia muistikortinlukijoina. 

Windows-tietokoneeseen 

HUOMAUTUS: Tietoja siita, miten Resurssienhallinnalla 
voidaan etsia, kopioida ja liittaa tiedostoja ja luoda ja 
uudelleennimeta kansioita (hakemistoja), saat 
tietokoneesi Windows-ohjeesta. 

1. Va I itse tietokoneesi kansio, johon kuvat tallennetaan. 

2. Aseta kameran muistikortti muistikortinlukijaan (tai 
tietokoneen muistikorttipaikkaan). 

3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tyopoydan Oma 
tietokone -kuvaketta ja valitse sitten Resurssienhallinta. 
Muistikortti nakyy siirrettavana levyna. 

4. Laajenna siirrettavan aseman kansiota, laajenna DCIM- 
kansiota ja valitse sitten kamerasi kansio. Jos et loyda 
kuvia, tarkista kaikki DCIM-kansion alikansiot. 

5. Valitse ja kopioi kaikki kuvat. 

6. Liita kopioidut kuvat kansioon, jonka valitsit 
vaiheessa 1 . 

7. Kun olet tarkistanut, etta kaikkien kuvien siirto onnistui, 
palaa kameran muistikortti in. Voit vapauttaa muistikortilta 
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tilaa joko poistamalla kuvia tai alustamalla kortin (katso 
sivut 94 ja 129). 
HUOAAAUTUS: Kortti kannattaa mieluummin alustaa kuin 
poistaa kuvat silta yksitellen. Tai loin estetaan kuvien ja 
korttien vioittuminen. 

Macintosh-tietokoneeseen 

HUOMAUTUS: Lisatietoja tiedostojen kopioinnista saat 
tietokoneesi Mac-ohjeista. 

1. Aseta kameran muistikortti muistikortinlukijaan (tai 
tietokoneen muistikorttipaikkaan). 

2. Joko Kuvansiirtaja tai iPhoto kaynnistyy automaattisesti ja 
auttaa sinua siirtamaan kuvat. 

• Kuvansiirtaja: Siirra kuvat tietokoneeseesi osoittamalla 
joko Hae muutama tai Hae kaikki. Oletusarvoisesti 
kuvat asetetaan Kuvat- tai Elokuvat-kansioon 

(tiedostotyypin mukaisesti). 

• iPhoto: Siirra kuvat tietokoneeseesi osoittamalla Tuo. 
Kuvat tallennetaan iPhoto-sovelluksessa. Jos haluat 
kayttaa kuvia, kaynnista iPhoto. 

Jos sovellus ei kaynnisty automaattisesti tai haluat 
kopioida kuvat manuaalisesti, etsi tyopoydalta 
levyasemasymboli, joka esittaa muistikorttia, ja kopioi 
kuvat sielta paikalliseen kovalevyasemaan. 
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Ongelmatilanteiden ratkaisuja 



Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kamera ei 
kdynnisty. 


Akussa on 
toimintahairio, 
se on tyhja, 
asennettu 
vaarin, puuttuu 
tai on vaaran- 
tyyppinen. 


• Asenna uusi akku tai ladattu 
akku. 

• Varmista, etta akku on 
asennettu oikein (katso 
sivu 14). 

• Varmista, etta kaytossasi on 
oikeantyyppinen akku - 
ladattava HP Photosmart R07 
-litiumioniakku (L1812A/ 
L1812B) HP Photosmart 
R-sarjan kameroissa. 




HP:n 

valinnaista 
verkkovirta- 
sovitinta ei ole 
kytketty 
kameraan tai 
pistorasiaan tai 
se ei toimi 
oikein. 


• Varmista, etta 

HP:n verkkovirtasovitin on 
kytketty kameraan kotelon tai 
telakointialustan valityksella ja 
toimivaan pistorasiaan. 

• Varmista, etta 

HP:n verkkovirtasovitin ei ole 

ri kkoi iti i n i it tni vin inpn 

1 1 IxIxV^U 1 U 1 1 U 1 \\A\ VldlllllOII. 




Kamera ei enaa 
toimi. 


Palauta kamera alkutilaan 
(katso sivu 1 28). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kamera ei 
kdynnisty 

(jatkuu) 


Muistikorttia ei 
tueta tai se on 
vahingoittunut. 


Varmista, etta muistikortti on 
sopivaa tyyppia (katso sivu 1 92). 
Jos niin on, irrota muistikortti ja 
kaynnista kamera. Jos kamera 
kaynnistyy ilman muistikorttia, 
kortti on luultavasti vahingoittunut. 
Alusta muistikortti tietokonetta 
kayttamalla (katso sivu 1 29). Jos 
kamera ei edelleenkaan 
kdynnisty, vaihda muistikortti. 


Akkumittari 
nousee ja 
laskee 
jatkuvasti. 


Kamera n 
toimintatilat 
vaativat eri 
maaria 
akkuvirtaa. 


Katso Virtaosoittimet sivulla 1 74. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Litiumioni- 
akku tdytyy 
ladata usein. 


Pitkaaikainen 
suoran 
ndkymdn tai 

video- 

nauhoituksen 
kaytto, runsas 
sal a man kciytto 
ja/tai runsas 
zoomaus 
kuluttavat 
paljon 
akkuvirtaa. 


Katso Akun keston pidentdminen 

sivulla 1 72. 




Litiumioniakku 
on ladattu 
vatirin. 


Uusi akku tai akku, jota ei ole 
vtihtitin aikaan ladattu uudelleen, 
on ladattava, jotta saataisiin 
kayttoon sen koko suoritusteho 
(katso sivu 171). 




Akku on 

tyhjentynyt 

itsesttitin. 


Jos et ole kdyttcinyt akkua 
vdhintcicin kahteen kuukauteen, 
lataa se uudelleen (katso 
sivu 171). 


Litiumioni- 
akku ei 
lataudu. 


Akku on ladattu 
tayteen. 


Yrita ladata sita uudelleen, kun se 
on ollut jonkin aikaa ktiytossti. 


Ktiytossti on 
vatiranlainen 
verkkovirta- 
sovitin. 


Ktiytti vain ktiytetttivtiksi 
hyvtiksyttyti HP:n verkkovirta- 
sovitinta (katso sivu 182). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Litiumioni- 
akku ei 
lataudu. 

(jatkuu) 


Akkujannite on 
liian pieni, jotta 
lataus voisi 
alkaa. 


Kamera ei lataa akkua, joka on 
vahingoittunut tai ylipurkautunut. 
Lataa akku HP-pi kalaturissa tai 
telakointialustan vara-akun 
latauspaikassa (kumpikin on 
hankittava erikseen) ja yrita sitten 
asettaa se uudelleen kameraan. 
Jos tama ei toimi, osta uusi 
litiumioniakku (katso sivu 182). 




Akku on 
vioittunut tai 
huono. 


Jos kamera havaitsee akkuvian, 
se ei aloita latausta tai keskeyttaa 
latauksen liian aikaisin. Osta uusi 
akku (katso sivu 1 82). 


Kamera ei 
kaynnisty, 
kun kytken 
sen 

verkkovirta- 
lahteeseen, 
irrotan 
kamera n ja 
kytken sen 
uudelleen. 


Kamerassa ei 
ole akkua. 


• Aseta akku kameraan. 

• Palauta kamera alkutilaan 
(katso sivu 128). 


Mitddn ei 
tapahdu, kun 
painiketta 
painetaan. 


Kameraan ei 
ole kytketty 
virtaa tai virta 
on katkaistu. 


Kytke kameraan virta. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Mitdtin ei 
tapahdu, kun 
painiketta 
painetaan 

(jatkuu). 


Kamera on 
kytketty tieto- 
koneeseen. 


Suurin osa kamera n painikkeista ei 
toimi kameran ollessa yhdistettynd 
tietokoneeseen kotelon tai 
telakointialustan kautta. Jos ne 
toimivat, ne vain ottavat 
kuvandytdn kdyttddn tai poistavat 
sen kdytdstd. 




Kamera 

kdsittelee 

kuvaa. 


Odota, kunnes muistivalo lakkaa 
vilkkumasta sen merkiksi, ettd 
kamera on kdsitellyt valmiiksi 
aikaisemmin otetun kuvan. 




Akku on tyhjd. 


Vaihda tai lataa akku. 




Tarkennuksen ja 
valotuksen 
lukitseminen vie 
aikaa. 


Kdytd tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso sivu 39). 




Kamera ei endd 
toimi. 


• Palauta kamera alkutilaan (jos 
verkkovirtasovitin on kytketty 
kameraan kotelon tai 
telakointialustan kautta, irrota 
se ensin). Katso sivu 128. 

• Tarkista, onko muistikortti 
viallinen. Jos niin on, vaihda 
muistikortti. 

• Alusta sisdinen muisti ja/tai 
muistikortti (katso sivu 129). 




Kamera kdyttdd 

salama-asetusta 

ja punasil- 

mdisyyden 

vdhentdmis- 

toimintoa. 


Kuvan ottaminen punasilmdisyy- 
den vdhentdmistd kdyttden vie ta- 
vallista kauemmin, koska sulkimen 
toiminta viivdstyy lisdvdldhdysten 
vuoksi. Varmista, ettd kuvauskohde 
odottaa toista vdldhdystd. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Mitddn ei 
tapahdu, kun 
painiketta 
painetaan 

(jatkuu). 


Kuvauskohde 
on tumma, ja 
kamera kayttdci 
pitkaa 

valotusaikaa. 


• Kayta salamaa. 

• Jos salaman kaytto ei ole 
mahdollista, kayta jalustaa, 
jotta kamera pysyy tukevasti 
paikallaan pitkan valotusajan. 

• Varmista, etta Tarkennuksen 
apuvalo -asetus on Auto- 
maattinen (katso sivu 118). 


Kamera ei 
ota kuvaa, 
kun suljin- 
painiketta 
painetaan. 


Suljinpainiket- 

ta ei painettu 

tarpeeksi 

voimakkaasti. 


Paina suljinpainike kokonaan 
alas. 




Sisainen muisti 
tai muistikortti 
on taynna. 


Siirrci kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja alusta sitten 
sisainen muisti tai muistikortti 
(katso sivu 1 29). Voit myos 
kayttaa uutta muistikorttia. 




Muistikortti on 
lukittu. 


Napsauta muistikortin 
lukituskieleke lukitsemattomaan 
asentoon. 




Salama 
latautuu. 


Odota, etta salama on latautunut, 
ennen kuin otat uuden kuvan. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kamera ei 


Kamera n 


Tarkenna kamera uudelleen 


ota kuvaa, 


tarkennus- 


(kokeile tarkennuksen lukitusta; 


kun suljin- 


asetus on 


katso sivu 39). 


painiketta 


Makro & tai 


Varmista, etta kuvattava kohde on 


painetaan. 


Super- 


Makro- tai Supermakro- 




makro 4u0, ei ka 


tfi won n i icn i loon cicri ri iLritco 




kuvaa voida 


sivu 42). 




ottaa, ennen 






kuin tarkennus 






on kohdallaan. 






Kamera 


Odota muutama sekunti ennen 




tallentaa 


uuden kuvan ottamista, jotta 




edelleen 


kamera ehtii kasitella edellisen 




edellista 


kuvan. 




ottamaasi 






kuvaa. 




Kuvantiyttd 


Akun lataus on 


• Vaihda tai lataa akku. Jos 


ei toimi. 


liian alhainen, 


kuvanaytto ei kdynnisty, 




akku on 


poista akku ja kytke 




kokonaan 


verkkovirtalahteeseen kotelon 




tyhjentynyt tai 


kautta ja katso, kaynnistyyko 




kamera on 


kuvanaytto. 




lakannut 


• Jos kuvanaytto ei kaynnisty, 




toimimasta. 


palauta kamera alkutilaan 






(katso sivu 1 28). 
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Ongelma 


Ma hdol linen syy 


Ratkaisu 


Kuva on 
epdtarkka. 


Valoa on vtihtin 
ja salama- 
asetus on 
Salama ei 
kdytossd ® 
tai Yd O^. 


• Ktiytti Kuvausvihjeitd- 

toimintoa (katso sivu 96). 

• Hamarassa valaistuksessa 
pitka valotusaika on tarpeen. 
Ktiytti jalustaa, jotta saat 
pidettyti kameran paikallaan, 
tai paranna valaistusta. 

• Ktiytti salama-asetusta 
Automaattinen salama A J 
(katso sivu 48). 

• Pidti kamera paikallaan 
kaksin kasin, kun painat 
suljinpainiketta, tai ktiytti 
jalustaa. Jos <ff (heiluvan 
ktiden kuvake) tulee 
kuvantiyttoon, ktiytti jalustaa. 




Kameran 
tarkennusasetus 
oli vatirti. 


Aseta tarkennusasetukseksi 
Makro Supermakro 
Normaali tai Adretdn OO i a 

yritti ottaa kuva uudelleen (katso 
sivu 42). 




Kuvauskohde 
tai kuvaaja 
liikahti kuvan 
ottamisen 
aikana. 


• Mtitiritti salama-asetus 
Automaattinen salama A ^ tai 
Salama kdytossd % ja valitse 
kuvaustila Toiminta 

• Pidti kamera paikallaan 
kaksin kasin, kun painat 
suljinpainiketta, tai ktiytti 
jalustaa. Jos ff tulee 
kuvantiyttoon, ktiytti jalustaa. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kuva on 
epdtarkka 

(jatkuu). 


Kameratarkensi 
vaaraan 
kohteeseen tai 
kohdistus ei 
onnistunut. 


• Varmista, etta 
tarkennusalueen ilmaisimet 
muuttuvat vihreiksi ennen 
kuvan ottamista (katso 
sivut 36 ja 39). 

* Kayta tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso 
sivu 39). 


Kuva on liian 
kirkas. 


Salama valaisi 
liikaa. 


• Kayta Kuvausvihjeitti- 

toimintoa (katso sivu 96). 

• Poista salama kaytosta (katso 
sivu 48). 

• Siirry kauemmas 
kuvauskohteesta ja etsi sama 
rajaus zoomin avulla. 




Nayton 
kirkkaus 
-asetusta on 
saadettava. 


Maarita Nayton kirkkaus 
-asetukseksi Matala tai Keskitaso 

(katso sivu 116). 




Olet kayttanyt 

Valotuksen 

kompensointi 

-asetusta, 
vaikka ei olisi 
pitanyt. 


Maarita Valotuksen kompensointi 

-arvoksi 0.0 (katso sivu 65). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kuva on liian 
kirkas 

(jatkuu). 


Luonnollinen tai 
keinotekoinen 
valonlahde 
(muu kuin 
salama) oli liian 
kirkas. 


• Kokeile toista kuvakulmaa. 

• Ala osoita kameraa suoraan 
kohti kirkasta valoa tai 
heijastavaa pintaa, kun ilma 
on aurinkoinen. 

• Va henna Valotuksen 
kompensointi -arvoa (katso 
sivu 65). 

• Ktiytti valotuksessa 
Haarukointi-asetusta (katso 
sivu 68). 


Kuvauskohteena 
oli monia 
tummia 

objekteja, kuten 
musta objekti 
tummalla 
taustalla. 


Vci henna Valotuksen 
kompensointi -arvoa (katso 
sivu 65). 


Kuva on liian 
tumma. 


Valoa ei ollut 
tarpeeksi. 


• Ktiytti Kuvausvihjeita- 

toimintoa (katso sivu 96). 

• Odota, ettti luonnonvaloa on 
enemmtin. 

• Listiti eptisuoraa valaistusta. 

• Ktiytti salamaa (katso 
sivu 48). 

• Stitidti Valotuksen 
kompensointi -arvoa (katso 
sivu 65). 

• Ktiytti valotuksessa 
Haarukointi-asetusta (katso 
sivu 68). 

• Ktiytti sopeutuvaa valaistusta 
(katso sivu 66). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kuva on liian 
tumma 

(jatkuu). 


Nayton 
kirkkaus 
-asetusta on 
saadettava. 


Maarita Nayton kirkkaus 

-asetukseksi Korkea (katso 
sivu 1 1 6). 




Salama oli 
kaytossa, mutta 
kuvauskohdeoli 
liian kaukana. 


Varmista, etta kuvauskohde on 
salaman toimintasateen sisollo 
(katso sivu 191). Jos nam ei ole, 
kokeile Flash Off (Salama ei 
kdytossd) ® -asetusta (katso 
sivu 48), joka vaatii pidemman 
valotusajan (ja jalustan), tai 
kayta sopeutuvaa valaistusta 
(katso sivu 66). 




Kuvauskohteen 
takaa tulee 
valoa. 


• Kayta Salama kdytossd ^ 

-asetusta (katso sivu 48) tai 
sopeutuvaa valaistusta (katso 
sivu 66). 

* Kayta Valotuksen mittaus 
-asetusta Piste (katso sivu 78). 




Kuvauskohteena 
oli monia 
vaaleanvarisia 
objekteja, kuten 
valkoinen 
objekti 
vaalealla 
taustalla. 


Suurenna Valotuksen 
kompensointi -arvoa (katso 
sivu 65). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kuva on 
rakeinen. 


Kamera oli 
kuvaushetkella 
liian Itimmin, 
jolloin kuvissa 
on enemmtin 
kohinaa 
(rakeisuutta). 


• Ktiytti Kuvausvihjeitd 

toimintoa (katso sivu 96). 

• Ongelma havitia, kun kamera 
jaahtyy. Ala sailyta kameraa 
kuumassa paikassa, jotta 
kuvat ovat mahdollisimman 
hyviti. 




ISO-nopeus 

asetus oli liian 
korkea. 


Ktiytti pienemptiti ISO-nopeus- 

asetusta (katso sivu 79). 




Kuvan tai 
videoleikkeen 
ISO-nopeus- 
asetus oli liian 
korkea. 


Ktiytti alhaisempaa Kuvanlaatu- 
tai Videonlaatu-pakkausasetusta 

(katso sivut 71 ja 73). 




Valoa ei ollut 
tarpeeksi. 


• Odota, ettti luonnonvaloa on 
enemmtin. 

• Listiti eptisuoraa valaistusta. 

• Ktiytti salamaa (katso 
sivu 48). 


Kamerasta 

puuttuu 

kuvia. 


Asensit 
muistikortin 
otettuasi yhden 
tai useita kuvia, 
jolloin 
sistiisessti 
muistissa olevat 
kuvat eivtit nay. 


• Vaihda muistikortti. 

• Siirrti kuvat sistiisestti muistista 
muistikortille (katso sivu 1 25). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Vddrd 

pdivdmddrd 

ja/tai 

kellonaika on 
ndkyvissd. 


Paivdmdara ja 
aika 

mdciritettiin 
vdcirin tai 
aikavyohyke on 
muuttunut. 


Aseta ptiivamaara ja kellonaika 
uudelleen Asetukset-valikon 
Pdivdmddrd ja kellonaika 

-vaihtoehdon avulla (katso 
sivu 121). 


Virtavalo 
palaa, mutta 
kuvandytto ei 
ole kdytossd. 


Kuvandytto on 
sammunut, kun 
mitaan ei ole 
tapahtunut 45 
sekuntiin. 


Ota kuvandytto uudelleen 
kayttoon painamallaSuora 
ndkymd/Toisto O/D- 

painiketta. 




Kamerassa on 
saattanut olla 
hetkellinen 
ongelma. 


Palauta kamera alkutilaan (katso 
sivu 128). 


Muistivalo 
palaa, mutta 
kamera 
ndyttdd 
jumiutuneen 
eikd toimi. 


Kamerassa on 
saattanut olla 
hetkellinen 
ongelma. 


Palauta kamera alkutilaan (katso 
sivu 128). 


Kamera ei 
toimi 

kunnolla, kun 
kuvia 
yritetddn 
tarkastella. 


Hidas 

muistikortti 

(kuten MMC- 

kortti) voi 

vaikuttaa 

kasittely- 

aikoihin. 


Muistikortteihin liittyvia vih jeita on 
kohdassa Tallennus sivulla 1 92 ja 
Muistikapasiteetti sivulla 196. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Videon 


Kaytossasi on 


• Valitse videolle pienempi 


tallennus 


vanhempi, 


tarkkuus/ pakkausyhdistelma 


keskeytyy 


hitaampi 


(katso sivu 73). 


dkkid. 


muistikortti. 


• Vaihda muistikorttisi 


Videon 




nopeampaan korttiin. Etsi 


tallennus 




korttia, jossa on merkita High 


onnistui, 




Porrnrmnnro P r/~\ \ \\\rri \ri\ 
1 CI 1 \J 1 1 1 1 U 1 1 LC, 1 1 \Jf \J\\\\J IUI 


mutta se on 




High Speed. 


odotettua 




lyhyempi. 






Videon 


Muistikorttisi voi 


• Alusta kortti uudelleen 


tallennus 


olla 


kamerassa (katso sivu 1 8). 


keskeytyy 


vahinqoittunut 




dkkid eikd 


tai viallinen. 




videota voi 






toistaa. 






Kamerasta 


Suunta- 


Tama on normaalia. 


kuuluu 


anturisso on 




kolinaa, kun 


pieni pallo 




ra vista n sitd. 


metal lisessa 






pidikkeessd 






maarittamassa 






suuntaa, ja se 






kolisee 






ravistettaessa 






(katso sivu 34). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kamera 

tuntuu 

kosketel- 

taessa 

lam pi ma ltd 

(tai jopa 

kuumalta). 


Kaytossasi on 
HP:n verkko- 
virtasovitin, tai 
olet kayttanyt 
kameraa 
vahintaan 1 5 
minuuttia. 


Tama on normaalia. Jos kamera 
toimii epanormaalisti, katkaise 
virta kamerasta, irrota kamera 
kotelosta tai telakointialustasta ja 
anna kameran jaahtya. Tutki 
sitten, onko kamerassa tai akussa 
mahdollisia vahingoittumisen 
ja 1 kia . 


Kamera 
lakkaa 
toimimasta, 
kun yhteyttd 
tieto- 

koneeseen 

muodos- 

tetaan. 


USB-kaapelia ei 
ole asetettu 
riittavan syvalle 
kameraa n tai 
tietokoneeseen. 


Varmista, etta USB-kaapeli on 
kytketty asianmukaisesti 
kameraan ja tietokoneeseen 
kotelon tai telakointialustan 
kautta. Jos ongelma ei ratkea, 
kokeile USB-kaapelin kytkemista 
tietokoneen toiseen USB-porttiin. 


Kamerassa on 
laitevika. 


• Katkaise kamerasta virta ja 
kytke virta sitten uudelleen. 
Jos ongelma ei ratkea, 
palauta kamera alkutilaan 
(katso sivu 1 28). 

• Ellei ongelma havia, ota 
yhteys HP:n tukipalveluun 
(katso sivu 1 66). 


En pysty 

siirtdmddn 

kuvia 

kamerasta 

tieto- 

koneeseen. 


Tietokoneeseen 
ei ole asennettu 
HP Image Zone 
-ohjelmistoa. 


Asenna HP Image Zone 
-ohjelmisto (katso sivu 19) tai 
katso Kameran kdyttdminen 
HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta sivu Ha 1 32. 


Tietokone ei 
ymmarra Picture 
Transfer 
Protocol (PTP) 
-standardia. 


Aseta kamera toimimaan 
levyasemana (katso sivu 1 36). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Saan 

virheilmoi- 
tuksen, kun 
siirrdn kuvia 
tieto- 

koneeseen. 


Virtapiikki tai 

staattinen 

purkaus on 

saattanut 

keskeyttaa 

siirron. 


Sulje HP Image Zone Transfer 
-ohjelmisto, irrota kamera 
kotelosta tai telakointialustasta, ja 
palauta kamera alkutilaan (katso 
sivu 128). Kaynnista sitten 
kuvansiirto uudelleen (katso 
sivu 101). 


Minulla on 
HP Image 
Zone 

-ohjelmiston 
asennukseen 
tai kdyttoon 
liittyvd 
ongelma. 




• Katso lisdtietoja tietokoneen 
vaatimuksista (sivu 130). 

• Katso lisdtietoja 
HP-asiakaspalvelun web- 
sivustosta osoitteesta 
www.hp.com/ support 
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Kameran virhesanomat 



Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


AKKUONTYHJA. 


Akuissa on niin 
vtihtin virtaa, 
ettei kameraa voi 
kayttaa. 


Vaihda tai lataa akku tai 
ktiytti HP:n verkkovirta- 
sovitinta. 


Akku ei riitd 
kuvan ottamiseen 

tai 

Akku ei riitd 
videon 

tallennukseen. 


Akussa on niin 
vtihtin virtaa, 
ettei 

pystityskuvaa tai 
videota voi ottaa. 


Osta uusi akku. 


Akun lata us ei 
onnistu. 


Latauksen aikana 
tapahtui virhe tai 
sahkokatkos, 
ktiytossti on 
vtitirtinlainen 
verkkovirtasovitin, 
akku on viallinen 
tai kameraa n ei 
ole asennettu 
akkua. 


Yritti ladata akku 
uudelleen muutaman 
kerran. Jos ttimti ei toimi, 
osta uusi akku (katso 
sivu 182). 


Akku on viallinen. 


Akussa on 
oikosulku tai 
lataus on 
purkautunut 
liiaksi. 


Osta uusi akku (katso 
sivu 182). 


Akkua ei voi 
ladata 


Kamerassa ei ole 
akkua tai akkua 
ei voi ladata. 


Tarkista, ettti kamerassa 
on ladattavissa oleva 
akku, ja yritti sitten ladata 
akku uudelleen. Jos ttimti 
ei toimi, osta uusi akku 
(katso sivu 1 82). 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Akkua ei voi 
ladata, tai se on 
ladattu tdyteen 


Kamerassa ei ole 
akkua, akkua ei 
voi ladata tai 
akku on tdyteen 
ladattu. 


• Jos kdytdssd on 
normaali 

kertakdyttdinen paristo, 
vaihda sen tilalle 
ladattava 
litiumioniakku. 

• Jos akku on 
litiumioniakku, se on 
ladattu tdyteen ja voit 
alkaa kdyttdd 
kameraa. 


KASITELLAAN 


Kamera kdsittelee 
tietoja, kuten 
tallentaa viimeksi 
otettua kuvaa. 


Odota muutama sekunti 
ennen uuden kuvan 
ottamista tai painikkeen 
painamista, jotta kamera 
ehtii kdsitelld tiedot. 


SALAMAA 
LADATAAN 


Salama latautuu 
parhaillaan. 


Salaman latautuminen 
kestdd kauan, kun akkujen 
lataustaso on matala. Jos 
tdmd sanoma tulee 
ndkyviin usein, akun 
vaihtaminen tai 
lataaminen voi olla 
tarpeen. 


TARKENNUSALUE 
ON LI IAN 
KAUKANA ja j& 

vilkkuu 


Ta r ke n n u seta i syy s 
on liian pitka 
kameralle Makro 
^-tarkennus- 
alueella. 


• Valitse jokin muu 
tarkennusalue kuin 
Makro & (katso 
sivu 42) 

• Siirry Idhemmds 
kohdetta Makro 
tarkennusalueella 
(katso sivu 42). 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


TARKENNUSALUE 
ON LI IAN 
LAHELLA ja & 

vilkkuu 


Tarkennusetaisyys 
on liian lahella 
kameralleMakro- 
JUt tai 

Supermakro 

^-tarkennus- 
alueella. 


Siirry kauemmas kohteesta 
Makro- & tai 
Supermakro 

tarkennusalueella (katso 
sivu 42). 


VALAISTUS El 
RIITA - 

TARKENNUS El 
ONNISTU 


Kuvauskohde on 
liian tumma eika 
kamera pysty 
tarkentamaan. 


• Lisaa valoa. 

• Kayta tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso 
sivu 39). Suuntaa 
kamera kohti 
kuvauskohteen 
kirkkaampaa aluetta. 

• Varmista, ettci 
Tarkennuksen apuvalo 
-asetus on 

Automaattinen (katso 
sivu 118). 


TARKENNUS El 
ONNISTU ja ft 

vilkkuu 


Kamera ei 

onnistu 

tarkentamaan 

Makro J^- tai 

Supermakro 

tarkennusalueella 

mahdollisesti 

vahaisen 

kontrastin vuoksi. 


• Kayta tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso 
sivu 39). Suuntaa 
kamera kohti 
kuvauskohteen 
kirkkaampaa tai paljon 
kontrastia sisdltdvaci 
aluetta. 

• Varmista, etta 
kuvauskohde on 
Makro J^- tai 
Supermakro (£f - 
alueella (katso 
sivu 42). 
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Sanoma 


mm | 1 ■■• 

Mahdolhnen syy 


Ratkaisu 


& (kameran 


Valoa on vahcin 


Kayta salamaa (katso 


heilumisvaroitus) 


ja kuva on 


sivu 48), aseta kamera 




todennakoisesti 


vakaalle pinnalle tai kayta 




epatarkka pitkan 


jalustaa. 




valotusajan 






vuoksi. 




Kortti on 


Muisti kortti on 


Samrnuta kameran virta ja 


kirjoitussuojattu. 


lukittu. 


siirra muistikortin 


Poista kortti 




lukituskieleke 


kamerasta. 




lukitsemattomaan 






asentoon. 


KORTTIA El VOI 


Kamera ei voi 


• Katkaise kamerasta 


LUKEA 


lukea 


virta ja kaynnista se 




muistikorttia. 


sitten uudelleen. 




Kuten muutkin 


• Alusta muisti kortti 




tietovalinetyypit, 


uudelleen (katso 




muistikortit eivat 


sivut 94 ja 129). 




aina toimi; kortti 


• Varmista, etta 




voi olla 


muistikortti on 




vahingoittunut tai 


kameraan sopivaa 




sen tyyppia ei 


tyyppid (katso 




tueta. 


sivu 1 92). Jos tyyppi 






on oikea, alusta kortti. 






Jos alustaminen ei 






onnistu, vaihda 






muistikortti. 


KORTTI ON 


Muisti kortti on 


Samrnuta kameran virta ja 


KIRJOITUS- 


lukittu. 


siirra muistikortin 


SUOJATTU 




lukituskieleke 






lukitsemattomaan 






asentoon. 
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Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


KORTTIA El TUETA 


Muisti kortin 
tyyppid ei tueta. 


Varmista, ettd muistikortti 
on kameraan sopivaa 
tyyppid (katso sivu 192). 


MUISTI ON 
TAYNNA 

tai 

KORTTI TAYNNA 


Tila ei riitd 
useampien kuvien 
tallennuksen 
sisdiseen muistiin 
tai muistikortille. 


Siirrd kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja poista 
sitten kaikki kuvat 
sisdisestd muistista tai 
muistikortilta (katso 
sivu 94). Voit myds 
kdyttdd uutta muistikorttia. 


Muisti on tdynnd, 
ddntd ei voi 
tallentaa. 

tai 

Kortti on tdynnd, 
ddntd ei voi 
tallentaa. 


Tila ei riitci ddnen 
tallennukseen 
sisdiseen muistiin 
tai muistikortille. 


Siirrd tiedostot kamerasta 
tietokoneeseen ja poista 
sitten tiedostot sisdisestd 
muistista tai muistikortilta 
(katso sivu 94). Voit myds 
kdyttdd uutta muistikorttia. 


Kortilla ei ole 
kuvia. 


Sinusta tuntuu, 
ettd sinulta 
puuttuu kuvia, 
mutta 

muisti kortilla ei 
ole kuvia. 


• Poista muistikortti ja 
etsi kuvia sisdisestd 
muistista. 

• Ota muutama kuva. 


KORTTIA El OLE 
ALUSTETTU 
tai KORTIN 
ALUSTUS ON 
VAARA 


Muisti kortti taytyy 
alustaa. 


Alusta muistikortti. Kun 

muistikortti alustetaan, 

kaikki kortilla olevat 

. . i iii i 

tiedostot naviavat. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


KAMERASSA El 
OLE KORTTIA: 
Virhe kuvan 
tallennuksessa. 
Aseta sama kortti 
uudelleen. 


Muisti kortti 
poistettiin kuvia 
fallen nettaessa, 
tai kamerassa ei 
ole muistikorttia. 


Aseta muistikortti 
kameraan. 


VIRHE VIDEON 
TALLENNUK- 
SESSA 

tai 

VIRHE KUVAN 
TALLENNUK- 
SESSA 


Kameraan 
asennettu 
muisti kortti 
lukittiin osittain 
tai poistettiin, 
ennen kuin kaikki 
tiedot oli 
kirjoitettu kortille. 


• Varmista, etta 
muistikortin 

lukituskieleke on taysin 

lukitsemattomassa 

asennossa. 

• Odota, kunnes muistin 
merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta, ennen 
kuin poistat kortin 
kamerasta. 


Alustus ei onnistu. 


Muisti kortti on 
vahingoittunut. 


Vaihda muistikortti. 


Ei voi ndyttdd 
kuvaa. 

<tiedostonimi> 


Kuva on otettu 
toisella kameralla 
tai kuvatiedosto 
on vioittunut, 
koska kameraa ei 
suljettu oikein. 


• Siirra kuva 
tietokoneeseen ja yrita 
avata se HP Image 
Zone -ohjelmistolla. 

• Ala poista muistikorttia, 
kun kameraan on 
kytketty virta. 


Telakointialus- 
tassa ei ole 
kytkettynd yhtddn 
laitetta. 


Kamera ei ehka 
ole kunnollisesti 
telakointialustas- 
sa tai kaapeleita 
ei ole kytketty 
hyvin. 


Varmista, etta kamera on 
asetettu kunnollisesti tela- 
kointialustaan, ja tarkista 
USB-kaapelin liittimet seka 
telakointialustassa etta 
tulostimessa, tietokoneessa 
tai televisiossa. 
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Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Muistissa ei ole 

tulostettavia 

kuvia. 

tai 

Kortilla ei ole 

tulostettavia 

kuvia. 


Kamerassa ei ole 
pysdytys kuvia. 
Videoleikkeitd ei 
voida tulostaa 
suoraan 
kamerasta. 


Irrota kamera tulostimesta 
ja ota sitten pysdytys kuvia, 
ennen kuin kytket kameran 
uudelleen tulostimeen. 


Videoleikkeitd ei 
voi tulostaa. 


Olet yrittdnyt 
valita 

videoleikkeen 
tulostettavaksi. 


Jos tulostin tukee 
videoleikkeiden tulostusta, 
siirrd videoleike 
tietokoneeseen ja tulosta 
se tietokoneesta. 


Kortti on tdynnd. 
Kamera ei voi 
tallentaa Share- 
valintoja. 

tai 

Muisti tdynnd. 
Kamera ei voi 
tallentaa Share- 
valintoja. 


Kamera n 
muistissa tai 
muisti kortilla ei 
ole riittavasti 
tilaa, johon 
HP Instant Share 
-jakovalinnat 
voitaisiin 

tallentaa takaisin. 


Siirrd kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja poista 
sitten kaikki kuvat 
sisdisestd muistista tai 
muistikortilta (katso 
sivu 94). Voit myds 
kdyttdd uutta muistikorttia. 


Kortin tila ei riitd 
kuvan 

kddntdmiseen. 

tai 

Muistitila ei riitd 
kuvan 

kddntdmiseen. 


Sisdinen 
muistitila tai 
muistikortin tila ei 
riitd kuvan 
kddntdmiseen. 


Siirrd kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja poista 
sitten kaikki kuvat 
sisdisestd muistista tai 
muistikortilta (katso 
sivu 94). Kddnnd sitten 
kuvaa. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kortin tila ei riitd 
pdivitetyn kuvan 
tallennukseen. 

tai 

Muistitila ei riitd 
pdivitetyn kuvan 
tallennukseen. 


Sisainen 
muistitila tai 
muisti kortin tila ei 
riita kuvan 
tallennukseen 
punasilmai- 
syyden 

poistotoiminnon 
jalkeen. 


Siirra kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja poista 
sitten kaikki kuvat 
sisaisesta muistista tai 
muistikortilta (katso 
sivu 94). Poista sitten 
punasilmaisyys kuvasta 
HP Image Zone 
-ohjelmiston avulla. 


Kuva on liian 
suuri 

suurennettavaksi. 


Kuva on otettu 
jollakin toisella 
kameralla. 


Siirra kuva tietokoneeseen 
ja tarkastele sita HP Image 
Zone -ohjelmiston avulla. 


Kuva on liian iso 
kddnnettdvdksi. 


Kuva on otettu 
jollakin toisella 
kameralla. 


Siirra kuva tietokoneeseen 
ja kierra sita HP Image 
Zone -ohjelmiston avulla. 


Tuntematon 
kuvavirhe. 
Pyyntod ei voi 
suorittaa. 


Kamera ei voi nut 
suorittaa 
pyytamaasi 
kuvanmuutosta. 


• Yrita uudelleen 
muokata kuvaa. 

• Jos nayttoon tulee 
sama sanoma, siirra 
kuva tietokoneeseen ja 
muuta sita HP Image 
Zone -ohjelmiston 
avulla. 


Kamera havaitsi 
virheen. 

tai 

Kamera havaitsi 
virheen ja 
sulkeutuu. 


Kamerassa on 
saattanut olla 
hetkellinen 
ongelma. 


Katkaise kamerasta virta ja 
kytke virta sitten uudelleen. 
Jos ongelma ei ratkea, 
yrita palauttaa kamera 
alkutilaan (katso 
sivu 128). Ellei ongelma 
havia, tarkista virhekoodi 
ja ota yhteytta HP:n tuote- 
tukeen (katso sivu 166). 



Vianmaaritys ja tekninen tuki 159 



Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


USB-kaapelia ei 
tueta. 


Kameran kotelo 
tai 

telakointialusta 
on kytketty 
tulostimeen 
vaarantyyppi- 
sella kaa pel ilia, 
tai tulostin ei ole 
PictBridge- 
tulostin. 


Kayta kameran mukana 
toimitettua USB-kaapelia. 
Kaapelin levea- ja 
litteapainen liitin (katso 
sivu 1 03) kytketaan 
tulostimeen ja tavallisesti 
sen etupuolelle. Jos 
tulostimessa ei ole liitinta 
tamantyyppiselle USB- 
kaapelille, tulostin ei ole 
PictBridge-tulostin eika se 
ole tuettu kameran kanssa 
kayttoa varten. 
Tulostimessa on oltava 
virallinen PictBridge-logo 


Valittu 

tulostuskoko on 
suurempi kuin 
valittu 
paperikoko. 


Tulostuskoko on 
suurempi kuin 
paperikoko. 


Palaa kameran 
painiketta painamalla 
Tulostusasetukset-nayttoon 

ja valitse paperikokoa 
vastaava tulostuskoko. Tai 
valitse isompi paperikoko 
ja lisaa isompaa paperia 
tulostimeen. 


Paperivirhe. 


Paperilokero voi 
olla tyhja tai 
tulostimessa voi 
olla paperitukos. 


• Tarkasta paperilokero. 
Jos se on tyhjci, tayta 
se. 

• Tarkasta, onko 
paperiradalla tukosta. 
Jos on, poista tukos. 


Tulostimessa ei 
ole paperia. 


Tulostimessa ei 
ole paperia. 


Lisaa tulostimeen paperia 
ja paina sitten tulostimen 
OK- tai Jatka-painiketta. 
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Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Pa peri ei ole 
asetettu oikein 
tulostimeen. 


Paperia ei ole 
kohdistettu oikein 
paperilokerossa. 


Kohdista paperi uudelleen 
ja yrita tulostaa uudelleen. 


Tulostimessa on 
paperitukos. 


Pa peri on 
jumiutunut 
tulostimeen. 


Sammuta tulostin, poista 
paperitukos ja kytke 
tulostimeen virta 
uudelleen. 


Valittua 
paperityypin ja 
-koon 

yhdistelmdd ei 
tueta 


Yritat tulostaa 
kuvaa, jonka 
koko on suurempi 
kuin paperin 
koko, tai 
rajattomia 
tulosteita 
tavalliselle 
paperille tai 
tulostimella, joka 
ei tue tata 
toimintoa. 


Valitse pienempi 
tulostuskoko tai kokeile 
rajattomien tulosteiden 
tulostamista 
valokuvapaperille. 


Ongelma 

tulostimen 

musteessa. 


Muste saattaa 
olla vahissa 
mustekasetissa tai 
mustekasettityyp- 
pi ei ole tuettu 
tulostimessa. 


Vaihda mustekasetin tilalle 
tuettu kasettityyppi. 


Tulostimessa ei 
ole mustetta. 


Tulostimesta on 
muste loppunut. 


Vaihda mustekasetti. 
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Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Musteon vdhissd. 


Mustekasetissa 
on muste vdhissd. 


Vaihda mustekasetti. 
Saatat pystyd tulostamaan 
joitakin kuvia kdyttdmdlld 
nykyistd mustekasettia, 
mutta kuvat eivdt 
vdlttdmdttd ole vdriltddn ja 
laatultaan 
korkealuokkaisia. 


Tulostinvirhe. 


Tulostimessa on 
jokin ongelma. 


Katkaise tulostimesta virta 
ja kytke virta sitten 
uudelleen. Paina kameran 
^-painiketta. Laheta 
tulostuspyyntd uudelleen. 


Ei yhteyttd 
tulostimeen. 


Kameran ja 
tulostimen vdlilld 
ei ole yhteyttd. 


• Varmista, ettd 
tulostimeen on kytketty 
virta. 

• Varmista, ettd kaapeli 
on kytketty tulostimen 
ja kameran kotelon tai 
telakointialustan vdlille. 
Jos ongelma ei ratkea, 
katkaise kamerasta 
virta ja irrota USB- 
kaapeli. Katkaise 
tulostimen virta ja 
kdynnistd se uudelleen, 
kytke USB-kaapeli 
uudelleen ja kytke 
kameran virta. 


Tulostimen 
yldkansi on auki. 


Tulostimen kansi 
on auki. 


Sulje tulostimen yldkansi. 
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Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Tulostuspdd on 
vddrd tai puuttuu. 


Tulostuspdd on 
vddrdnmallinen 
tai se puuttuu. 


Asenna uusi tulostuspdd, 
katkaise tulostimesta virta 
ja kytke virta takaisin. 


Tulostimen 
mustesdilion 
kansi on auki. 


Tulostimen 
mustesdilion 
kansi on auki. 


Sulje mustesdilion kansi. 


Mustekasetti on 
vddrd tai puuttuu. 


Mustekasetti on 
vddrdnlainen tai 
se puuttuu. 


Asenna uusi mustekasetti, 
katkaise tulostimesta virta 
ja kytke virta takaisin. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Yhteyttd 
tuotteeseen ei 
voida muodostaa 


Tietokoneen 
taytyy paasta 
kasittelemaan 
muistissa olevia 
tiedostoja 
HP Instant Share 
-mtitirityksen 
aikana, Mutta 
sisainen muisti 
on taynna tai 
kameran 
muistikortti on 

ioko trivnnn tni 

kirjoitussuojattu. 


Jos sisdinen muisti tai 
muistikortti on taynna, 
siirra kuvat tietokoneeseen 
(katso sivu 101) ja poista 
sitten kuvat kamerasta 
(katso sivu 94). Jos 
muistikortti on 
kirjoitussuojattu, poista 
kirjoitussuojaus 
kaantamalla kortin 
lukituskieleke 
lukitsemattomaan 




Kamerasta on 
katkaistu virta. 


Kytke kameraan virta. 




Kamera ei toimi 
asianmukaisesti. 


Kytke kamera suoraan 
PictBridge-tulostimeen ja 
tulosta kuva. Nam voit 
varmistaa, etta 
valinnainen muistikortti, 
USB-liitanta ja USB-kaapeli 
toimivat asianmukaisesti. 


Yhteyttd 
tuotteeseen ei 
voida muodostaa 


Kaapelia ei ole 
kytketty oikein. 


Varmista, etta kaapeli on 
kytketty tiukasti sekci 
tietokoneeseen etta 
kameraan. 




Muistikortti on 
lukittu. 


Napsauta muistikortin luki- 
tuskieleke lukitsematto- 
maan asentoon. 
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Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Yhteyttd 
tuotteeseen ei 
voida muodostaa 

(jatkuu) 


Kameran 
Digitaalikamera 

-asetus on 
valittu, mutta 
tietokone ei 
tunnista 
kameraa digi- 
taalikamera ksi. 


Maarita kameran USB- 
mddritys-asetukseksi 
Levyasema (katso 
sivu 122). Kamera nakyy 
tietokoneen levyasemana, 
jolloin voit kopioida 
kuvatiedostot kamerasta 
tietokoneen kiintolevylle. 




Kamera on 
kytketty 

tietokoneeseen 
yhteensopivalla 
USB- 

keskittimella. 


Kytke kamera suoraan 
tietokoneen USB-porttiin. 




Kaytossasi on 
HP Photosmart 
R-sarjan telakoin- 
tialusta, mutta 
unohdit painaa 
tallennus -ja 
tulostus- 
painiketta. 


Paina telakointialustan 
tallennus- ja 
tulostuspainiketta. 




USB-liitanta ei 
toimi. 


Kaynnista tietokone 
uudelleen. 


Ei voida Idhettdd 
palveluun 


Tietokonetta ei 
ole liitetty 
Internetiin. 


Varmista, etta tietokone on 
liitetty Internetiin. 


Yhteysongelma 


Jokin toinen 
HP Instant Share 

-ohjelmisto 
kayttaa kameraa 
yksinomaisesti. 


Sulje toinen HP Instant 
Share -ohjelma. 
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Tekninen tuki 



Tassa osiossa on tietoa saatavilla olevasta teknisesta tuesta, 
mukaan lukien web-osoite, ohjeet teknisen tuen kaytosta seka 
puhelinnumerot. 

HP:n helppokayttotoimintoja 
kasittelevat web-sivut 

Ohjeita vammaisille henkiloille on osoitteessa 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv. 

HP Photosmart -web-sivusto 

Osoitteessa www.hp.com/photosmart on tietoja seuraavista 
asioista: 

• vinkkeja tehokasta ja luovaa kameran kayttoa varten 

• HP:n digitaalikamera-ajureiden paivityksia ja ohjelmistoja 

• Tuotteen rekisterointi 

• Uutiskirjeiden tilaaminen, ajuri- ja ohjelmistopaivitykset ja 
tukitiedot. 



HP:n tukipalvelu toimii tehokkaimmin, jos toimit seuraavassa 
jarjestyksessa: 

1. Kay lapi taman kayttooppaan vianmaaritysosio (katso 
Ongelmatilanteiden ratkaisuja sivulla 136). 

2. Katso lisatietoja HP-asiakaspalvelun web-sivustosta 
osoitteesta Jos kaytossasi on Internet-yhteys, saat web- 
sivuilta runsaasti tietoa digitaalikamerastasi. Tietoa 
tuotteista ja ajureita ja ohjelmistopaivityksia on HP:n web- 
sivustossa osoitteessa www.hp.com/support. 
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Teknisen 




Tama sivusto on kaytettavissa seuraavilla kielilla: hollanti, 
englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi, 
perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japan i ja korea. 
(Tanskan-, suomen- ja norjankieliset asiakkaat saavat 
teknista tukea vain englanniksi.) 

3. Siirry HP:n sahkoiseen tukipalveluun. Jos kaytossasi on 
Internet-yhteys, voit lahettaa HP: He sahkopostia 
osoitteesta 

www.hp.com/support. Saat henkilokohtaisen vastauksen 
HP:n asiakaspalveluhenkilolta. Sahkoposti palvelua on 
saatavissa web-sivuilla luetelluilla kielilla. 

4. (Yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset asiakkaat voivat ohittaa 
taman kohdan.) Ota yhteys paikalliseen 

HP:n jalleenmyyjaan. Jos digitaalikamerassa on laitevika, 
ota yhteys paikalliseen HP:n jalleenmyyjaan. Palvelu on 
ilmaista, kun digitaalikameran rajoitettu takuu on 
voimassa. 

5. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun puhelimitse. Jos et 
pysty ratkaisemaan ongelmaasi edella mainituilla 
keinoilla, voit ottaa yhteytta HP:n tukeen. 

Saat lisatietoja osoitteesta www.hp.com/support. 

Puhelintuki 

Puhelintukea on saatavilla takuuaikana ja sen jalkeen. 

Kun soitat HP:lle, pida tietokone ja digitaalikamera lahellasi. 
Ota seuraavat tiedot valmiiksi esille, si I la se nopeuttaa 
palvelua: 

• Digitaalikameran mallinumero (kameran etupuolella) 

• Digitaalikameran sarjanumero (kameran pohjassa) 

• Tietokoneen kayttojarjestelma ja kaytettavissa oleva RAM- 
muisti 
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• HP-ohjelmiston versio (CD-levyn tarrassa) 

• Sanomat, jotka nakyivat ongelman tapahtuma-aikana. 

HP:n puhelintukea koskevia ehtoja saatetaan muuttaa 
ilmoittamatta. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta loydat 
maasi tai alueesi puhelintuen numeron. 
HP:n asiakaspalvelunumerot ja -kaytannot saattavat muuttua. 
Seuraavasta osoitteesta saat tietoa oman maasi tai alueesi 
puhelintuesta: www.hp.com/support. 

Takuuaikana: 

• Afrikka, Aasia/Tyynenmeren alue, Kanada, Latinalainen 
Amerikka, Ldhi-itd ja Yhdysvallat. Puhelintuki on ilmainen 
vuoden ajan ostopaivasta lukien. 

• Eurooppa: Normaali 1 vuoden takuu. Huomaa, etta 
erilaiset takuuehdot voivat olla voimassa maassa tai 
alueella paikallisten lakien mukaisesti. 

Takuuajan jdlkeen vaihtoehdot vaihtelevat asuinpaikkasi 
mukaan: 

• Yhdysvallat, Kanada ja Aasia/Tyynenmeren alue: Soita 
HP:n Asia kastu keen, jossa avusta veloitetaan kertamaksu. 

• Eurooppa: Palauta tuote myyjalle tai soita HP:n 
Asia kastu keen, jossa avusta kuitenkin veloitetaan 
kertamaksu. 

• Latinalainen Amerikka: Soita HP:n Asiakastukeen (jossa 
31 .10.2005 lahtien avusta veloitetaan kertamaksu). 
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Puhelintuki kaikkialla maailmassa 

Jos seuraavassa luettelossa ei ole maatasi tai aluettasi, voit 
pyytaa tukitietoja osoitteesta www.hp.com/support. 



Australia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902 910910 




021-3881-4518 




800-810-3888 
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Malaysia 


1 800 ftOS ztOS 
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New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


sit 


02-8722-8000 




+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-1 1-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1-800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Akkujen ylldpito 



HP Photosmart R-sarjan kameroissa kaytetaan ladattavaa 
HP Photosmart R07 -litiumioniakkua (LI 81 2A/L1 81 2B). 

Perusasioita akuista 

• Asenna akku aina oikein (katso sivu 14). Jos akku 
asetetaan vaarin, akkupaikan luukku voidaan sulkea, 
mutta kamera ei toimi. 

• Uudet ladattavat litiumioniakut toimitetaan osittain 
ladattuina. Lataa ne tayteen ennen ensimmaista 
kayttokertaa. 

• Jos et aio kayttaa kameraasi vahintaan kahteen 
kuukauteen, jata kamera kytkettyna 

HP:n verkkovirtasovittimeen. Kamera taydennyslataa 
akkua saannollisesti varmistaakseen, etta kamera on aina 
kaytettavissa. 

• Ladattava litiumioniakku voidaan jattaa kameraan, 
telakointialustaan tai pikalaturiin miten pitkaksi aikaa 
tahansa ilman, etta siita on haittaa. 

• Jos ladattavaa litiumioniakkua ei ole kaytetty yli kahteen 
kuukauteen, lataa se uudelleen ennen kayttoa. Lataa 
litiumioniakut tayteen 6-12 kuukauden valein, jolloin 
niiden kayttoika pitenee. 

• Kaikkien litiumioniakkujen suorituskyky huononee ajan 
mittaan, erityisesti, jos niita sailytetaan ja kaytetaan 
korkeissa lampotiloissa. Jos akun kayttoika on liian lyhyt, 
vaihda akku. 
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Akun keston pidentaminen 

Akkuvirran saastamiseksi kuvanaytto sammuu 
automaattisesti, jos painikkeita ei paineta 45 sekuntiin. 
Kameran painikkeen painaminen herattaa kameran. Jos 
lepotilan aikana ei paineta mitaan painiketta, kamera 
katkaisee virran, kun toiset viisi minuuttia on kulunut, ellei 
kameraa ole yhdistetty tietokoneeseen, tulostimeen tai HP:n 
verkkovirtasovittimeen. 

Tassa joitakin akun keston pidentamisvihjeita: 

• Pienenna kuvanayton virrankulutusta maarittamalla 
Ntiytdn kirkkaus -asetukseksi Materia (katso sivu 116). 

• Ktiyta salamaa mahdollisimman vahan valitsemalla 
Automaattinen salama -asetus (katso sivu 48). 

• Kayta optista zoomia vain tarvittaessa, jotta linssia 
tarvitsisi liikuttaa mahdollisimman vahan (katso sivu 45). 

• Jos kytket kameraan virran vain kuvien tarkastelua varten, 
pida alhaalla O/Q-painiketta, kun kaynnistat 
kameran. Tama kaynnistaa kameran Toisto-tilassa 
tyontamatta linssia ulos, mika saastaa akkuvirtaa. 

• Jos todennakoisesti otat enemman kuin kaksi kuvaa joka 
viides minuutti, jata kameraan virta, kun kuvanaytto ei ole 
kaytossa, alaka kytke virtaa pois joka kuvan jalkeen. 

• Kytke kamera HP:nverkkovirtasovittimeen joko kayttamalla 
koteloa tai telakointialustaa, kun siirrat kuvia 
tietokoneeseen tai tulostat niita. 
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Akkujen kayttoa koskevat turvaohjeet 

• Ala heita akkua tuleen tai kuumenna akkua. Sailyta 
ladatut akut aina viileassa paikassa. 

• Ala kytke akun positiivista ja negatiivista napaa toisiinsa 
metalliesineen (esimerkiksi metallilangan) kanssa. 

• Ala kanna tai sailyta akkua yhdessa kolikoiden, 
kaulakorujen, hiussolkien tai muiden metalliesineiden 
kanssa. Litiumioniakkujen pitaminen samassa paikassa 
kolikoiden kanssa on erityisen vaarallista kayttajalle! Ala 
siis pudota akkua kolikoita taynna olevaan taskuun, jotta 
valttaisit vahingon. 

• Ala lavista akkua nauloilla, lyo sita vasaralla, astu sen 
paalle alaka muutenkaan altista sita koville iskuille tai 
tarahdyksille. 

• Ala tee juotoksia suoraan akkuun. 

• Huolehdi siita, ettei akku joudu vedelle tai suolavedelle 
alttiiksi ja ettei akku kastu. 

• Ala pura akkua tai tee siihen muutoksia. Akku sisaltaa 
turva- ja suojalaitteita, jotka vahingoittuneena voivat 
kuumentua, rajahtaa ja syttya palamaan. 

• Lopeta heti akun kaytto, jos se kayton, latauksen tai 
sailytyksen aikana haisee epatavalliselle, tuntuu 
epatavallisen kuumalta (huomaa, etta on normaalia, etta 
akku tuntuu lampimalta), muuttaa variaan tai muotoaan 
tai nayttaa tavalla tai toisella epanormaalilta. 

• Jos akku vuotaa ja akkunestetta joutuu silmaan, ala hiero 
silmaa. Huuhtele silma hyvin vedella ja hakeudu heti 
laakariin. Jos silmaa ei hoideta, akkuneste voi 
vahingoittaa silmaa. 
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Virtaosoittimet 



Virtaosoittimet, jotka osoittavat virta la hteen ja jaljella olevan 
akkutehon, toimivat tarkimmin muutaman minuutin kayton 
jalkeen. Seuraavassa taulukossa selostetaan naiden 
osoittimien tarkoitus. 



Kuvake 


Kuva us 




Akussa on energiaa jaljella yli 70 %. 




Akussa on energiaa jaljella 30 - 70 %. 


iT~=l 


Akussa on energiaa jaljella 10 - 30 %. 




Akun varaustaso on alhainen. Suora ndkymd ei ole 
kaytossa, mutta voit silti katsella kuvia Toisto-tilassa ja 
kayttaa valikoita. 


4 1 

Vilkkuva 


Akku on tyhja. Kamerasta katkeaa kohta virta. 




Kamera toimii verkkovirralla (kamerassa on akku, jota 
ei voi ladata, tai akkua ei ole asennettu). 


Tdyttyvdn 
akun kuva 


Kamera toimii verkkovirralla ja akku latautuu. 


D Kamera on ladannut akun ja toimii verkkovirralla. 



HUOMAUTUS: Jos kamera on pitkaan ilman akkua, 
edellisen sammutuskerran paivamaara ja kellonaika 
saatetaan palauttaa kameraan. Kamera saattaa pyytaa 
paivittamaan paivamaaran ja kellonajan, kun kameraan 
seuraavan kerran kytketaan virta. 
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Akun suorituskyky 



Seuraava taulukko osoittaa, miten ladattava HP Photosmart 
R07 -litiumioniakku toimii eri tilanteissa: 



Kdyttotyyppi 




n -ii" • ± 1 III- • ill- 

brittain taloudelhnen, jos otat yh 
30 kuvaa kuukaudessa 


Hyvd 


Erittdin taloudellinen, jos otat alle 
30 kuvaa kuukaudessa 


Hyvd 


Runsas salaman kdyttd, valokuvaaminen 


Hyvd 


ixuribub viucotoi i ii i ii iioii Kuyno 


Hyvd 


Pi incne cimivin nnvumnn Ur^v/Ho 
rxUllbUb bUUlUll llUKylllUll KUyllCJ 


Hyva 


AUnn \/ oinon L'octo 
/AlvUII ylclllcll IvcblvJ 




AlhainGn lam poti la / talvikdyttd 


Tyydyttdvd 


Kdyttd harvoin (ilman telakointialustaa) 


Tyydyttdvd 


Kdyttd harvoin (telakointialustan kanssa) 


Hyvd 


Vara-akku (pitkdaikaiseen sdilytykseen) 


Huono 


Uudelleenlatausmahdollisuus 


On 
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Kuvien maara akun mukaan 



Seuraava taulukko osoittaa, kuinka monta kuvaa vahintaan, 
enintaan ja keskimaarin voidaan ottaa kaytettaessa 
HP Photosmart R07 -litiumioniakkua. 



Kuvien 


Kuvien 


Kuvien keskimddrd 


vdhimmdis- 


enimmdis- 


keskimddrdisessd 


mddrd 


mddrd 


kdytossd 


100 


190 


135 



Ota huomioon edellista taulukkoa tarkastellessasi, etta 
kaikissa tapauksissa on otettu nelja kuvaa kuvauskerralla ja 
kuvauskertojen valilla on vahintaan 5 minuutin tauko. Lisaksi: 

• Va him ma is maara kuvia saadaan kayttamalla paljon 
suoraa ndkymdd (30 sekuntia kuvaa kohti) ja Toisto-tilaa 
(15 sekuntia kuvaa kohti) ja Salama kdytossd -asetusta. 

• Enimmaismaara kuvia on saatu kaytettaessa 
mahdollisimman vahan suoraa ndkymdd (10 sekuntia 
kuvaa kohti) ja Toisto-tilaa (4 sekuntia kuvaa kohti). 
Salamaa on kaytetty 25 prosentissa kuvista. 

• Keski maara kuvia on saatu kaytettaessa suoraa ndkymdd 
15 sekunnin ajan kuvaa kohti ja Toisto-tilaa 8 sekuntia 
kuvaa kohti. Salamaa on kaytetty 50 prosentissa kuvista. 



1 76 HP Photosmart R81 7/R81 8 Ktiyttoopas 



Litiumioniakun uudelleenlataus 



Voit ladata HP Photosmart R07 -litiumioniakun, kun kamera 
on kotelossa tai telakointialustassa tai kayttamalla 
valinnaista HP Photosmart -akun pikalaturia (katso sivu 181). 

Seuraava taulukko osoittaa taysin tyhjentyneen akun 
keskimaaraisen latausajan latauspaikan mukaan. 

Latauspaikka Keski- llmaisimet 
mddrdinen 
latausaika 



Kamerassa, jonka 4 - 6 tuntia Lataaminen: Virtavalo vilkkuu. 



on kytketty 
HP:n verkkovirta- 
liittimeen 
kayttamalla 
koteloa 



Lataus on valmis: Kameran 
kuvanaytossa virran merkkivalo 
sammuu ja akkumittari muuttuu 
kuvakkeeksi 



Kamerassa, joka 4 - 6 tuntia Lataaminen: Telakointivalo 

on kytketty vilkkuu. 

HP:n verkkovirta- Lataus on valmis: Kameran virran 

sovittimeen merkkivalo sammuu tai 

kayttamalla telakointialustan virtavalo alkaa 

HP Photosmart palaa tasaisen vihreana. 

R-sarjan Kameran kuvanaytossa 

telakointialustaa a kkumitt ari muuttuu kuvakkeeksi 

si 
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Latauspaikka Keski- llmaisimet 
mddrdinen 
latausaika 



Telakointialustan 2,5 - 3,5 Lataaminen: Telakointivalo 

akkupaikassa tuntia vilkkuu. 

Lataus on valmis: Vara-akun 
merkkivalo telakointialustassa 
lakkaa vilkkumasta ja alkaa 
palaa. 



HP:n pikalaturissa 1 tunti 



Lataaminen: Pikalaturin valo on 
keltainen. 

Lataus on valmis: Pikalaturin valo 
on vihrea. 
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Litiumioniakkujen lataamista koskevat 
turvaohjeet 

Kamera, kotelo, telakointialusta tai pikalaturi saattavat olla 
lam pi mat litiumioniakkua kaytettaessa ladattaessa. Tama on 
normaalia eika anna syyta huoleen. Noudata kuitenkin 
seuraavia turvaohjeita. 

• Lataa kamerassa, telakointialusta I la tai pikalaturissa vain 
HP Photosmart R07 -litiumioniakkua. 

• Aseta litiumioniakku kameraan, telakointialustaan tai 
pikalaturi in oikeaan asentoon. 

• Kayta kameraa, koteloa, telakointialustaa tai pikalaturia 
vain kuivassa paikassa. 

• Ala lataa litiumioniakkua kuumassa paikassa, kuten 
suorassa auringonpaisteessa tai tulen laheisyydessa. 

• Ala peita kameraa, koteloa, telakointialustaa tai 
pikalaturia millaan tavalla litiumioniakun latauksen 
aikana. 

• Ala kayta kameraa, koteloa, telakointialustaa tai 
pikalaturia, jos litiumioniakku nayttaa vioittuneelta. 

• Ala pura kameraa, koteloa, telakointialustaa tai 
pikalaturia. 

• Irrota HP:n verkkovirtasovitin tai pikalaturi pistorasiasta 
ennen verkkovirtasovittimen tai pikalaturin puhdistamista. 

• Runsaan kayton jalkeen litiumioniakku saattaa alkaa 
turvota. Jos akun asettaminen kameraan, 
telakointialustaan tai pikalaturiin tai sen poistaminen 
niista tuottaa vaikeuksia, lopeta akun kaytto ja vaihda 
sen tilalle uusi akku. Kierrata vanha akku. 
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B Kameran lisavarusteiden 
hankkiminen 



Kameraa varten voidaan hankkia lisavarusteita. 

Lisatietoja HP Photosmart R817/R818 -kameroista ja 
yhteensopivista lisavarusteista on osoitteessa 

• www.hp.com/photosmart (Yhdysvallat) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com(kaikki muut maat) 

Jos haluat hankkia lisavarusteita, ota yhteys paikalliseen 
jalleenmyyjaan tai kay osoitteessa 

• www.hpshopping.com (Yhdysvallat) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Eurooppa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Aasia/Tyynenmeren 
alue) 

Seuraavassa on lueteltu joitakin taman d igitaa I i kameran 
lisavarusteita: Nama kameran lisavarusteet eivat valttamatta 
ole saatavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. 

• HP Photosmart R-sarjan 
telakointialusta: 

C8887A/C8887B 
Lataa kameran akku ja vara-akku 
ylimaaraisessa latauspaikassa, 
jotta kamera on aina valmis 
kayttoon. Voit siirtaa kuvat helposti tietokoneeseen, 
lahettaa valokuvia sahkopostitse HP Instant Share 
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-toiminnon avulla tai tulostaa valokuvia yhdella 
painikkeen painalluksella. Voit kytkea kameran 
televisioon ja katsella valokuvaesityksia ohjaamalla niita 
kaukosaatimella. 

Sisaltaa telakointialustan, jossa on ylimaarainen 
latauspaikka litiumioniakkua varten, kaukosaatimen, 
ladattavan HP Photosmart R07 -litiumioniakun, audio-/ 
videokaapelin, USB-kaapelin ja HP:n verkkovirta- 
sovittimen (vain Pohjois-Amerikassa). 

* HP Photosmart -pikalaturipakkaus HP Photosmart 
R-sarjan kameroita varten: LI 81 OA/LI 81 OB 

Talla voit pi ka ladata HP Photosmart R-sarjan kameran 
litiumioniakun turvallisesti. Sisaltaa kaiken, mita tarvitaan 
kameraa varten kotoa poissa oltaessa: laturin, 
kameralaukun, matkapussin ja ladattavan HP Photosmart 
R07 -litiumioniakun. 

* Ladattava HP Photosmart R07 -litiumioniakku 
HP Photosmart R-sarjan kameroita varten: 

LI 81 2A/L1 81 2B 

Tama on suurtehoakku, joka voidaan ladata satoja 
kertoja. 

• 3,3 voltin HP Photosmart -verkkovirtasovitin 
HP Photosmart R-sarjan kameroita varten: 

C8912B/C8912C 

Ainoastaan tata virtasovitinta voi kayttaa R-sarjan 
kameroiden kanssa. 

• HP Photosmart SD -muistikortit 

(Lisatietoja tuetuista muistikorttityypeista on kohdassa 
Tallennus sivulla 1 92.) 
• 64 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti: 
L1872A/L1872B 
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• 1 28 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti: 
L1873A/L1873B 

• 256 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti: 
L1874A/L1874B 

• 512 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti: 
L1875A/L1875B 

• 1 Gt:n HP Photosmart SD -muistikortti: 
L1876A/L1876B 

* HP Photosmart veden alia kdytettdvd kotelo 

HP Photosmart R817/R818 -kameraa varten: Q621 8A 
Suojaa HP Photosmart R817/R818 -kameraasi jopa 
40 metrin syvyydessa sukeltaessasi tai luonnonvoimilta 
milloin tahansa. Voit kayttaa kotelon la pi kaikkia 
kameran painikkeita, ja siina on mukana rannehihna, 
vaihdettava o-rengas ja puhdistuspakkaus. 

* HP Photosmart suojaava kotelo HP Photosmart 
R-sarjan kameraa varten: Q621 5 A 

HP Photosmart R-sarjan kamera voidaan suojata talla 
saankestavalla kotelolla. Kotelo on suunniteltu HP 
Photosmart R-sarjan kameroita varten, ja se suojaa 
kameraa luonnonvoimilta: kevyelta sateelta ja lumelta, 
lentavalta hiekalta, polylta. 

* Korkealuokkainen HP Photosmart -laukku HP Photosmart 
R-sarjan kameroille: LI 81 1 A 

HP Photosmart R-sarjan kamera voidaan suojata talla 
pehmustetulla nahkalaukulla. Laukku on suunniteltu 
HP:n digitaa I i kameroita varten, ja siina on sailytystilaa 
esimerkiksi muistikorteille ja vara-akuille. 

* Musta HP Photosmart -kameralaukku: Q62 1 6A 

HP Photosmart R-sarjan kamera voidaan suojata talla 
mustalla urheilullisella nahkalaukulla. Laukku on 
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suunniteltu HP:n digitaalikameroita varten, ja siina on 
kaulahihna ja vyolenkki, vetoketjukiinnitys, SD-korttien 
sailytyskansio ja kaksi sailytystaskua. 

• HP Photosmart R-sarjan kameralaukku: Q621 3A 
HP Photosmart R-sarjan kamera voidaan suojata talla 
pehmustetulla mustalla laukulla. Laukku on suunniteltu 
HP:n digitaalikameroita varten, ja siina on 
tarranauhakiinnitys ja vetoketjulla varustettu sailytystila 
SD-korteille. 

• Hopeanvdrinen HP Photosmart -kameralaukku: Q621 7 A 
HP Photosmart R-sarjan kamera voidaan suojata talla 
pehmustetulla hopeanvarisella laukulla. Laukku on 
suunniteltu HP:n digitaalikameroita varten, ja siina on 
kaulahihna ja vyolenkki ja ainutlaatuinen SD-korttien 
sailytyskansio. 

• www.casesonline.com: Osoitteessa 
www.casesonline.com voit itse suunnitella HP Photosmart 
R-sarjan kameraasi sopivan laukun. Voit valita haluamasi 
tyylin, materiaalin ja varin. 
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C Kamerasta huolehtiminen 



Noudata digitaalikameraa kayttaessasi muutamia 
perusvarotoimia. 

Kameran perushuolto 

Varmista perusvarotoimin, etta kamera toimii vastakin 
mahdollisimman hyvin. 

• Sailyta digitaalikameraa viileassa ja kuivassa paikassa, 
joka ei ole lahella ikkunoita, tulisijoja eika kosteita 
kellareita. 

• Aina kun et kayta kameraa, sammuta se linssin 
suojaamiseksi. Kun kamera sulkeutuu, sen linssi vetaytyy 
sisaan ja linssin mekanismi sulkeutuu linssin paalle sen 
suojaksi. 

• Puhdista kameran runko, kuvanaytto ja linssi 
saannollisesti puhdistusvalineilla, jotka on tarkoitettu 
erityisesti kameroille (katso sivu 186). 

• Sailyta kameraa ja lisavarusteita pehmustetussa laukussa, 
jossa on hihna kuljetuksen helpottamiseksi. Useimmissa 
HP:n digitaalikameroissa on sisaanrakennetut taskut 
akkuja ja muistikortteja varten (katso sivu 181). 

• Pida kameraa aina kasimatkatavaroissa matkustaessasi. 
Ala koskaan jata sita kuljetettavaksi ruumassa 
matkalaukun sisal la. Kovakourainen kasittely ja 
aarimmaiset saaolot voivat vahingoittaa kameraa. 
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• Ala koskaan avaa kamerakoteloa tai yrita korjata 

kameraa itse. Digitaalikameran sisaosien koskettaminen 
voi aiheuttaa sahkoiskun. Ota yhteys valtuutettuun 
HP:n huoltokeskukseen, jos tuote on korjattava. 

HUOAAAUTUS: Lisatietoja akkujen turvallisesta kasittelysta on 
kohdassa Liite A, Akkujen yllapito, alkaa sivulta 171. 

Kameran puhdistaminen 

VIHJE: Jos kamera on puhdistettava muulloin kuin tassa 
osassa kuvatuissa tilanteissa, toimita kamera 
kameraliikkeeseen, joka on erikoistunut 
digitaalikameroiden puhdistukseen. 

Kun kamera puhdistetaan, se sailyy hyvan nakoisena ja 
valokuvien laatu paranee. Erityisesti linssin saannol linen 
puhdistus on tarkeaa, koska polyhiukkaset ja sormenjaljet 
voivat pilata otettavien kuvien laadun. 

Kameran puhdistusta varten tarvitaan linssinpuhdistusliina, 
pumpulipuikko ja pehmea, kuiva ja nukaton liina, jollaisia 
myydaan yleisesti valokuvausliikkeissa. Tallaisia tarvikkeita 
myydaan myos kameran puhdistuspakkauksissa. 

HUOMAUTUS: Osta linssinpuhdistusliina, jota ei ole kasitelty 
kemiallisesti. Jotkin kemiallisesti kasitellyt linssiliinat voivat 
naarmuttaa linssia ja kuvanayttoa. 
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Kameran linssin puhdistaminen 



Toimimalla seuraavasti voit poistaa linssin mekanismista 
kameran linssiin valuneen voiteluaineen seka linssin pinnalle 
kertyneet sormenjaljet, polyn ja muun lian. 

1. Kaynnista kamera, jotta linssin mekanismi aukeaa ja 
linssi tyontyy ulos. 

2. Kaari linssin puhdistuspaperi vanupuikon paahan. 

3. Pyyhi linssi puhtaaksi linssipaperiin kaaritylla 
vanupuikolla ympyraliikkein. 

Kun kasittelet kameraa linssin puhdistamisen jalkeen, a la 
paina linssin mekanismin suojusta, kun linssi on 
sisaanvedettyna. Muutoin linssiin voi valua voiteluainetta 
mekanismista. 



Kameran rungon ja kuvanayton 



Poista seuraavasti kameran runkoon ja kuvanayttoon 
keraantyneet sormenjaljet, poly, kosteus ja muu vastaava. 

1. Poista poly puhaltamalla kuvanayttoa kevyesti. 

2. Pyyhi koko kameran ja kuvanayton pinta puhtaalla, 
kuivalla ja pehmealla liinalla. 

HUOMAUTUS: Voit pyyhkia kuvanayton myos 
linssinpuhdistusliinalla. 
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D Tekniset tiedot 



Ominaisuus Kuvaus 

Tarkkuus Pysdytyskuvat: 

• 5,25 MP (2668 x 1 970) kokonaispikselid 

• 5,13 MP (2616 x 1960) tehollista pikselid 
Videoleikkeet (VGA): 

• 640 x 480 kokonaispikselid (30 kuvaa 
sekunnissa) 

Anturi Diagonaali 7,1 9 mm (1/2,5", 4:3-kuvamuoto) CCD 

Vdrisyvyys 36 bittid (1 2 bittid x 3 varia) 

36 bitin kuvat muunnetaan optimoiduiksi 24 bitin 
kuviksi ja tallennetaan JPEG-muotoisina. Tama 
muuntaminen ei aiheuta mitddn havaittavissa 
olevaa muutosta tallennetun kuvan vdriin tai 
yksityiskohtiin, mutta sen ansiosta kuvaa voidaan 
lukea tietokoneessa. 

Linssi Polttovdli: 

• Laajakulma: 5,8 mm 

• Teleobjektiivi: 29 mm 

• 35 mm:n vastaavuus: -36 mm - 1 80 mm 
Aukkoarvo: 

• Laajakulma: f/2,8 - f/8 

• Teleobjektiivi: f/4,7 - f/7,6 
Tarkkuus: 

• Keskelld: > 1 300 TV-viivaa (laajakulma) 

• Keskelld: > 1 300 TV-viivaa (teleobjektiivi) 

• Kulmissa: > 950 TV-viivaa (laajakulma ja 
teleobjektiivi) 

• Kulmasta kulmaan yhtdldisyys: + 15 % 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Linssin kierteet 


Ei mitaan 


Etsin 


Ei mitaan 


Zoomi 


• 5x optinen zoomi, jossa 9 asentoa 




laajakulman ja telefoton valissa 




• 8x digitaalinen zoomi, jossa on 41 




zoomausasentoa 


Tarkennus 


Ta rken n usasetu kset: Normaalitarkennus 




(oletusasetus), Makro, Supermakro, Aareton, 




Manuaalinen tarkennus 




Normaalitarkennus (oletusasetus) : 




• Laajakulma: 500 mm - aareton 




• Teleobjektiivi: 600 mm - aareton 




Makro: 




• Laajakulma: 1 20 mm - 1 m 




Supermakro: 




• Laajakulma: 30 mm - 200 mm 


Suljinnopeus 


1/2000 - 16 sekuntia 


Jalustan 


On 


kiinnike 




Sisaan- 


Kylla, 6 sekunnin tyypillinen latausaika 


rakennettu 


(8 sekunnin enimmaislatausaika 


salama 


vi rra n kytken nassa) 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Salaman 
toiminta-alue 


Zoomiasento: Laaja 

Suurimmillaan, kun ISO-nopeus-asetus on 
Automaattinen: 

3,8 m 

Zoomiasento: Teleobjektiivi 

Suurimmillaan, kun ISO-nopeus-asetus on 
Automaattinen: 

2,1 m 

Yhtdldisyys: Kulman voimakkuus > 55 % 
keskiosan voimakkuudesta (luksisekunteina) 




Ulkoinen Ei 
salama 


Salama 


Automaattinen salama (oletusasetus), 
Punasilmdisyys, Salama kdytossd, Salama ei 
kdytossd, Y6 


Kuva nay tto 


5,08 cm:n vdrillinen taustavalaistu 
TFT-nestekidendyttd, 153 600 kokonaispikselid 
(640 x 240) 



Kuvan- • Pysdytyskuva (oletusasetus) 

sieppaus- • Vitkalaukaisin: pysdytyskuva tai videoleike 

vaihtoehdot otetaan 1 0 sekunnin viiveelld 



• Vitkalaukaisin - 2 kuvaa: pysdytyskuva 
otetaan 10 sekunnin viiveelld, ja kolmen 
sekunnin kuluttua otetaan vield toinen kuva 
Yksittdinen videoleike tallennetaan 

1 0 sekunnin viiveelld 

• Jatkuva kuva: 2 pysdytyskuva a sekunnissa, 
vdhintddn 4 kuvaa 

• Video: enintddn 30 kuvaa sekunnissa (sisdltdd 
ddnen), kunnes kamerasta loppuu muisti 
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Ominaisuus Kuvaus 



Tallennus • 32 Mt:n sistiinen flash-muisti 

• Muistikorttipaikka 

• Tama kamera tukee sekti vakionopeuksisia 
ettti eritttiin nopeita HP:n SD (Secure Digital) - 
ettti MMC (MultiMediaCard) -muistikortteja 8 
Mt - 2 Gt. Kamera tukee ainoastaan sellaisia 
MMGkortteja, jotka on maaritetty 
MultiMediaCard-yhteensopiviksi. Ttillaisissa 
MMC-muistikorteissa tai niiden pakkauksessa 
on II IIRfl -logo. Vaikka muut SD- ja 
MMC-kortit voivatkin toimia kamerassasi, se 
tukee vain HP-kortteja. 

• SD-korttien ktiytto on suositeltavaa, koska ne 
lukevat ja tallentavat tietoa nopeasti. 

• Tama kamera tukee eninttitin 2 Gt:n 
muistikortteja. Suorituskykyinen kortti ei 
vaikuta kameran suorituskykyyn, mutta suuri 
tiedostomtitirti (yli 300 tiedostoa) hidastaa 
virran kytkemistti. 

• Muistiin tallennettavien kuvien tai 
videoleikkeiden mtitirtitin vaikuttavat 
Kuvanlaatu- ja Videonlaatu-asetukset (katso 
Muistikapasiteetti sivulla 196). 



Aanen 


• Pysdytyskuvat: eninttitin 60 sekuntia titintti 


sieppaus 


pystiytyskuvaa kohti 




• Jatkuva kuva: titinen sieppaus ei ole 




mahdollista 




• Vitkalaukaisin: titintti ei voi ktiytttiti 




pystiytyskuvien kanssa. 




• Videoleikkeet: acini tallentuu automaattisesti 
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Ominaisuus Kuvaus 



Kuvaustilat Automaattinen (oletusasetus), Maisema, 
Muotokuva, Teatteri, Panoraama oikea, 
Panoraama vasen, Toiminta, Ranta, Lumi, 
Auringonlasku, Asiakirja, Aukon esivalinta, 
Sulkimen esivalinta, Manuaalinen, Oma tila 



Valotuksen 


Valotusarvoksi voidaan asettaa manuaalisesti 


kompensointi 


-3,0 - +3,0 0,33:n askellusvalein. 


Kuvanlaatu 


• 5 MP jtjtjt 

r\ r\ r\ 




• 5 MP (oletusasetus) 




• 3MP** 




• 1 MP ** 




• VGA 




* Mukautettu... 


Videonlaatu 


% a AAA / 1 ■ i \ / a r\ a r\ r\ 

• VGA iririr (oletusasetus): 640 x 480, 




30 fps 




• VGA : 640 x 480, 24 fps 




• QVGA * : 320 x 240, 30 fps 


Valkotasapaino 


Automaattinen (oletusasetus), Aurinko, Varjo, 




Volframi, Loisteputki, Manuaalinen 


ISO-nopeus- 


Automaattinen (oletusasetus), 50, 100, 200, 400 


M. 1 M. 

asetukset 




Valotuksen 


Keskipainotettu (oletusasetus), Keskiarvo, Piste 


mittaus 




Sopeutuva 


Ei kaytdssti (oletusasetus), Matala, Korkea 


valaistus 




Kylldisyys 


Keskitaso (oletusasetus), Matala, Korkea 


Terdvyys 


Keskitaso (oletusasetus), Matala, Korkea 


Kontrasti 


Keskitaso (oletusasetus), Matala, Korkea 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Haarukointi 


Ei kdytossd (oletusasetus), Sopeutuva valaistus, 




Va lotus, Vdri 


Vdri 


Taysvan (oletusasetus), Mustavalkomen, Seepia 


Pdivdmddrdn 


Ei kdytossd (oletusasetus), Vain pdivdmddrd, 


ja KLO leima 


Pdivdmddrd ja kellonaika 


Toisto-asetukset Poista, Poista punasilmdisyys, Kuvausvihjeitd, 




Kuvatiedot, Nido panoraama, Kddnnd, Adnen 




tallennus 


Asetukset 


Ndyton kirkkaus, Kameran ddnet, Tarkennuksen 




apuvalo, Pikakatselu, Digitaalinen zoomi, 




Pdivdmddrd ja kellonaika, USB-mddritys, TV- 




mddritys, Kieli, Siirrd kuvat kortille, Palauta 




asetukset 


Pakkausmuoto 


• JPEG (EXIF) pysdytyskuvia varten 




• EXIF2.2 niita pysdytyskuvia varten, joissa on 




mukana acini 




• MPEG1 videoleikkeitd varten 


Tarkkuus- 


Mukautettu kuvan laatu... -asetus: 5 MP, 3 MP, 


asetukset 


1 MP, VGA 


Pakkaus- 


Mukautettu kuvan laatu -asetus: 


asetukset 


^"^"^"^ Kuvaa pakataan vain vcihcin tai ei 




ollenkaan 




^"^"^ : Kuvaa pakataan vcihcin 




: Keskitasoinen pakkaus 




^ : Kuvaa pakataan paljon 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Liitdnndt 


Telakointialustan liitin: Molex 55768-201 1, joka 




liitetaan jompaankumpaan seuraavista: 




• Kotelo, jossa on USB Standard B -liitin ja 




tasavirtatuloliitin 




• HP Photosmart C8887A -telakointialusta, 




jossa on USB Mini AB -liitin, tasavirtatuloliitin 




ja AV-liitin 


Suunta-anturi 


On 


Standardit 


• PTP: MSDC ja SIDC 




• USB 




• JPEG 




• MPEG1 




• DPOF 




• EXIF 




• DCF 




• DPS 


Kameran 


Mitat virran ollessa katkaistuna ja linssi 


ulkoiset mitat 


sisaanvedettyna (leveys, syvyys, korkeus): 




91 mm (L) x 29,75 mm (S) x 57 mm (K) 




3,58 in (L)x 1,17 in (S) x 2,24 in (K) 


Paino 


1 66 g ilman akkua 
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Ominaisuus Kuvaus 



Virta Tavallinen virrankaytto: 2,5 W, kun kuvanaytto on 

kaytossa. Virrankaytto huipussaan 5 W. 
Kaytettavissa ovat seuraavat virta Id hteet: 

• Yksi ladattava HP Photosmart R07 
-litiumioniakku (LI 81 2A/L1 81 2B) 

HP Photosmart R-sarjan kameroita varten. 

• HP:n verkkovirtasovitin (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) joko kotelon tai (valinnaisen) HP 
Photosmart R-sarjan telakointialustan kanssa. 

Lataaminen kamerassa kayttamalla 
HP:n verkkovirtasovitinta ja koteloa tai 
HP Photosmart R-sarjan telakointialustaa: 
keskimaarainen latausaika 4 - 6 tuntia. 

Ldmpotila-alue Kaytto: 

0 - 50 °C 

suhteellinen kosteus 1 5 - 85 % 

Sailytys: 

-30 - 65 °C 

suhteellinen kosteus 1 5 - 90 % 

Muistikapasiteetti 

32 Mt:n sisainen muisti ei ole kokonaan kaytettavissa kuvien 
tallennusta varten, koska osaa siita kaytetaan kameran 
sisaisiin toimintoihin. Kameran sisaiseen muistiin tai 
muistikortille tallennettavien pysaytys kuvien todelliset 
tiedostokoot ja maara vaihtelevat kun kin pysaytyskuvan 
sisallon ja tallennetun aanileikkeen pituuden mukaan. 



196 HP Photosmart R817/R818 Ktiyttoopas 



Kuvcmlaatu 



Seuraavassa taulukossa esitetaan kameran sisaiseen muistiin 
tallennettavien pysaytyskuvien arvioitu maara ja 
keskimaarainen koko kaytettaessa erilaisia Kuvanlaatu- 
asetuksia (katso sivu 71). 



5 MP *** 


9 kuvaa (joista kukin 2,4 Mt) 


5 MP ** 

(oletusaseutus) 


14 kuvaa (joista kukin 1,7 Mt) 


3 MP ** 


21 kuvaa (joista kukin 1 Mt) 


1 MP ** 


42 kuvaa (joista kukin 500 kt) 


VGA** 


165 kuvaa (joista kukin 140 kt) 


Mukautettu... 


Kuvien maara vaihtelee valittujen 
tarkkuus- ja pakkausasetusten 
mukaan 



HUOMAUTUS: Arvot esittavat kuvia, joissa ei ole 

aanileikkeita. 60 sekuntia aanta kasvattaa tiedostokokoa 
330 khlla. 

Videonlaatu 



Seuraavassa taulukossa esitetaan kameran sisaiseen muistiin 
tallennettavien videoleikkeiden pituuden arvioitu 
sekunti maara kaytettaessa erilaisia Videonlaatu-asetuksia 
(katso sivu 73). 



VGA *** 


33 sekuntia 


(oletusasetus) 




VGA ** 


66 sekuntia 


QVGA* 


1 33 sekuntia 
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Hakemisto 



akkuvirran 

saastaminen 172 
akun kesto, akkuvirran 

saastaminen 172 
akun kesto n 

pidentaminen 172 
akun suorituskyky 1 75 
akut 

asentaminen 14 
hankkiminen, 

litiumioni- 182 
kesto n 

pidentaminen 172 
kuvat akun mukaan 176 
lataaminen, 

litiumioni- 177 
luukku kamerassa 25 
perusasioita 

kaytosta 1 7 1 
pikalaturipakkaus 182 
suorituskyky 1 75 
alivalottunut kuva 65 
alue 

Aukkoarvo 1 89 
salama 191 
tarkennus 190 
tarkennusasetukset 42 



Valotuksen 
kompensointi 193 
Alue, valitseminen 
ensimmaisen kayttoonoton 
yhteydessa 1 6 
alustaminen 

muistikortti 18, 94 

sisainen muisti 94 
apua asiakas- 

palvelusta 1 66 
asentaminen 

akku 14 

muistikortti 1 8 

ohjelmisto 19, 20 

rannehihna 14 
asetukset 

palauttaminen 126 

palautus 64 
Asetukset-valikko, 

kaytto 115 
asetusten palautus 64 
asiakaspalvelu 1 66 
Asiakirja-tila, asetus 52 
aukko, asetus 52 
Aukkoarvo, asetus 52 
Aukon esivalinta, asetus 52 
Auringonlasku-tila, 
asetus 52 
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automaattinen tarkennus 36 
kuvauskohteen 

tarkennus 37 
Makro- ja Supermakro- 

tarkennusalueet 38 
Normaali tarkennus- 

alue 38 
tarkennuksen lukitus 39 
va lotus 40 
Automaattisen tarkennuksen 

alue, asetus 77 
automaattisen valotuksen 
ohitus 50 

c 

CD-levy 
interactive 

user's guide 21 
kayttoopas 21 
CD-levy I la oleva interactive 

user's guide 21 
CD-levylla oleva 
kayttoopas 21 

D 

digitaalinen zoomi 
asetus 1 20 
kaytto 45 

H 

Haarukointi, kaytto 68 
hankkiminen, kameran 
lisavarusteet 181 



HP Image Zone -ohjelmisto 
asentaminen 19 
Image Zone Express 1 3 1 
HP Image Zone -ohjelmisto 
kayttamatta 
jattaminen 132 
HP Instant Share -toiminto 
HP Instant Share -valikon 

kayttaminen 108 
kaikkien kuvien 

lahettaminen 1 1 3 
kuvaus 107 
yksittaisten kuvien 
lahettaminen 1 1 1 
HP Instant Share -valikko 
kaikkien kuvien 

lahettaminen 1 1 3 
kohteiden 

maarittaminen 1 1 0 
kuvaus 109 
kaytto 108 
yksittaisten kuvien 
lahettaminen 1 1 1 
HP:n verkkovirtasovitin 
hankkiminen 182 
kotelon liitin 27 
HP:n web-sivut 1 66 

I 

ilmaisimet suorassa 

nakymassa 36 
ISO-nopeus, asetus 79 
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J 

jalustan kiinnike, kuvaus 25 
Jatkuva kuva 

asetus 62 
jatkuva kuva 

Vitkalaukaisin / Jatkuva 
kuva -pa in ike 24 
jaljella olevien kuvien 

maara 32, 89 

K 

kamera 

hankkiminen, laukku 183 
huolehtiminen 185 
kuvanayton 

puhdistaminen 187 
kytkeminen/ 

katkaiseminen 16 
kayttotilat 28 
linssin puhdistaminen 

136, 187 
lisavarusteet, 

hankkiminen 181 
palauttaminen 128 
rungon 

puhdistaminen 187 
tekniset tiedot 189 
valikot 28 
yleinen huolto 1 85 
yleinen 

puhdistaminen 186 



kamera n huolto 
kuvanayton 

puhdistaminen 187 
linssin 

puhdistaminen 187 
rungon 

puhdistaminen 187 
yleinen 185 
yleinen 
puhdistaminen 186 
kamera n osat 

kameran etupuoli, sivu ja 

pohja 25 
kameran tausta 22 
kameran ylapuoli 26 
kotelo 27 
kameran painikkeet 22 
kameran palauttaminen 

alkutilaan 128 
kameran sisainen esittely, 

katselu 30 
kameran telakointialusta 
hankkiminen 181 
kuvaus 1 3 
telakointialustan 
lisakappale 13 
kameran aanet 1 1 7 
Kameran aanet, asetus 1 1 7 
kamerasta 

huolehtiminen 185 
Kellonaika ja pa iva maara, 
asetus 1 2 1 
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Kieli 

asetuksen 

muuttaminen 124 
valitseminen kayttoonoton 
yhteydessa 1 6 
kohinanvaimennus, pitkat 

valotusajat 54 
Kontrasti, asetus 83 
kotelo 27 
kotelon liitttimet 
USB 27 

verkkovirtasovitin 27 
kuvan tummentaminen 65 
kuvan vaalentaminen 65 
Kuvanlaatu 

asetus 71 

mukautettu asetus 71 
Kuvanaytto 

kuvaus 24 
kuvanaytto 

Digitaalinen zoomi 
-asetus 1 20 

kaytto 31 

Pikakatselu-asetus 119 
kuvat 

Automaattisen 

tarkennuksen alue 

-asetus 77 
Haarukointi 68 
ISO-nopeus-asetus 79 
Kontrasti-asetus 83 
Kuvanlaatu-asetus 71 



kuvaustilat 50 
Kyllaisyys-asetus 81 
Kaanna 99 

liian tumma tai vaalea 65 
muistikortille 

mahtuvat 32, 89 
Mukautettu kuvanlaatu 

-asetus 71 
Panoraama-tila 54 
pikkukuvanakyma 90 
pysaytyskuvien 

kuvaaminen 33 
Paivamaaran ja KLO 

leima 84 
siirtaminen kamerasta 

tietokoneeseen 101 
sisaiseen muistiin 

tallennettu maara 196 
Sopeutuva valaistus 66 
suurentaminen 91 
Teravyys-asetus 82 
tummentaminen 65 
vaalentaminen 65 
Valkotasapaino 

-asetus 75 
Valotuksen mittaus 

-asetus 78 
Videonlaatu-asetus 73 
vitkalaukaisimen 

kaytto 61 
Vari-asetus 80 
varisavy 76 
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acmileikkeiden 
tallennus 34 
kuvat akun mukaan 176 
Kuvatiedot, kaytto 96 
kuvaustila, asetus 50 
Kuvausvihjeita, kaytto 96 
kuvien jakaminen 107 
kuvien kaantaminen 99 
kuvien lahettaminen 
sahkopostitse HP Instant 
Share -toiminnon 
avulla 110 
kuvien maara sisaisessa 

muistissa 196 
kuvien siirtaminen 

tietokoneeseen 101 
kuvien tarkasteleminen 87 
kuvien tulostaminen 
HP Instant Share 

-toiminnon kaytto 107 
suoraan tulostimeen 103 
kuvien valitseminen 
HP Instant Share 
-kohteisiin 111, 113 
Kuvien vari 
asetus 80 
Haarukointi 68 
kuvien varin 

kalibroiminen 76 
kuvien yhteenvetonaytto 89 
Kyllaisyys, asetus 81 



kytkennat 

MSDC-standardi 
(Mass Storage Device 
Class) 122 
Picture Transfer Protocol 

(PTP)-laite 122 
tietokoneeseen 101 
tulostimeen 103 
kayttajatuki 166 
kayttotilat, kamera 28 

L 

lataaminen, litiumioni- 

akku 177 
laukku kameraa varten, 

hankkiminen 183 
levykeasema, kamera n 

tunnistus 122 
linssi, puhdistaminen 136 
linssin puhdistaminen 136 
lisavarusteet kameraa 

varten 181 
litiumioniakku 

hankkiminen 182 
lataaminen 177 
turvaohjeet 173 
litiumioniakkua koskevat 

turvaohjeet 173 
Lumi-tila, asetus 52 
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M 

Macintosh-tietokone, 
ohjelmiston 
asentaminen 20 
Maisema-tila, asetus 50 
Ma kro-ta rken n usasetu kset 
ja automaattinen 

tarkennusalue 38 
Makro 42 
Supermakro 42 
Manuaalinen tarkennus 42 
Manuaalinen tarkennus 

-asetus 43 
Manuaalinen tila 
asetus 53 
kaytto 57 
Manuaalinen 

valkotasapaino, asetus 76 
Menu/ OK-painike, 

kuvaus 23 
merkkivalot kamerassa 
Tarkennuksen 

apuvalo 25, 1 1 8 
virtavalo 22 

vitkalaukaisimen valo 25 
MF-tarkennuspainike 24 
mikrofoni, kuvaus 25 
muisti, sisainen 

alustaminen 94 

kapasiteetti 1 96 

kuvia jaljella 32, 89 



muistikortti 

alustaminen 18, 94 
asentaminen 18 
kuvia jaljella 32, 89 
luukku kamerassa 25 
tuetut tyypit ja koot 1 92 

muistissa oleva vapaa 
tila 32, 89 

Muotokuva-tila, asetus 51 

N 

Nido panoraama 98 
Normaali tarkennus 
asetus 42 
ja automaattinen 
tarkennusalue 38 
nuolipainikkeet 

ohjaimessa 23 
Nayton kirkkaus, 
asetus 1 1 6 

o 

ohitus, automaattinen 

valotus 50 
ohjain, jossa 
nuolipainikkeet, 
kuvaus 23 
ohje, kameran sisainen 85 
ohjelmat 

asentaminen 19, 20 
kameran kayttaminen 
ilman 132 
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ohjetoiminto Sieppaa- 
valikon vaihtoehtoja 
varten 85 
Ohje-valikko, kuvaus 30 
Oma tila 

asetukset 58 
kuvaus 53 
kaytto 58 

Tallennetut asetukset 
-alivalikko 59 
ON/OFF-kyt kin . kuvaus 22 
ON/OFF-virtakytkin, 

kuvaus 22 
ongelmat 

automaattisessa 
tarkennuksessa 36 

vianmaaritys 127 
online-kohteet, 

maaritys 1 1 0 
optinen zoomi 45 
ostaminen, kameran 

lisavarusteet 181 
otokset akun mukaan 176 

P 

pakkausasetukset, 
mukautetut 72 
pakkausmuoto 1 94 
Palauta asetukset 1 26 
panoraaman esikatselu 98 
Panoraama-tila 
asetus 51 



esikatselu 98 
kaytto 54 

Nido panoraama 98 

oikea 51 

suurenna 98 

tulostaminen 105 

vasen 5 1 
Pikakatselu 

asetus 1 1 9 

Haarukointi 69 

Jatkuva kuva 63 

kuvaus 1 1 9 

panoraama- 
kuvasarjat 56 

pysaytyskuvat 33 

videoleikkeet 35 
pikkukuvat 

tarkasteleminen 90 

zoom ikytki men ohjain 
pitkat valotusajat, 

kohinanvaimennus 54 
Poisto, kayttaminen 94 
puhdistaminen 

kuvanaytto 1 87 

linssi 187 

runko 1 87 
puhelintuki 

numerot ympari 
maailmaa 169 

tietoja 1 67 
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punasilmaisyyden 
vahentaminen 
kuvaus 49 
Punasilmaisyyden 
poisto 95 
pysaytyskuvat, 

kuvaaminen 33 
Paivamaara ja kellonaika, 

asetus 17, 121 
Paivamaaran ja KLO leima, 
asetus 84 

R 

rannehihna, kiinnittaminen 

kameraan 14 
Ranta-tila, asetus 51 

s 

salama 

asetuksen palautus 64 

asetukset 48 

kuvaus 25 

kaytto 48 

toiminta-alue 191 
salaman toiminta-alue 191 
salamapainike, kuvaus 24 
sanomat 

kamerassa 152, 164 

tietokoneessa 1 64 
Sieppaa-valikko 

kaytto 64 

Valikon vaihtoehtojen 
ohje 85 



Siirra kuvat kortille 125 
sisainen muisti 

alustaminen 94 

kapasiteetti 1 96 

kuvia jaljella 32, 89 
sisaisen muistin 

kapasiteetti 1 96 
Sopeutuva valaistus 

asetus 66 

Haarukointi 68 
suljinnopeus 

alue 190 

asetus 53 
Suljinpainike 

valotuksen ja 
tarkennuksen 
lukitseminen 36 
suljinpainike 

kuvaus 26 
Sulkimen esivalinta, 

asetus 53 
suora nakyma, kaytto 31 
Suora nakyma-/Toisto- 
painike, kuvaus 24 
suoratulostus 103 
Supermakro-tarkennus 

asetus 42 

ja automaattinen 
tarkennusalue 42 
Suurenna 

kaytto 91 

zoom ikytki men ohjain 23 
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suurentaminen 
kuvat 91 

nidotut panoraamat 98 

T 

Tallennetut asetukset 
Omassa tilassa 59 
tallennus 

videoleikkeet 35 

aanileikkeet 34, 100 
Tarkennuksen apuvalo 

asetus 1 1 8 

kuvaus 25 
tarkennus 

alue 190 

asetukset 42 

automaattinen 
tarkennus 36 

i I ma is i met, kaytto 36 

ja zoomi 47 

Makro-asetus 42 

Manuaalinen tarkennus 
-asetus 42, 43 

Normaali tarkennus 
-asetus 42 

painike 24 

Supermakro-asetus 42 

Aareton-asetus 42 
Teatteri-tila, asetus 51 
tekninen tuki 1 66 
tekniset tiedot 189 
Teravyys, asetus 82 



tietokone, kameran 
kytkeminen 101 
Toiminta-tila, asetus 51 
Toisto 

kaytto 87 

valikko, kayttaminen 92 
tuotetuki 1 66 
TV-maaritys -asetus 1 23 

u 

USB 

kotelon liitin 27 
maaritysasetus 122 

V 

valikot 

Asetukset 1 1 5 

HP Instant Share 
-toiminto 108 

Sieppaa 64 

Toisto 92 

yleiskatsaus 28 
Valkotasapaino, asetus 75 
Valotuksen kompensointi 

asetus 65 

Haarukointi 68 
Valotuksen mittaus, 

asetus 78 
verkkovirtasovitin 

hankkiminen 182 

kotelon liitin 27 
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verkkovirtasovitin, HP 27 

hankkiminen 182 

kotelon liitin 27 
vianmaaritys 

automaattisen 
tarkennuksen 
ongelmat 36 

ongelmat 127 
videoleikkeet, tallennus 35 
Videonlaatu, asetus 73 
videopainike, kuvaus 26 
vilkkuvat merkkivalot 

kamerassa 22, 25 
virhesanomat 

kamerassa 152, 164 

tietokoneessa 1 64 
virran kytkeminen/ 

katkaiseminen 16 
virta 

kytkeminen/ 
katkaiseminen 16 

merkkivalo 22 

tekniset tiedot 1 96 
Virtavalo, kuvaus 22 
Vitkalaukaisin 

asetukset 61 
vitkalaukaisin 

valo 25 

Vitkalaukaisin / Jatkuva 
kuva -painike 24 
Vitkalaukaisin / Jatkuva 
kuva -painike 24 



W 

web-sivut, HP 166 
Wind o ws-t i eto ko n e 

Image Zone Express 1 3 1 

ohjelmiston 
asentaminen 19 

Y 

ylivalottunut kuva 65 
Z 

Zoomaus kauemmaksi- ja 
Zoomaus lahemmaksi 
-ohjaimet 23 
zoomi 

digitaalinen 45 
ja tarkennus 47 
optinen 45 
tekniset tiedot 190 
zoomikytkin, kuvaus 23 

A 

aanileikkeet, 

tallennus 34, 100 
Aareton-tarkennusasetus 42 
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